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IMPORTANT 

— Check your power supply — (CLP-585/575) 

Make sure that your local AC mains voltage matches the voltage specified on the name plate on the bottom panel. In some areas 
a voltage selector may be provided on the bottom panel of the main keyboard unit near the power cord. Make sure that the voltage 
selector is set for the voltage in your area. The voltage selector is set at 240V when the unit is initially shipped. To change the setting 
use a “minus" screwdriver to rotate the selector dial so that the correct voltage appears next to the pointer on the panel. 

Before using the instrument, be sure to read “PRECAUTIONS” on pages 6-7. 

For information on assembling the instrument, refer to the instructions at the end of this manual. 


IMPORTANT 

— Verifiez votre alimentation electrique — (CLP-585/575) 

V6rifiez que la tension de votre alimentation secteur correspond k celle qui est sp^cifiee sur la plaque du fabricant, situee sur le 
panneau inferieur. Dans certaines regions, un selecteur de tension peut etre installe sur le panneau inferieur du clavier principal, 
a proximity du cordon d’alimentation. Assurez-vous que le selecteur de tension est reglb sur la tension utilisee dans votre region. 
En usine, le selecteur est initialement param^tre sur 240 V. Pour modifier ce reglage, utilisez un tournevis plat et faites tourner le 
cadran du selecteur jusqu'& ce que la valeur souhaitee apparaisse a cbtb de I’indicateur sur le panneau. 

Avant d’utiliser I’instrument, lisez attentivement la section « PRECAUTIONS D'USAGE » aux pages 6 et 7. 

Pour plus d’informations sur I’assemblage de I’instrument, reportez-vous aux instructions figurant a la fin de ce manuel. 


EN 

FR 


Frangais English 











FCC INFORMATION (U.S.A.) 


1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY 
THIS UNIT! 

This product, when installed as indicated in the 
instructions contained in this manual, meets FCC 
requirements. Modifications not expressly approved 
by Yamaha may void your authority, granted by the 
FCC, to use the product. 

2. IMPORTANT: When connecting this product to 
accessories and/or another product use only high 
quality shielded cables. Cable/s supplied with this 
product MUST be used. Follow all installation 
instructions. Failure to follow instructions could void 
your FCC authorization to use this product in the 
USA. 

3. NOTE: This product has been tested and found to 
comply with the requirements listed in FCC 
Regulations, Part 15 for Class “B” digital devices. 
Compliance with these requirements provides a 
reasonable level of assurance that your use of this 
product in a residential environment will not result in 
harmful interference with other electronic devices. 
This equipment generates/uses radio frequencies 
and, if not installed and used according to the 
instructions found in the users manual, may cause 
interference harmful to the operation of other 
electronic devices. Compliance with FCC regulations 


does not guarantee that interference will not occur in 
all installations. If this product is found to be the 
source of interference, which can be determined by 
turning the unit “OFF” and “ON" please try to 
eliminate the problem by using one of the following 
measures: 

Relocate either this product or the device that is 
being affected by the interference. 

Utilize power outlets that are on different branch (circuit 
breaker or fuse) circuits or install AC line filter/s. 

In the case of radio or TV interference, relocate/ 
reorient the antenna. If the antenna lead-in is 300 
ohm ribbon lead, change the lead-in to co-axial type 
cable. 

If these corrective measures do not produce 
satisfactory results, please contact the local retailer 
authorized to distribute this type of product. If you can 
not locate the appropriate retailer, please contact 
Yamaha Corporation of America, Electronic Service 
Division, 6600 Orangethorpe Ave, Buena Park, 
CA90620 

The above statements apply ONLY to those products 
distributed by Yamaha Corporation of America or its 
subsidiaries. 


* This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA. 


(class B) 


COMPLIANCE INFORMATION STATEMENT 
(DECLARATION OF CONFORMITY PROCEDURE) 


Responsible Party : 

Address : 


Yamaha Corporation of America 
6600 Orangethorpe Ave., Buena 
Park, Calif. 90620 


Telephone 
Type of Equipment 
Model Name 


714-522-9011 
Digital Piano 

CLP-585/CLP-575/CLP-545/ 

CLP-535/CLP-565GP 


This device complies with Part 15 of the FCC Rules. 


Operation is subject to the following two conditions: 


1) this device may not cause harmful interference, and 

2) this device must accept any interference received 
including interference that may cause undesired 
operation. 

See user manual instructions if interference to radio 
reception is suspected. 


IMPORTANT NOTICE FOR THE UNITED KINGDOM 

Connecting the Plug and Cord 

IMPORTANT. The wires in this mains lead are coloured in 
accordance with the following code: 

BLUE : NEUTRAL 
BROWN : LIVE 

As the colours of the wires in the mains lead of this appa¬ 
ratus may not correspond with the coloured makings iden¬ 
tifying the terminals in your plug proceed as follows: 

The wire which is coloured BLUE must be connected 
to the terminal which is marked with the letter N or 
coloured BLACK. 

The wire which is coloured BROWN must be connected to 
the terminal which is marked with the letter L or coloured 
RED. 

Making sure that neither core is connected to the earth ter¬ 
minal of the three pin plug. 


This applies only to products distributed by (FCC DoC) (2 wires) 

YAMAHA CORPORATION OF AMERICA. 


OBSERVERA! 

Apparaten kopplas inte ur vaxelstromskallan (natet) sa lange som den ar ansluten till 
vagguttaget, aven om sjalva apparaten har stangts av. 

ADVARSEL: Netspsendingen til dette apparat er IKKE afbrudt, salaenge netledningen 
sidder i en stikkontakt, som er taendt — ogsa selvom der er slukket pa apparatets 
afbryder. 

VAROITUS: Laitteen toisiopiiriin kytketty kayttokytkin ei irroita koko laitetta verkosta. 


(standby) 








SPECIAL MESSAGE SECTION 


PRODUCT SAFETY MARKINGS: Yamaha electronic 
products may have either labels similar to the graphics 
shown below or molded/stamped facsimiles of these 
graphics on the enclosure. The explanation of these 
graphics appears on this page. Please observe all 
cautions indicated on this page and those indicated in the 
safety instruction section. 



CAUTION 


RISK OF ELECTRIC SHOCK 
DO NOT OPEN 



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK. 
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). 

NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. 

REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. 


See bottom of Keyboard enclosure for graphic symbol markings. 



The exclamation point within the 
equilateral triangle is intended to alert 
the user to the presence of important 
operating and maintenance 
(servicing) instructions in the 
literature accompanying the product. 


A 


The lightning flash with arrowhead 
symbol, within the equilateral 
triangle, is intended to alert the user 
to the presence of uninsulated 
“dangerous voltage” within the 
product’s enclosure that may be of 
sufficient magnitude to constitute a 
risk of electrical shock. 


IMPORTANT NOTICE: All Yamaha electronic 
products are tested and approved by an independent 
safety testing laboratory in order that you may be sure 
that when it is properly installed and used in its normal 
and customary manner, all foreseeable risks have been 
eliminated. DO NOT modify this unit or commission 
others to do so unless specifically authorized by Yamaha. 
Product performance and/or safety standards may be 
diminished. Claims filed under the expressed warranty 
may be denied if the unit is/has been modified. Implied 
warranties may also be affected. 


SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE: The 
information contained in this manual is believed to be 
correct at the time of printing. However, Yamaha 
reserves the right to change or modify any of the 
specifications without notice or obligation to update 
existing units. 


92-469-® (bottom) 


ENVIRONMENTAL ISSUES: Yamaha strives to 
produce products that are both user safe and 
environmentally friendly. We sincerely believe that our 
products and the production methods used to produce 
them, meet these goals. In keeping with both the letter 
and the spirit of the law, we want you to be aware of the 
following: 

Battery Notice: This product MAY contain a small non- 
rechargeable battery which (if applicable) is soldered in 
place. The average life span of this type of battery is 
approximately five years. When replacement becomes 
necessary, contact a qualified service representative to 
perform the replacement. 

Warning: Do not attempt to recharge, disassemble, or 
incinerate this type of battery. Keep all batteries away 
from children. Dispose of used batteries promptly and as 
regulated by applicable laws. Note: In some areas, the 
servicer is required by law to return the defective parts. 
However, you do have the option of having the servicer 
dispose of these parts for you. 

Disposal Notice: Should this product become damaged 
beyond repair, or for some reason its useful life is 
considered to be at an end, please observe all local, state, 
and federal regulations that relate to the disposal of 
products that contain lead, batteries, plastics, etc. 

NOTICE: Service charges incurred due to lack of 
knowledge relating to how a function or effect works 
(when the unit is operating as designed) are not covered 
by the manufacturer’s warranty, and are therefore the 
owners responsibility. Please study this manual carefully 
and consult your dealer before requesting service. 

NAME PLATE LOCATION: The graphic below 
indicates the location of the name plate. The model 
number, serial number, power requirements, etc., are 
located on this plate. You should record the model 
number, serial number, and the date of purchase in the 
spaces provided below and retain this manual as a 
permanent record of your purchase. 



Model- 

Serial No_ 

Purchase Date 



























CAUTION 


RISK OF ELECTRIC SHOCK 
DO NOT OPEN 



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF 
ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE 
COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE 
PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO 
QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. 


The above warning is located on the bottom of the unit. 


Explanation of Graphical Symbols 

A The lightning flash with arrowhead symbol 
within an equilateral triangle is intended to 
alert the user to the presence of uninsulated 
“dangerous voltage” within the product’s 
enclosure that may be of sufficient magnitude 
to constitute a risk of electric shock to 
persons. 

The exclamation point within an equilateral 
triangle is intended to alert the user to the 
presence of important operating and 
maintenance (servicing) instructions in the 
literature accompanying the product. 




IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 


1 Read these instructions. 

2 Keep these instructions. 

3 Heed all warnings. 

4 Follow all instructions. 

5 Do not use this apparatus near water. 

6 Clean only with dry cloth. 

7 Do not block any ventilation openings. Install in 
accordance with the manufacturer’s instructions. 

8 Do not install near any heat sources such as 
radiators, heat registers, stoves, or other 
apparatus (including amplifiers) that produce 
heat. 

9 Do not defeat the safety purpose of the polarized 
or grounding-type plug. A polarized plug has two 
blades with one wider than the other. A 
grounding type plug has two blades and a third 
grounding prong. The wide blade or the third 
prong are provided for your safety. If the provided 
plug does not fit into your outlet, consult an 
electrician for replacement of the obsolete outlet. 

10 Protect the power cord from being walked on or 
pinched particularly at plugs, convenience 
receptacles, and the point where they exit from 
the apparatus. 


11 Only use attachments/accessories specified by 
the manufacturer. 

12 Use only with the cart, stand, 
tripod, bracket, or table specified 
by the manufacturer, or sold with 
the apparatus. When a cart is 
used, use caution when moving 
the cart/apparatus combination 
to avoid injury from tip-over. 

13 Unplug this apparatus during lightning storms or 
when unused for long periods of time. 

14 Refer all servicing to qualified service personnel. 
Servicing is required when the apparatus has 
been damaged in any way, such as power-supply 
cord or plug is damaged, liquid has been spilled 
or objects have fallen into the apparatus, the 
apparatus has been exposed to rain or moisture, 
does not operate normally, or has been dropped. 



WARNING 

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR 
MOISTURE. 


(UL60065_03) 


The model number, serial number, power requirements, etc., may be found 
on or near the name plate, which is at the bottom of the unit. You should 
note this serial number in the space provided below and retain this manual 
as a permanent record of your purchase to aid identification in the event of 
theft. 

Model No. 


Serial No. 



The name plate is located 
on the bottom of the unit. 


(bottom en OI) 


























CAUTION 


RISK OF ELECTRIC SHOCK 
DO NOT OPEN 



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF 
ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE 
COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE 
PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO 
QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. 


The above warning is located on the bottom of the unit. 


Explanation of Graphical Symbols 

A The lightning flash with arrowhead symbol 
within an equilateral triangle is intended to 
alert the user to the presence of uninsulated 
“dangerous voltage” within the product’s 
enclosure that may be of sufficient magnitude 
to constitute a risk of electric shock to 
persons. 

The exclamation point within an equilateral 
triangle is intended to alert the user to the 
presence of important operating and 
maintenance (servicing) instructions in the 
literature accompanying the product. 




IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 


1 Read these instructions. 

2 Keep these instructions. 

3 Heed all warnings. 

4 Follow all instructions. 

5 Do not use this apparatus near water. 

6 Clean only with dry cloth. 

7 Do not block any ventilation openings. Install in 
accordance with the manufacturer’s instructions. 

8 Do not install near any heat sources such as 
radiators, heat registers, stoves, or other 
apparatus (including amplifiers) that produce 
heat. 

9 Do not defeat the safety purpose of the polarized 
or grounding-type plug. A polarized plug has two 
blades with one wider than the other. A 
grounding type plug has two blades and a third 
grounding prong. The wide blade or the third 
prong are provided for your safety. If the provided 
plug does not fit into your outlet, consult an 
electrician for replacement of the obsolete outlet. 

10 Protect the power cord from being walked on or 
pinched particularly at plugs, convenience 
receptacles, and the point where they exit from 
the apparatus. 


11 Only use attachments/accessories specified by 
the manufacturer. 

12 Use only with the cart, stand, 
tripod, bracket, or table specified 
by the manufacturer, or sold with 
the apparatus. When a cart is 
used, use caution when moving 
the cart/apparatus combination 
to avoid injury from tip-over. 

13 Unplug this apparatus during lightning storms or 
when unused for long periods of time. 

14 Refer all servicing to qualified service personnel. 
Servicing is required when the apparatus has 
been damaged in any way, such as power-supply 
cord or plug is damaged, liquid has been spilled 
or objects have fallen into the apparatus, the 
apparatus has been exposed to rain or moisture, 
does not operate normally, or has been dropped. 



WARNING 

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR 
MOISTURE. 


(UL60065_03) 


Le numero de modele, le numero de serie, I'alimentation requise, etc., se 
trouvent sur ou pres de la plaque signaletique du produit, situee dans la 
partie inferieure de I'unite. Notez le numero de serie dans I'espace fourni 
ci-dessous et conservez ce manuel en tant que preuve permanente de 
votre achat afin de faciliter I'identification du produit en cas de vol. 


N° de modele 


N° de serie 



The name plate is located 
on the bottom of the unit. 


(bottom_fr_01) 




























PRECAUTIONS D USAGE 


PRIERE DE LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE 
PROCEDER A TOUTE MANIPULATION 

Rangez ce manuel en lieu sur et a portee de main afin de pouvoir le consulter ulterieurement. 

A\ AVERTISSEMENT 

Veillez a toujours observer les precautions elementaires enumerees ci-apres pour eviter de graves blessures, voire la 
mort, en raison d'une electrocution, d'un court-circuit, de degats, d'un incendie ou de tout autre risque. La liste de 
ces precautions n'est pas exhaustive : 


Alimentation/cordon d'alimentation 


Ne laissez pas le cordon d'alimentation & proximity de sources de chaleur telles 
que les radiateurs ou les dldments chauffants. Evitez dgalement de le plier de 
fagon excessive ou de I'endommager de quelque manidre que ce soit ou de 
placer dessus des objets lourds. 

Utilisez uniquement la tension requise pour I'instrument. Celle-ci est indiqude 
sur la plaque du fabricant de I'instrument. 

Utilisez exclusivement le cordon et la fiche d'alimentation fournis. 

Vdrifiez periodiquement I'dtat de la fiche dlectrique, depoussierez-la et nettoyez-la. 


Ne pas ouvrir 


L'instrument ne contient aucune pidce ndcessitant I'intervention de I'utilisateur. 
N'ouvrez pas I'instrument et ne tentez pas d'en ddmonter les dldments internes ou 
de les modifier de quelque fagon que ce soit. Si I'appareil presente des signes de 
dysfonctionnement, mettez-le immddiatement hors tension et faites-le contrdler 
par un technicien Yamaha qualifid. 


Prevention contre I'eau 


• Ne laissez pas I'instrument sous la pluie et ne I'utilisez pas prds d'une source 
d'eau ou dans un milieu humide. Ne ddposez pas dessus des recipients (tels que 
des vases, des bouteilles ou des verres) contenant des liquides qui risqueraient 
de s'infiltrer par les ouvertures. Si un liquide, tel que de I'eau, pendtre 

i I'interieur de I'instrument, mettez immddiatement ce dernier hors tension et 
debranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur. Faites ensuite contrdler 
I'instrument par un technicien Yamaha qualifid. 

• N'essayez jamais de retirer ou d'inserer une fiche dlectrique avec les mains 
mouilldes. 


Prevention contre les incendies 


• Ne ddposez pas des objets prdsentant une flamme, tels que des bougies, sur 
I'instrument. Ceux-ci pourraient se renverser et provoquer un incendie. 


En cas d'anomalie 


• Si I'un des problemes suivant survient, coupez immddiatement I'alimentation et 
retirez la fiche dlectrique de la prise. Faites ensuite contrdler I'appareil par un 
technicien Yamaha. 

- Le cordon dlectrique s'effiloche ou est endommage. 

- L'instrument degage une odeur inhabituelle ou de la fumde. 

- Un objet est tombd b I'interieur de I'instrument. 

- Une brusque perte de son est intervenue durant 1'utilisation de l'instrument. 
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A ATTENTION 


Observez toujours les precautions elementaires reprises ci-dessous pour eviter tout risque de blessures corporelles, 
pour vous-meme ou votre entourage, ainsi que la deterioration de I'instrument ou de tout autre bien. La liste de ces 
precautions n'est pas exhaustive : 


Alimentation/cordon d'alimentation 


• N'utilisez pas de connecteur multiple pour brancher I'instrument sur une prise 
secteur. Cela risque d'affecter la qualite du son, voire de provoquer la surchauffe 
de la prise. 

• Veillez h toujours saisir la fiche, et non le cordon, pour dbbrancher I'instrument 
de la prise d'alimentation. Si vous tirez sur le cordon, vous risquez de 
I'endommager. 

• Debranchez la fiche blectrique de la prise secteur lorsque vous n'utilisez pas 
I'instrument pendant un certain temps ou en cas d'orage. 


Montage 


• Lisez attentivement la documentation fournie expliquant la procedure de 
montage. Une erreur dans I'ordre de montage des elements pourrait 
endommager I'instrument ou entratner des blessures corporelles. 


Emplacement 


• Ne placez pas I'instrument dans une position instable afin d'eviter qu'il ne tombe 
accidentellement. 

• En cas de transport ou de dbplacement de I'instrument, faites toujours appel 

d deux personnes au moins. En essayant de soulever I'instrument tout seul, vous 
risqueriez de vous faire mal au dos ou de vous blesser ou encore d'endommager 
I'instrument lui-mbme. 

• Avant de deplacer I'instrument, dbbranchez-en tous les cables afin d'eviter de les 
endommager ou de blesser quiconque risquerait de trebucher dessus. 

• Lors de la configuration de I'instrument, assurez-vous que la prise secteur que 
vous utilisez est facilement accessible. En cas de probldme ou de 
dysfonctionnement, coupez immediatement I'alimentation et retirez la fiche de la 
prise. Meme lorsque I'interrupteur d'alimentation est en position d'arrbt, du 
courant blectrique de faible intensity continue de circuler dans I'instrument. 

Si vous n'utilisez pas I'instrument pendant une periode prolongee, veillez 
b debrancher le cordon d'alimentation de la prise murale. 


Connexions 


• Avant de raccorder I'instrument a d'autres appareils blectroniques, mettez ces 
derniers hors tension. Avant de mettre ces appareils sous ou hors tension, reglez 
tous les niveaux de volume sur le son minimal. 

• Veillez bgalement d rbgler tous les appareils sur le volume minimal et 

d augmenter progressivement les commandes de volume tout en jouant de 
I'instrument pour obtenir le niveau sonore souhaitb. 


Precautions de manipulation 


• Ne glissez pas les doigts ou les mains dans les fentes du protege-clavier ou de 
I'instrument. Prenez soin de ne pas vous coincer les doigts dans le protege-clavier. 

• N'insbrez pas et ne laissez pas tomber d'objets en papier, en mbtal ou autres dans 
les fentes du protege-clavier, du panneau ou du clavier. Vous pourriez vous 
blesser ou provoquer des blessures d votre entourage, endommager I'instrument 
ou un autre bien ou causer des dysfonctionnements au niveau de I'instrument. 

• Ne vous appuyez pas sur I'instrument et ne deposez pas d'objets lourds dessus. 
Ne manipulez pas trap brutalement les touches, les selecteurs et les connecteurs. 

• N'utilisez pas I'instrument ou le casque de maniere prolongee d des niveaux 
sonores trap elevbs ou inconfortables qui risqueraient d'entramer des troubles 
definitifs de I'audition. Si vous constatez une baisse d'acuite auditive ou que 
vous entendez des sifflements, consultez un medecin. 


Utilisation du tabouret (si fourni) 


• Ne laissez pas le tabouret dans une position instable car il pourrait se renverser 
accidentellement. 

• Ne jouez pas de I'instrument de manidre trop brusque et ne vous mettez pas 
debout sur le tabouret, ['utilisation du tabouret d d'autres fins que celles prbvues 
(comme escabeau, par exemple) peut provoquer des accidents ou des blessures. 

• Une seule personne d lafois peut s'asseoir sur le tabouret afin d'eviter tout risque 
d'accident ou de blessure. 

• Pour les tabourets reglables, n'essayez pas de rbgler la hauteur tandis que vous 
§tes assis dessus, car une pression trop importante est alors exercee sur le 
mecanisme de reglage, ce qui risque d'endommager ce dernier ou de provoquer 
des blessures physiques. 

• Si les vis du tabouret se desserrent au til de son utilisation, resserrez-les 
regulierement d I'aide de I'outil fourni. 

• Surveillez les jeunes enfants pour eviter tout risque d'accident ou de blessure 
auquel les enfants sont exposes en tombant du tabouret car celui-ci n'a pas de 
dossier arridre. 


Yamaha ne peut Stre tenu responsable des deteriorations causbes par une mauvaise manipulation de I'instrument ou par des modifications apportbes par I'utilisateur, ni des 
donnees perdues ou dbtruites. 


Mettez toujours I'instrument hors tension lorsque vous ne I'utilisez pas. 

Meme lorsque I'interrupteur [ (i)] (Veille/Marche) est en position de veille et que le voyant d'alimentation, une faible quantite d'electricitb circule toujours dans I'instrument. 
Lorsque vous n'utilisez pas I'instrument pendant une periode prolongee, veillez a debrancher le cordon d'alimentation de la prise murale. 
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AVIS 

Veillez a toujours observer les avis ci-dessous afin 
deviter d'endommager le produit, les donnees et le 
materiel avoisinant et pour ne pas risquer des 
dysfonctionnements. 

■ Manipulation 

• N'utilisez pas l'instrument a proximite d'un televiseur, 
dune radio, d'un equipement stereo, d'un telephone 
mobile ou d'autres appareils electriques. Ces 
equipements risqueraient de produire des 
interferences. Lorsque vous utilisez l'instrument avec 
une application sur votre iPad, iPhone ou iPod touch, 
il est recommande d'activer l'option Mode avion sur 
votre appareil afin deviter toute perturbation 
provoquee par la communication. 

• N'exposez pas l'instrument a la poussiere, a des vibrations 
ou a des conditions de chaleur et de froid extremes 

(a la lumiere directe du soleil, a proximite d'un radiateur 
ou dans une voiture en pleine journee), au risque de 
deformer le panneau, d'endommager les composants 
internes ou de provoquer des dysfonctionnements. 

(Plage de temperatures de service verifiee: 5° - 40°C.) 

• Ne deposez pas d'objets en vinyle, en plastique ou en 
caoutchouc sur l'instrument, car ceux-ci risquent de 
decolorer le panneau ou le clavier. 

• Sur les modeles polis, le fait de heurter la surface de 
l'instrument avec des objets durs, en metal ou en 
porcelaine par exemple, risque de craqueler ou d'ecailler 
la finition. Veillez done a proceder avec precaution. 

■ Entretien de l'instrument et du tabouret 
Pour conserver votre Clavinova en excellent etat, 
nous vous conseillons de suivre regulierement la 
procedure d'entretien decrite ci-dessous. 

• Pour nettoyer l'instrument, utilisez un chiffon doux et 
sec ou un tissu legerement humide. N'utilisez jamais de 
diluants de peinture, de solvants, de produits 
d'entretien liquides ou de tampons de nettoyage 
impregnes de produits chimiques. 

• Sur les modeles a finition polie, retirez doucement la 
poussiere et les saletes a l'aide d'un chiffon doux. Ne 
frottez pas trop fort, car de petites particules de poussiere 
peuvent rayer le revetement de l'instrument. Pour 
conserver 1'aspect de la surface polie, appliquez sur un 
chiffon doux un produit du commerce de polissage pour 
piano et passez ce chiffon sur la surface de l'instrument. 
Faites ensuite briller la surface avec un autre chiffon. 
Avant d'utiliser le produit de polissage, prenez soin de lire 
les instructions afin de l'utiliser correctement. 

• Les variations de temperature ou d'humidite 
importantes peuvent generer une condensation. 

Dans ce cas, de l'eau peut s'accumuler sur la surface de 
l'instrument. Si cette eau n'est pas retiree, les parties en 
bois risquent de l'absorber et d'etre endommagees. 
Prenez soin d'essuyer l'eau immediatement a l'aide 
d'un chiffon doux. 

• Comme les pedales d'un piano acoustique, celles de 
l'instrument peuvent se ternir avec le temps. Dans ce 
cas, polissez les pedales avec un produit special pour 
pedales de piano. Avant d'utiliser le produit, prenez soin 
de lire les instructions afin de l'utiliser correctement. 


■ Sauvegarde des donnees 

• L'enregistrement d'un morceau est perdu si vous 
mettez l'instrument hors tension sans l'avoir 
prealablement enregistre. Enregistrez les donnees de 
l'enregistrement sur l'instrument ou dans une memoire 
flash USB (page 52). Les donnees enregistrees peuvent 
etre perdues a la suite d'un dysfonctionnement ou 
dune operation incorrecte. Sauvegardez les donnees 
importantes sur un lecteur flash USB ou un autre 
peripherique externe tel qu'un ordinateur. 

• Pour eviter de perdre des donnees a cause d'un support 
endommage, nous vous recommandons de 
sauvegarder toutes les donnees importantes sur deux 
memoires flash USB. 

Information 

■ A propos des droits d'auteur 

• La copie des donnees musicales disponibles dans le 
commerce, y compris, mais sans s'y limiter, les donnees 
MIDI et/ou audio, est strictement interdite, sauf pour 
un usage personnel. 

• Ce produit integre des programmes informatiques et des 
contenus pour lesquels Yamaha detient des droits d'auteur 
ou possede une licence d'utilisation des droits d'auteur de 
leurs proprietaries respectifs. Les contenus proteges 
par des droits d'auteur incluent, sans s'y limiter, tous les 
logiciels informatiques, flehiers de style, fichiers MIDI, 
donnees WAVE, partitions musicales et enregistrements 
audio. Toute utilisation non autorisee de ces programmes 
et de ce contenu est interdite en vertu des lois en vigueur, 
excepte pour un usage personnel. Toute violation des 
droits d'auteur entrainera des poursuites judiciaires. 

IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE FAIRE, 

DE DISTRIBUER OU D'UTILISER DES COPIES 

tlt.Egat.es. 

■ A propos des fonctions et donnees 
integrees a l'instrument 

• Certains morceaux predefinis ont ete modifies afin d'en 
raccourcir la longueur ou a des fins d'arrangement, et 
peuvent ne pas etre identiques a l'original. 

• Cet instrument est a meme d'exploiter differents types/ 
formats de donnees musicales en les convertissant 
prealablement au format approprie en vue de leur 
exploitation sur l'instrument. Il est des lors possible que 
les donnees ne soient pas reproduites exactement selon 
l'intention originale du compositeur ou de l'auteur. 

• Les polices bitmap utilisees sur cet instrument sont 
fournies par et sont la propriete de Ricoh Co., Ltd. 

■ A propos de ce manuel 

• Les illustrations et les captures decran figurant dans ce 
manuel servent uniquement a expliciter les 
instructions et peuvent differer legerement de celles 
qui apparaissent sur votre instrument. 

• Apple, Mac, Macintosh, iPad, iPhone et iPod touch 
sont des marques d'Apple Inc., deposees aux Etats- 
Unis et dans d'autres pays. 

• Les noms de societes et de produits cites dans ce mode 
d'emploi sont des marques commerciales ou deposees 
appartenant a leurs detenteurs respectifs. 
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Nous vous remercions d'avoir choisi le Yamaha Clavinova. 

Afin d'exploiter votre Clavinova au maximum de ses performances et de ses fonctions, 
lisez attentivement ce mode d'emploi et conservez-le pour le consulter ulterieurement. 


Accessoires inclus 

• Owner’s Manual (Mode d'emploi) (ce manuel) 

• Data List (Liste des donnees) (CLP-585 
uniquement) 

• 50 Greats for the Piano (50 Grands 
Classiques pour le Piano) (livret) 

• Enregistrement du produit sur le site Web 
Online Member 

Vous devez disposer du PRODUCT ID (ID DU PRODUIT) 
pour remplir la fiche d'enregistrement utilisateur. 

• Cordon d'alimentation secteur 

• Tabouret 

En fonction de la region ou vous residez, un tabouret 
peut etre inclus ou vous etre propose en option. 

• Garantie 

Peut etre incluse, selon votre langue. 


A propos de ces manuels 

Cet instrument est accompagne des documents et 
supports d'instruction suivants. 

Documents inclus 



Owner’s Manual (Mode d'emploi) (ce 
manuel) 

Ce document vous explique comment utiliser 
le Clavinova. 


• Introduction: 

Cette section explique comment configurer et utiliser le 
Clavinova. La configuration est tellement simple que 
vous pouvez commencer a jouer immediatement. 


• Fonctions avancees: 

Cette section presente differentes fonctions, notamment 
la reproduction d'un morceau predefini et 
l'enregistrement de morceaux. Elies vous seront tres 
utiles pour vous exercer. 

• Reglages detailles: 

Cette section explique comment effectuer des reglages 
detailles des diverses fonctions du Clavinova. Consultez- 
la selon les besoins. 


• Annexe: 

Cette section presente la liste des messages, decrit les 
sonorites preselectionnees et repertorie d'autres 
materiaux de reference. 



Data List (Liste des donnees) 
(CLP-585 uniquement) 

Ce document contient la liste des sonorites 
XG et la liste des kits de percussion XG que 
vous pouvez selectionner sur le CLP-585. 


leones utilisees dans ce manuel 


Exemple 


585 


Indique que la fonction correspondante n'est 
disponible que sur certains modeles. Ces icones 
indiquent que la fonction est disponible sur le 
modele CLP-585, mais pas sur les modeles 
CLP-575/545/535/565GP. 


Manuels disponibles en ligne 
(telechargeables a partir du site Web 
specifie) 


iPhone/iPad Connection Manual 
(Manuel de connexion d'un iPhone/ 
iPad) 

Explique comment connecter l'instrument a des 
equipements intelligents (iPhone, iPad, etc.). 


IX 



Computer-related Operations 
(Operations bees a l'ordinateur) 

Propose des instructions concernant la 
connexion de cet instrument a un ordinateur, 
ainsi que les operations de transfert des 
donnees de morceau. 



MIDI Reference (Reference MIDI) 

Contient la liste des parametres d'effet et des 
informations MIDI. 


Pour obtenir ces manuels, accedez au site Web de 
Yamaha, selectionnez votre pays, tapez « CLP-585 » 
dans la zone Model Name (Nom de modele), puis 
cliquez sur le bouton de recherche [Search]. 


Yamaha Downloads 

http://download.yamaha.com/ 
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Fonctionnalites 



Performances de piano completes 


>► Pages 24,31 


Cet instrument comporte une sonorite de piano creee avec des echantillons du piano a queue de concert Yamaha 
CFX, instrument phare de la marque. II dispose egalement d'un clavier special qui reproduit la reponse au 
toucher naturelle et les nuances d'expressivite d'un veritable piano a queue de concert, y compris sa rapidite de 
repetition. Une autre sonorite a le son du celebre piano a queue de concert Bosendorfer*, ce qui offre une plus 
grande variete de sonorites. Vous trouverez a coup sur la sonorite de piano ideale pour vos performances. Par 
ailleurs, le CLP-585/575 comprend une fonction de modelisation de resonance virtuelle qui simule l'effet de la 
resonance des cordes des pianos acoustiques, oil la vibration dune corde se repercute sur les autres cordes et sur 
la table d'harmonie. Vous pouvez exprimer les nuances les plus subtiles et obtenez une reponse immediate 
lorsque vous appuyez sur une pedale ou sur une touche. Sur le CLP-545/535/565GP, les memes effets de 
splendeur et d'expressivite sont obtenus par les fonctionnalites de resonance de la pedale forte et des cordes. Ces 
modeles offrent des sons riches et tres varies, parfaitement fideles a ceux des veritables pianos acoustiques. 



Cet instrument comprend egalement 50 morceaux de piano classiques et celebres, ainsi que 303 morceaux de 
leqon pour les exercices. Vous pouvez ecouter pour le plaisir ces morceaux integres ou les utiliser pour vous 
exercer separement a la main gauche ou droite.* Les 303 morceaux de leqon se composent d'exercices repris de 
differents manuels d'instructions standard pour piano, y compris The Virtuoso Pianist. 

*La fonction d'activation et de desactivation de la partie main gauche ou droite n'est disponible que pour les morceaux MIDI qui comportent 
des parties distinctes pour chaque main. 



Vingt rythmes differents (CLP 585/575/545) 


>► page 49 


Vous ajouterez de l'enthousiasme a vos performances en jouant avec Fun des vingt rythmes de base integres dans 
1'instrument. Vous avez le choix parmi differents rythmes, jazz, pop et autres, pour rendre votre jeu plus vivant et 
plus agreable. 


Enregistrement de votre performance >► page so 


Cet instrument vous permet d'enregistrer votre performance dans la memoire interne ou sur une memoire flash 
USB (vendue separement). Vous pouvez enregistrer votre performance en choisissant la methode d'enregistrement 
MIDI ou audio, selon vos besoins. L'enregistrement MIDI est ideal pour les pistes independantes. En commenqant 
par exemple par enregistrer la partie main droite sur la piste 1, puis en passant a la partie main gauche sur la piste 2, 
vous creez des morceaux qui seraient difficiles a jouer en direct avec les deux mains simultanement. 
L'enregistrement audio, quant a lui, enregistre les donnees en stereo, au format WAV de qualite CD, sur une 
memoire flash USB. II peut etre stocke dans un ordinateur et reproduit sur des lecteurs de musique portables. 
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Introduction 


Commandes et bornes du panneau 

Tableau de bord 




Chaque touche porte le nom dune note ; par 
exemple, la touche la plus basse (a l'extreme 
gauche) du clavier correspond a A-l et la 
touche la plus haute (a l'extreme droite) a C7. 


O Interrupteur [(!)] (Veille/Marche).page 15 

Permet de mettre l'instrument sous tension ou en veille. 

©Curseur [MASTER VOLUME] (Volume 

principal).page 19 

Permet de regler le volume general. 

© Touches [A]/[ V]/[<]/[>], ecran.page 22 

Permet de selectionner un element ou de definir une 
valeur a l'aide des boutons correspondant aux 
indications a lecran. 

© Touche [MENU] (Menu).page 79 

Appuyez sur cette touche pour parcourir les menus de 
reglages des differentes fonctions : Voice (Sonorite), 
Song (Morceau), Metronome (Metronome), Recording 
(Enregistrement) et System (Systeme). 

© Touche [EXIT] (Sortie).page 23 

Appuyez sur cette touche pour fermer lecran actuel 
ou retourner a lecran de la sonorite ou du morceau. 

© Touche [DEMO] (Demonstration).page 27 

Affiche lecran depuis lequel vous pouvez lancer la 
reproduction de demonstration des differentes sonorites. 

© Touche [SONG] (Morceau).page 39 

Pour la selection d'un morceau a reproduce ou a modifier. 


© Touche [VOICE] (Sonorite).page 25 

Affiche lecran de la sonorite en cours ou lecran de 
selection de sonorite. 

© Touche [•] (Enregistrement).page 51 

Enregistre votre performance au clavier. 

0 Touche [B](Arret).page 41 

Permet d'arreter la reproduction d'un morceau. 

0 Touche [►/!!] (Lecture/Pause).page 41 

Permet de lancer ou d'interrompre la reproduction 
des morceaux predefinis ou de votre enregistrement. 

0 Touche [METRONOME/RHYTHM] (Metronome/ 
Rythme) (CLP-585/575/545).page 35 

Permet d'utiliser les fonctions de metronome ou de rythme. 

Touche [METRONOME] (Metronome) 
(CLP-535/565GP).page 35 

Destinees a exploiter les fonctions du metronome. 

© Touche [DUAL/SPLIT] (Duo/Partage)...page 32 

Permet de jouer deux sonorites simultanement ou 
des sonorites differentes sur les parties main droite et 
main gauche du clavier. 

0 Touches de groupes de sonorites.page 24 

Pour la selection de sonorites. 
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Commandes et bornes du panneau 



CLP-585 


CLP-575/545/535 


Pupitre 
page 17 



Pupitre 
page 17 


Protege-clavier 
page 14 


(CLP-575/545) 
Supports de partition 
page 18 


(CLP-575) 
Panneau des 
bornes 

page 67 — 

Borne USB 
[TO DEVICE] 

(Vers peripherique) 
(page 70) 

Panneau des 
bornes 
page 67 

Prises [PHONES] 
(Casque) 
page 20 
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Mise en route — Utilisation du Clavinova en 
tant que piano 

Grace a son ensemble complet de pedales et son clavier expressif, cet instrument s'utilise comme un piano 
acoustique. Cette section indique comment vous pouvez configurer et utiliser l'instrument. Nous avons 
egalement inclus l'anthologie « 50 Greats for the Piano » (50 morceaux celebres pour piano). Ces morceaux 
vous aideront a maitriser l'instrument en joignant futile a l'agreable. 


Mise sous tension ou hors tension 


1. Branchez le cable d’alimentation. 

Inserez d'abord la fiche du cable d'alimentation dans le connecteur CA de cet 
instrument, puis raccordez l'autre extremite du cable a la prise murale 
appropriee. Dans certaines regions, un adaptateur est fourni pour adapter les 
broches de la fiche aux prises secteur murales de la region concernee. 

Pour plus d informations sur le branchement du cordon d'alimentation, 
reportez-vous aux instructions d'assemblage aux pages 109, 113, 115 ou 119. 



La forme de la fiche et celle de la prise 
varient selon le pays. 


2 . Ouvrez le protege-clavier. 


585 


2-1 . Tenez la poignee des deux mains, puis soulevez le protege- 
clavier pour l'ouvrir. 

2 - 2 . Repliez la partie superieure du protege-clavier. 



Prenez garde de ne pas vous coincer les 
doigts lors de I'ouverture et de la 
fermeture du protege-clavier. 



ft\ AVERTISSEMENT 

• Verifiez que l'instrument est 
adapte a la tension secteur de 
la region dans laquelle vous 
I'utilisez (la tension nominate 
figure sur la plaque du fabricant 
situee sur le panneau inferieur). 
Dans certaines regions, un 
selecteur de tension peut etre 
disponible sur le panneau 
inferieur du clavier principal, a 
cote de la prise AC IN. Assurez- 
vous que ce selecteur est regie 
sur la tension adaptee a votre 
region. Si vous branchez 
I'appareil sur une prise de 
courant non appropriee, vous 
risquerez d'en endommager 
gravement les circuits internes, 
voire de vous electrocuter! 

• Utilisez uniquement le cordon 
d'alimentation secteur fourni 
avec l'instrument. Si vous 
I'avez perdu ou endommage et 
que vous devez le remplacer, 
contactez votre revendeur 
Yamaha. L'utilisation d'un cordon 
de remplacement inadequat 
peut provoquer un incendie 
ou un danger d'electrocution ! 

• Le type de cable d'alimentation 
fourni avec l'instrument peut 
varier selon le pays dans lequel 
vous I'achetez. (Dans certaines 
regions, un adaptateur est 
fourni pour adapter les broches 
de la fiche aux prises secteur de 
la zone concernee.) Ne 
modifiez PAS la fiche fournie 
avec l'instrument. Si celle-ci ne 
convient pas, vous devez faire 
installer une prise adequate par 
un electricien agree. 

/!\ ATTENTION 

• Ne placez pas d'objets 
(metalliques ou en papier) sur 
le protege-clavier. En effet, de 
petits objets places a cet 
endroit risquent de tomber 

a I'interieur de I'unite lors de 
I'ouverture du protege-clavier, 
et s'averer impossibles a retirer, 
Ms risqueraient de provoquer 
des decharges electriques, des 
courts-circuits, des incendies 
ou d'autres dommages graves 
pour l'instrument. 

• Tenez toujours le protege- 
clavier avec les deux mains 
lorsque vous I'ouvrez ou le 
fermez. Ne le relachez pas tant 
qu'il n'est pas totalement ouvert 
ou ferme. Prenez garde de ne 
pas vous coincer les doigts (les 
votres et ceux des personnes 
evoluant autour de vous, 
notamment les enfants) entre le 
couvercle et l’instrument. 
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Mise en route — Utilisation du Clavinova en tant que piano 


575 545 535 


lEsaa 


Soulevez le protege-clavier 
legerement, puis poussez-le en le 
faisant glisser completement, 
jusqu'a ce que les deux touches 
de panneau a gauche et le clavier 
soient visibles. Vous pouvez alors 
effectuer de nombreuses 
operations sur le panneau, 
selectionner une sonorite et 
lancer l'enregistrement/la 
reproduction d'un morceau par 
exemple, et egalement jouer au 
clavier. 



Prenez garde de ne pas vous coincer les 
doigts lors de I'ouverture et de la 
fermeture du protege-clavier. 


Appuyez sur l'interrupteur [(!)] (Veille/Marche) en haut a droite 
du panneau avant pour mettre l'instrument sous tension. 



Lecran situe a gauche du panneau avant et le voyant d'alimentation situe en 
has a gauche du clavier s'allument. 


Accordage 

Contrairement aux pianos 
acoustiques, cet instrument n'a 
pas besoin d'etre accordb par 
un spbcialiste (la hauteur de 
ton peut nbanmoins btre reglbe 
par I'utilisateur de manibre a ce 
qu'elle soit adaptbe aux autres 
instruments). La hauteur de ton 
des instruments numbriques 
est en effet toujours 
parfaitement constante. 


Utilisez le curseur [MASTER VOLUME] (Volume principal) 
situe a droite du panneau avant pour regler le volume. 

Commencez a jouer et reglez le volume. Pour plus de details, reportez-vous 
a la section Reglage du volume — [MASTER VOLUME], page 19. 

Lorsque vous avez fini d'utiliser l'instrument, appuyez sur 
l'interrupteur [(!)] (Veille/Marche) pendant une seconde 
pour le mettre hors tension. 

Lecran et le voyant d'alimentation seteignent. 


Fonction Auto Power Off (Mise hors tension automatique) 

Pour empecher toute consommation electrique superflue, cet instrument est 
dote dune fonction Auto Power Off (Mise hors tension automatique), qui 
eteint l'appareil des qu'il n'est plus utilise pendant une duree determinee. Par 
defaut, le delai avant la mise hors tension automatique est d'environ 
30 minutes. Vous pouvez toutefois modifier ce reglage (page 93). 


A\ ATTENTION 

Meme lorsqu'il est hors tension, il 
y a toujours une faible quantite 
d'electricite qui circule dans 
l'appareil. Si vous n'utilisez pas 
l'instrument pendant une longue 
periode ou par temps d'orage, 
vous veillerez a debrancher 
I'adaptateur secteur de la prise 
murale. 

AVIS 

• Tous les enregistrements de 
morceau qui ne sont pas 
enregistres sont perdus si 
l'instrument est mis hors 
tension. Veillez a sauvegarder 
vos donnees avant la mise 
hors tension de l'instrument. 

• Selon I'btat de l'instrument, il 
est possible que I'alimentation 
ne puisse pas etre coupee 
automatiquement, meme 
lorsque le delai specifie est 
ecoule. Mettez toujours 
l'instrument hors tension 
manuellement lorsque vous ne 
I'utilisez pas. 
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Mise en route — Utilisation du Clavinova en tant que piano 


6. Fermez le protege-clavier. 

6-1 . Si le pupitre est deploye, 
repliez-le. 

6 - 2 . Ouvrez le bord replie du 
protege-clavier des deux 
mains et fermez-le 
delicatement. 



Prenez garde de ne pas vous coincer les 
doigts lors de I'ouverture et de la 
fermeture du protege-clavier. 



Prenez garde de ne pas vous coincer les 
doigts lors de I'ouverture et de la 
fermeture du protege-clavier. 


16 CLP-585/575/545/535/565GP Mode d’emploi 
























Mise en route — Utilisation du Clavinova en tant que piano 


Pupitre 


H-Mtl J 


Deployment du pupitre: 

Lors de l'ouverture du protege- 
clavier, deployez le pupitre. 



Fermeture du pupitre: 

Lors de la fermeture du protege- 
clavier, repliez le pupitre. 



575 545 


535 




Pour dresser le pupitre : 

1. Tirez le pupitre vers le haut et 
vers vous au maximum. 

2 . Abaissez les deux supports 
metalliques a gauche et a droite 
sur l'arriere du pupitre. 



A ATTENTION 

N'essayez pas d'utiliser le 
pupitre lorsqu'il est en position 
semi-levee. De la meme 
maniere, lorsque vous levez ou 
abaissez le pupitre, tenez-le 
jusqu'a ce qu'il soit 
completement leve ou abaisse. 


3. Abaissez le pupitre de maniere 
a ce que les supports 
metalliques se mettent en place. 


Pour abaisser le pupitre : 

1. Tirez le pupitre vers vous aussi 
loin que possible. 

2 . Soulevez les deux supports 
metalliques (situes a l'arriere du 
pupitre). 

3 . Abaissez lentement le pupitre 
vers l'arriere jusqu'a ce qu'il soit 
completement redescendu. 
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Mise en route — Utilisation du Clavinova en tant que piano 


Supports de partition 


575 545 


HMtlJ 


Ces supports ont pour but de maintenir les partitions en place. 


Pour ouvrir 



Pour fermer 



Couvercle 




Pour ouvrir le couvercle : 

1. Soulevez et tenez la partie 
droite du couvercle (par 
rapport a l'extremite du 
clavier de l'instrument). 

2 . Levez le support et abaissez 
lentement le couvercle de 
maniere a ce que l'extremite 
du support s'insere dans le 
renfoncement du couvercle. 



/!\ ATTENTION 

• Verifiez que l'extremite du 
bras du support est bien 
inseree dans le renfoncement 
du couvercle. Si ce n'est pas 
le cas, le couvercle risque de 
tomber et de provoquer des 
degats ou des blessures. 

• Prenez soin de ne pas cogner 
le bras du support lorsque le 
couvercle est releve. Le bras 
pourrait sortir du 
renfoncement du couvercle et 
entrafner la chute de celui-ci. 

• Prenez garde de ne pas vous 
coincer les doigts (les votres 
et ceux des personnes 
evoluant autour de vous, 
notamment les enfants) 
lorsque vous soulevez ou 
abaissez le couvercle. 


Pour fermer le couvercle : 

1. Tenez fermement le support 
du couvercle et soulevez le 
couvercle avec precaution. 

2 . Maintenez le couvercle dans 
sa position redressee puis 
abaissez le bras du support. 

3 . Abaissez lentement le 
couvercle. 



G 
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Mise en route — Utilisation du Clavinova en tant que piano 


Reglage du niveau de volume [MASTER 
VOLUME] 


Pour regler le volume, utilisez le curseur [MASTER 
VOLUME] situe a droite du panneau. Jouez au 
clavier pour produire des sons reels tout en reglant 
le volume. 


MASTER 

VOLUME 


Augmente 
le niveau. 




Diminue le 
niveau. 


Intelligent Acoustic Control (IAC) 

La fonction IAC permet de controler et de regler automatiquement la qualite 
du son en fonction du volume global de l'instrument. Meme si le volume est 
faible, les sons graves et aigus sont tres clairs. 

La fonction IAC est active uniquement pour le son emis par les haut-parleurs 
de l'instrument. 


Volume principal: Le 
niveau du volume sonore 
principal du clavier. 

Le reglage du curseur 
[MASTER VOLUME] a 
dgalement une incidence sur le 
niveau en sortie des prises 
[PHONES] et AUX OUT. 

/!\ ATTENTION 

N'utilisez pas cet instrument 
a un volume eleve pendant une 
periode prolongee; vous 
risqueriez de souffrir de 
troubles de I'audition. 


NOTE 

Ecran Menu System (Systdme) 
(page 89) 


Vous pouvez activer (On) ou desactiver (Off) la fonction IAC dans lecran 
Menu System (Systeme) : Sound (Son) -> IAC. Ce parametre est active par 
defaut (On). 
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Mise en route — Utilisation du Clavinova en tant que piano 


Utilisation du casque 


Connectez le casque a l'une des prises [PHONES]. Lorsque le casque est branche 
dans l'une des prises [PHONES], les haut-parleurs internes sont automatiquement 
desactives. Deux prises [PHONES] sont disponibles. Deux casques stereo standard 
peuvent par consequent etre branches. (Si vous n'utilisez qu'un casque, vous 
pourrez choisir indifferemment l'une ou 1'autre de ces prises.) 


585 





575 545 535 





A ATTENTION 

N'utilisez pas le casque a un 
volume eleve pendant une 
periode prolongee car cela 
pourrait provoquer une perte de 
I'audition. 

Casque propose en option 

Casque HPE-160 de Yamaha 


Reproduction de la distance naturelle des sons 
(optimiseur stereophonique) 


585 575 545 


La fonction d'optimiseur stereophonique recree pour le casque la sensation 
d'espace que vous ressentez lorsque vous jouez sur un piano acoustique. En 
general, le son du casque est trop pres de l'oreille pour etre naturel. Lorsque 
cette fonction est activee (On), vous pouvez ressentir une distance naturelle, 
comme si le son provenait du piano et non du casque. L'activation ou la 
desactivation (On/Off) de cette fonction peuvent etre definies par 
l'intermediaire de l'ecran Menu System (Systeme): 

Sound (Son) -> SP Optimize (Optimisation SP). Le reglage par defaut est defini 
sur On (HP). 


Utilisation du crochet de suspension du casque 

Vous pouvez accrocher le casque sur l'instrument lorsque vous ne l'utilisez pas. 
Installez le crochet de suspension du casque a l'aide des deux vis fournies 
(4 x 10 mm), comme l'indique l'illustration. 


AVIS 

N'accrochez rien d'autre que le 
casque d'ecoute au crochet de 
suspension sous peine 
d'endommager l'instrument ou 
le crochet. 


585 


535 


575 545 


535 
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Mise en route — Utilisation du Clavinova en tant que piano 


Utilisation des pedales 


Cet instrument est equipe de trois pedales : pedale 
forte (droite), pedale de sostenuto (centre) et pedale 
douce (gauche). 



Pedale forte (droite) 

Lorsque vous appuyez sur la pedale forte, les notes que 
vous jouez ont un maintien prolonge. 

Lorsque vous selectionnez une sonorite compatible avec 
la modelisation de resonance virtuelle (CLP-585/575 : 
page 31) ou avec la resonance detouffoir (CLP-545/535/ 
565GP : page 30), le fait d'appuyer sur la pedale forte 
active la modelisation de resonance virtuelle ou la 
resonance detouffoir pour recreer avec precision la 
resonance exclusive de la table d'harmonie et des cordes 
d'un piano a queue acoustique. 



Lorsque vous appuyez sur la 
pedale de sustain, les notes 
jouees avant de relacher la 
pedale ont un plus long 
maintien. 


Fonction de pedale a mi-course 

Cet instrument comporte egalement une pedale a mi-course qui vous permet d'utiliser 
des techniques de pedale a mi-course: cela revient a enfoncer completement la pedale et 
a la relacher completement. Dans cet etat de pedale a mi-course (sur un vrai piano), la 
pression n'attenue que partiellement les cordes. La fonction de pedale a mi-course sur le 
Clavinova permet de gerer la sourdine avec delicatesse et expressivite. Vous obtenez des 
nuances subtiles dans votre performance en ajustant avec precision le seuil au-dela duquel 
la pedale influe sur la sourdine. Vous pouvez effectuer ce reglage par l'intermediaire de 
l'ecran Menu System (Systeme): Pedal (Pedale) Half Pedal Point (Point de pedale 
a mi-course) (page 90). 


585 575 


Pedale forte reactive GP 

La pedale forte du CLP-585/575 est la pedale forte reactive GP. Elle a ete conque pour offrir 
une reponse tres subtile au toucher et s'apparente a la pedale d'un vrai piano de concert. Elle 
permet de mieux ressentir physiquement le point de pedale a mi-course et facilite 
l'application de cet effet par rapport a d'autres pedales. La pression sur la pedale peut varier 
selon le contexte, notamment en fonction de l'endroit oil se trouve l'instrument. Vous devez 
done regler le seuil de pedale a mi-course decrit ci-dessus en consequence. 


NOTE 

Pour plus de details sur les 
sonorites de piano compatibles 
avec la modelisation de 
resonance virtuelle ou la 
resonance d'btouffoir, reportez- 
vous a la Liste des sonorites 
presdlectionnbes (details), 
page 96. 

NOTE 

Vous pouvez attribuer d'autres 
fonctions h chaque pbdale 
h I'aide de I'option Pedal 
Assign (Affectation de pedale) 
dans I'bcran Menu Voice 
(Sonorite) (page 82). 


NOTE 

En usine, les pedales sont 
recouvertes de vinyle pour le 
transport. Si votre instrument 
dispose de la pbdale forte 
rbactive GP, retirez le capot de 
cette pedale afin d'optimiser 
I'effet. 


Pedale de sostenuto (centre) 

Si vous appuyez sur la pedale de sostenuto pendant 
que vous jouez et maintenez une note ou un accord au 
clavier, ces notes seront maintenues tant que la pedale 
reste enfoncee. En revanche, les notes suivantes ne le 
seront pas. 


Pedale douce (pedale de gauche) 



Lorsque vous appuyez sur la 
pedale de sostenuto tout en 
maintenant les notes enfoncees, 
celles-ci sont prolongees tant 
que la pedale est enfoncee. 


La pedale douce reduit le volume et modifie legerement le timbre des notes jouees 
pendant que la pedale est actionnee. Elle n'affecte toutefois pas les notes deja jouees 
au moment oil elle est actionnee. Afin d'appliquer cet effet, appuyez sur la pedale, 
puis jouez les notes. 

N'oubliez pas que la fonction de cette pedale est differente de celle de la pedale douce 
et qu'elle depend de la sonorite selectionnee. Lorsque la sonorite Mellow Organ est 
selectionnee, le fait d'appuyer sur cette pedale et de la relacher accelere et ralentit la 
vitesse du haut-parleur rotatif (Haut-parleur rotatif, page 81). Lorsque le vibraphone 
est selectionne, cette pedale active et desactive le vibrato (VibeRotor, page 81). 


NOTE 

Lorsque la pedale de 
sostenuto (centre) est 
maintenue enfonebe, les 
sonorites de type cordes ou 
orgue peuvent etre continues, 
sans chute lorsque les touches 
sont reldchdes. 

NOTE 

Vous pouvez utiliser la pbdale 
centrale ou la pedale de 
gauche a la place de la touche 
[►/ii] (Lecture/Pause) du 
panneau en reglant le 
parametre Play/Pause 
(Lecture/Pause) dans I'bcran 
Menu System (Systeme) 

(page 90). 
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Procedures de base 


Les trois touches situees au centre du panneau de commande permettent d'appeler trois fonctions 
principales : Voice (Sonorite) (page 24), Song (Morceau) (page 38) et Demo (Demonstration) (page 27). 
Ces fonctions offrent une grande variete de performances, ainsi que d'autres options qui permettent 
d'enrichir votre jeu. Par ailleurs, vous pouvez definir d'autres reglages depuis la touche [MENU] afin 
d'ajouter de l'expressivite et d'ameliorer votre performance. 
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Procedures de base 


Sonorite : son de la reproduction au clavier de l'instrument. Outre les sons de piano, un grand nombre de sons 

d'autres instruments musicaux sont disponibles. 

Morceau : musique destinee a l'ecoute ou a la reproduction a des fins d'exercice. 

Demonstration : les demonstrations de sonorites permettent d'entendre les caracteristiques des sonorites et celles de 
piano presentent des echantillonnages sophistiques de vrais pianos. 


Lorsqu'il apparait ici, vous pouvez 
faire defiler I'affichage verticalement. 


Ecran de la liste des groupes de sonorites 
ou des categories de morceau 


XXXXXXX 


IXXXXXXX 


xxxxxxxx 

XXXXXXX 


4 


Selectionnez un groupe de sonorites 
ou une categorie de morceau. 

□ 


□ 

V* 

□ 


4 



sonorite ou un morceau. Coche 

Une coche s'affiche a droite 





de la selection. 


□ 





Notez que le nombre de niveaux dans la 
hierarchie differe en fonction du parametre 


□ 


Plusieurs types d'affichage sont 
disponibles pour le reglage de valeur (voir 
page 79). La fenetre contextuelle du 



Selectionnez un parametre. 


Reglez la valeur. 

□ 


□ 


Appuyez sur la touche 

/S 

□ < >□ 

[EXIT] pour fermer la fenetre 



contextuelle ou pour revenir 
a I'ecran precedent lorsque 

□ K3 

I'ecran de liste s'affiche. 

■ Pour retablir la valeur par defaut 

Appuyez simultanement sur [<] et [>]. 
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Fonctions avancees 


Reproduction de sons d'instruments varies 
(sonorites) 

Outre les sons de piano incroyablement realistes, vous pouvez selectionner des sons (sonorites) d'autres 
instruments, tels que les instruments a cordes ou un orgue. Lorsque vous mettez l'instrument sous tension, 
la sonorite normalement selectionnee est la sonorite CFX Grand. 


Selection de sonorites 


Les sonorites de l'instrument sont divisees en differents groupes ; chacun 
d'entre eux correspondant a des touches de groupe sur le panneau de 
l'instrument. Pour selectionner une sonorite, vous avez deux methodes au 
choix: utiliser soit les touches de groupe de sonorites soit l'ecran Voice List 
(Liste des sonorites). 


Utilisation de la touche de groupe de sonorites souhaite 


□ □ 

V EXIT 

□ □ 


I-1 I-1 i-1 


NOTE 

Pour entendre les 
caracteristiques des sonorites, 
dcoutez les moroeaux de 
demonstration de chacune des 
sonorites (page 27). Reportez- 
vous egalement a la Liste des 
sonorites presdlectionnbes 
(details), page 96, pour plus 
d'informations sur les 
caracteristiques de ohaque 
sonorite predetinie. 


METRONOME/ 


DUAL/ 



1. Appuyez sur l'une des touches de groupe de sonorites pour 
selectionner un groupe de sonorites. 

Une sonorite est appelee a partir de la touche de groupe de sonorites 
selectionnee et son nom s'affiche a l'ecran Voice (Sonorite). Jouez au 
clavier et ecoutez le son. 

Nom de la sonorite 


- Indication de la mesure et 

tempo (page 36) 

ApparaTt lorsque la fonction Reverb est activee. 


Ecran Voice 



NOTE 

La reponse au toucher 
(page 37) ne s'applique pas 
d toutes les sonorites. Pour 
plus d'informations sur les 
sonorites auxquelles cet effet 
peut s'appliquer, reportez-vous 
a la Liste des sonorites 
ptesdlectionndes (details), 
page 96. 

NOTE 

Le fait d'appuyer sur une autre 
touche de groupe de sonorites 
permet d'appeler la derniere 
sonorite sblectionnde dans le 
groupe. 
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Reproduction de sons d'instruments varies (sonorites) 


2. Appuyez a plusieurs reprises sur la meme touche de 
groupe de sonorites (comme a l'etape 1) pour appeler les 
sonorites disponibles dans l'ordre du groupe actuel, puis 
selectionnez la sonorite souhaitee. 

Reportez-vous a la Liste des sonorites preselectionnees (details), page 96. 
Vous pouvez egalement selectionner la sonorite precedente ou suivante 
dans l'ordre a l'aide des touches [<]/[>]. La plage de selection se trouve 
dans le groupe de sonorites selectionne (la touche du groupe de sonorites 
s'allume). Pour selectionner la premiere sonorite du groupe, appuyez 
simultanement sur les touches [<] et [>]. 

3. Jouez au clavier. 


Utilisation de l'ecran Voice List (Liste des sonorites) 

Vous pouvez egalement selectionner l'une des sonorites XG (CLP-585 
uniquement) qui ne sont pas disponibles a partir des touches de groupe de 
sonorites. 




□ 

□ 







□ 

C3— 


DEMO SONG VOICE 



6 

1,2 


METRONOME/ 

RHYTHM 

I 1 


XG 

Le systeme XG est une 
extension majeure du systeme 
GM de niveau 1 (page 38). II a 
bte specialement developpe 
par Yamaha pour offrir un plus 
grand nombre de sonorites et 
de variations, de meme qu'un 
plus grand controle de 
I'expression des sonorites et 
des effets. II permet egalement 
d'anticiper sur la compatibilite 
future des donnees. 


PIANO E PIANO ORGAN 



STRINGS BASS OTHERS 



1. Appuyez sur la touche [VOICE] pour appeler l'ecran Voice. 

2 . Appuyez sur la touche [VOICE] pour appeler l'ecran Voice 
List. 

Les groupes de sonorites sont repertories dans l'ecran. La sonorite 
selectionnee est mise en surbrillance. 


VOICE 



Ecran Voice List (Liste des sonorites) 



❖ 


Groupe de sonorites 


Le fait d'appuyer sur la touche [VOICE] permet de passer de l'ecran Voice 
(Sonorite) a l'ecran Voice List (Liste des sonorites) et inversement. 
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Reproduction de sons d'instruments varies (sonorites) 


3. Utilisez les touches [ A ] / [ V ] pour selectionner le groupe de 
sonorites. 

Mettez en surbriUance le nom du groupe de sonorites que vous souhaitez utiliser. 


/S 

□ < >[ 

N/ 


4. Appuyez sur la touche [>]. 

Les sonorites du groupe selectionne sont repertories a l'ecran. 


0 

Sonorite 

5. Utilisez les touches [ A ] / [ V ] pour selectionner la sonorite 
souhaitee. 



Coche 


□ < >[ 


Lorsqu'une sonorite est selectionnee dans lecran Voice List, une coche 
s'affiche a cote de la sonorite. Cette coche indique que cette sonorite sera 
jouee au clavier. 

6. Appuyez sur la touche [EXIT] pour revenir a l'ecran Voice 
(Sonorite). 

7. Jouez au clavier. 


Selection de sonorites XG. 


585 


Si vous souhaitez selectionner l'une des sonorites XG, selectionnez XG a letape 3. 



Faites defiler l'ecran jusqu'au bas 
en appuyant sur la touche [v]. 


Le groupe des sonorites XG dispose d'un tres grand nombre de sonorites; il est 
done divise en sous-groupes. Appuyez sur la touche [>] pour afficher la liste des 
groupes de sonorites, puis selectionnez dans la liste le groupe de sonorites 
souhaite a l'aide des touches [ A]/[ V]. Suivez ensuite la procedure ci-dessus 
a partir de letape 4. 

*Pour plus de details sur les sonorites XG, reportez-vous k la Liste des sonorites XG (dans la Liste des 
donnees fournie separement). 
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Reproduction de sons d'instruments varies (sonorites) 


Ecoute des demonstrations 


II existe deux types de demonstrations : demonstrations de sonorite et 
demonstrations de piano. Les demonstrations de sonorite permettent 
d'entendre les caracteristiques des sonorites, tandis que les demonstrations de 
piano permettent d'apprecier les subtilites de la technologie DSP/ 
dechantillonnage de Yamaha (page 28). 


Ecoute du morceau de demonstration de sonorite 

Pour chaque groupe de sonorite, l'instrument contient plusieurs 
enregistrements de demonstration presentant les caracteristiques specifiques 
des differentes sonorites. Pour plus d'informations sur les sonorites auxquelles 
correspondent des demonstrations, reportez-vous a la Liste des sonorites 
preselectionnees (details), page 96. 


□ 

□<"o 

db 


□ 


4 



2 

3 


1. Appuyez sur la touche [DEMO] (Demonstration) pour 
passer au mode correspondant. 

Le voyant de la touche de groupe de sonorites selectionnee s'allume et une 
premiere demonstration du groupe s'affiche alecran. 

2. Appuyez sur la touche [►/»] (Lecture/Pause) pour 
demarrer la reproduction. 

Les morceaux de demonstration sont lus consecutivement a partir de la 
touche de groupe superieure gauche jusqua ce que vous arretiez la 
reproduction. Pour chaque groupe de sonorites, plusieurs demonstrations 
sont reproduites. Vous pouvez egalement selectionner le groupe de 
sonorites souhaite en appuyant sur la touche correspondante. 


Mode : 

Un mode est un etat dans 
lequel vous pouvez executer 
une fonction donnde. En mode 
Demo, vous pouvez reproduire 
des morceaux de 
demonstration. 


Pour selectionner le morceau de demonstration precedent/ 
suivant 

Vous pouvez selectionner la sonorite precedente ou suivante dans l'ordre 
a l'aide des touches [<]/[>]. La plage de selection correspond a toutes les 
demonstrations de sonorite. Pour selectionner la premiere demonstration 
de sonorite, appuyez simultanement sur les touches [<] et [>]. 

Vous pouvez egalement selectionner le morceau de demonstration de 
sonorite dans l'ordre a partir du groupe de sonorites en appuyant 
a plusieurs reprises sur la touche d'un groupe de sonorites. 

3. Appuyez sur la touche [ ■ ] (Stop) pour arreter la reproduction. 

4. Appuyez sur la touche [EXIT] pour sortir du mode Demo. 
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Reproduction de sons d'instruments varies (sonorites) 


Ecoute du morceau de demonstration pour piano 
(a l'aide des technologies DSP et d'echantillonnage) 


3 


cn 

!■< >■! 


Q 



6 


1 . 2 - 



STRINGS BASS OTHERS 



1. Appuyez sur la touche [DEMO] (Demonstration) pour 
passer au mode correspondant. 

L'ecran Voice Demo (Demonstration de sonorite) apparait. 

2. Appuyez de nouveau sur la touche [DEMO] pour passer 
a l'ecran Piano Demo (Demonstration de piano). 

Le nom du morceau de demonstration de piano selectionne s'affiche. 


DSP 

Correspond & Digital Signal 
Processor (ou Processing). 

La fonction DSP change et 
amdliore le signal 
audionumerique pour differents 
effets, notamment la 
modelisation de resonance 
virtuelle et la resonance 
d'etouffoir. 

Echantillonnage 

Technologie permettant 
d'enregistrer les sons d'un 
instrument acoustique et qui 
les stocke dans le gdndrateur 
de sons pour qu'ils puissent 
etre reproduits en fonction des 
informations regues du clavier. 


PianoDemo, 


► CFX Grand 
Sampling 

►/II: Start Demo 


Le fait d'appuyer sur la touche [DEMO] permet de passer de l'ecran Voice 
Demo (Demonstration de sonorite) a l'ecran Piano Demo 
(Demonstration de piano) et inversement. 


3. Selectionnez le morceau de demonstration de piano 

souhaite a l'aide des touches [>]/[<] en vous reportant au 
tableau ci-dessous. 

CLP-585/575 CLP-545/535/565GP 


Liste de demonstration de piano 

1 Echantillonnage CFX Grand 

2 Echantillonnage Bosendorfer 

3 Modelisation de resonance virtuelle 

Avec 

4 Modelisation de resonance virtuelle 

Sans 

5 Echantillonnage avec desactivation 
de touches 

Avec 

6 Echantillonnage avec 
desactivation de touches 

Sans 


Liste de demonstration de piano 

1 Echantillonnage CFX Grand 

2 Echantillonnage Bosendorfer 

3 Resonance d'etouffoir 

Avec 

4 Resonance d'etouffoir 

Sans 

5 Echantillonnage avec desactivation 
de touches 

Avec 

6 Echantillonnage avec desactivation 
de touches 

Sans 

7 Resonance des cordes 

Avec 

8 Resonance des cordes 

Sans 


4. Appuyez sur la touche [►/■■] (Lecture/Pause) pour 
demarrer la reproduction. 

La demonstration de piano s'arrete automatiquement lorsque sa 
reproduction atteint la fin. 

5. Appuyez sur la touche [■] (Stop) pour arreter la reproduction. 

6. Appuyez sur la touche [EXIT] pour sortir du mode Demo. 


NOTE 

Les morceaux de 
demonstration de piano etant 
attribues a la touche de sonorite 
[PIANO], vous pouvez 
selectionner un morceau de 
demonstration de piano en 
appuyant a plusieurs reprises 
sur la touche [PIANO] alors que 
l'ecran Piano Demo est affiche. 

NOTE 

Pour plus d'informations sur la 
modelisation de resonance 
virtuelle, reportez-vous & la 
page 31. 

NOTE 

Pour obtenir des explications 
sur la fonction DSP/la 
technologie d'echantillonnage 
et des informations sur les 
sonorites auxquelles elles 
peuvent s'appliquer, reportez- 
vous a la Liste des sonorites 
preselectionnbes (details), 
page 96. Reportez-vous a la 
page 80 pour definir la 
profondeur de I'effet 
d'echantillonnage sur les 
sonorites. 
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Reproduction de sons d'instruments varies (sonorit6s) 


Amelioration et personnalisation du son 


En appliquant les effets suivants, vous disposez de grandes possibilities 
d'expressivite. 


Brill ance 

Regie la clarte du son. Ce reglage est communement applique a toutes les 
parties (sonorites au clavier/morceau/MIDI). 


1 





□ 


METRONOME/ DUAL/ 






1. Appuyez sur la touche [MENU] plusieurs fois pour 

afficher l'ecran Menu System (Systeme), puis selectionnez 
l'element mis en surbrillance dans chaque ecran, 
conformement a l'illustration ci-dessous. 


Ecran Menu System (Systeme) 


Ecran Sound (Son) 




Sound 


|Brilliance 

Bright 1 >||| 

IAC 

On > 1 

IAC Depth 

0 > 


Coche 

Ecran Brilliance (Brillance) 



Brilliance 


| Norm a I 


Bright 1 
Bright 2 



1-1. Utilisez les touches [A]/[V] 
pour selectionner l'option 
Sound (Son). 

1-2. Appuyez sur la touche [>] 
pour afficher l'ecran suivant. 


1-3. Utilisez les touches [A]/[V] 1-5. 
pour selectionner Brihiance 
(Brillance). 

1 -4. Appuyez sur la touche [>] 
pour afficher l'ecran suivant. 


Utilisez les touches [A]/[V] pour selectionner la tonalite souhaitee dans 
l'ecran Brilliance. Pour reinitialiser le tempo sur le reglage par defaut, 
appuyez simultanement sur les touches [A] et [V], 


• Mellow 1-3 

Ton doux et veloute. Le son devient plus doux et plus rond a mesure 
que les numeros augmentent. 

• Normal 

Ton standard. 

. Bright 1-3 

Ton clair. Le son devient plus clair a mesure que les numeros 
augmentent. 


Utilisez les touches 
[A]/[V] pour 
selectionner la valeur. 


Reglage par defaut: 

Normal 

NOTE 

Si vous selectionnez le type de 
clarte Bright 1 - 3, le niveau de 
volume augmente egerernent. 
Si, dans ce cas, vous 
augmentez le reglage du 
curseur de [MASTER 
VOLUME] (Volume 
d'ensemble), vous pouvez 
provoquer une distorsion du 
son. Si cela se produit, 
diminuez le volume en 
consequence. 
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Reproduction de sons d'instruments varies (sonorites) 


Reverb (Reverberation) 

Cette commande renforce la reverberation du son en simulant la reverberation 
naturelle dune salle de concert. Le type de reverberationle plus approprie est 
automatiquement selectionne lorsque vous choisissez une sonorite ; vous pouvez 
neanmoins choisir n'importe quel type disponible. 

Pour selectionner le type de reverberation souhaite, utilisez l'ecran Menu 
Voice (Sonorite): Reverb (Reverberation) (page 80). 

Ce reglage est communement applique a toutes les parties (sonorites au clavier/ 
morceau/MIDI). 


Chorus (Chceur) 

Cette commande permet de conferer au son un effet detalement et de 
grandeur. Le type de choeur le plus approprie est automatiquement selectionne 
lorsque vous choisissez une sonorite ; vous pouvez neanmoins choisir 
n'importe quel type disponible. 

Pour selectionner le type de chceur souhaite, utilisez l'ecran Menu Voice 
(Sonorite): Chorus (Choeur) (page 80). 

Ce reglage est communement applique a toutes les parties (sonorites au clavier/ 
morceau/MIDI). 


Effets 

Cet instrument comprend une grande variete d'effets qui permettent 
d'appliquer a la sonorite selectionnee des ameliorations telles qu'un echo ou un 
tremolo lors des performances au clavier. Le type d'effet ideal est selectionne 
automatiquement des que vous choisissez une sonorite ; vous pouvez 
neanmoins choisir n'importe quel type d'effet disponible depuis l'ecran Menu 
Voice (Sonorite): Voice Edit (Edition de sonorite) -> Effect (Effet) (page 81). 

Damper Resonance (CLP-545/535/565GP) 

Lorsque vous selectionnez une sonorite de piano a l'aide de la touche [PIANO] 
du CLP-545/535/565GP, le type d'effet selectionne automatiquement est la 
resonance d'etouffoir. Vous pouvez ainsi entendre immediatement cette 
resonance lorsque vous appuyez sur la pedale forte. 


NOTE 

Vous pouvez activer la 
profondeur de reverberation de 
la sonorite selectionnee dans 
l'ecran Menu Voice (Sonorite): 
Voice Edit (Edition de sonorite) 
Reverb Depth (Profondeur 
de reverberation) (page 81). 


NOTE 

Vous pouvez regler la 
profondeur de chceur de la 
sonorite selectionnee dans 
l'ecran Menu Voice (Sonorite): 
Voice Edit (Edition de sonorite) 
-> Chorus Depth (Profondeur 
de chceur) (page 81). 

NOTE 

Lorsque vous souhaitez 
appliquer I'effet de chceur 
a une sonorite dont le type de 
chceur est par defaut 
ddsactive, rdglez le type de 
chceur sur une valeur differente 
de Off et definissez la 
profondeur (sur une valeur 
supdrieure a 0). 
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Reproduction de sons d'instruments varies (sonorit6s) 


Reproduction de sonorites realistes par 
modelisation de resonance virtuelle avec 
amelioration de la resonance 


585 575 


Sur un piano acoustique, si vous appuyez sur une touche au clavier tout en 
appuyant sur la pedale forte, la corde correspondant a la touche vibre, de meme 
que les autres cordes et la table d'harmonie. Chaque vibration influence les 
autres, ce qui cree une resonance riche et brillante qui se maintient et se 
propage. La technologie VRM (Virtual Resonance Modeling ou modelisation 
de resonance virtuelle) du CLP-585/575 reproduit l'interaction compliquee de 
la resonance des cordes et de la table d'harmonie a l'aide d'un instrument 
musical virtuel (modelisation physique). Le son qui en resulte s'apparente 
a celui d'un vrai piano acoustique. La resonance instantanee a lieu lorsqu'une 
touche au clavier ou une pedale est enfoncee. Vous pouvez par consequent 
varier l'expressivite du son en modifiant le rythme de pression sur les touches, 
ainsi que le rythme et la profondeur de pression de la pedale. 


□ 

□ 


□ 

s 


METRONOME/ DUAL/ 



1 



1. Selectionnez la sonorite de piano souhaitee a l'aide de la 
touche [PIANO]. 

Lorsque vous selectionnez une sonorite de piano depuis la touche 
[PIANO], la fonction de modelisation de resonance virtuelle est engagee 
automatiquement, ce qui vous permet d'apprecier immediatement son effet. 
Vous pouvez activer et desactiver la modelisation de resonance virtuelle 
en reglant le parametre VRM (MRV) du 

menu Voice (Sonorite) : Piano Setting (Reglage piano) -> VRM (MRV) 
(page 80). Le reglage par defaut est defini sur On (active). 


2 . 


Jouez au clavier. 


NOTE 

Lorsque I'option VRM est 
activee, vous pouvez regler la 
profondeur des resonances 
d'etouffoir et de cordes 
produite a l'aide de la 
modelisation de resonance 
virtuelle. 

menu Voice (Sonorite): Piano 
Setting (Reglage piano) -> 
Damper Res. (Resonance 
d'etouffoir) ou String Res. 
(Resonance des cordes) 
(page 80) 


CLP-585/575/545/535/565GP Mode d’emploi 31 













Reproduction de sons d'instruments varies (sonorites) 


Reproduction simultanee de deux sonorites 
(Dual) 

Vous pouvez reproduire deux sonorites simultanement. Vous obtenez des 
sonorites chaudes et riches en utilisant simultanement des sonorites de 
differents groupes dans une couche ou en utilisant des sonorites du meme 
groupe. 


2 


2 
S 

VOICE 

I I I I I I 


□ 

■1 


METRONOME/ DUAL/ 



2 



1,4 


1. Pour activer le mode Dual, appuyez sur la touche [DUAL/ 
SPLIT] une fois pour que le voyant s'allume en rouge. 

Sonorite 1 

Sonorite 2 



NOTE 

Vous pouvez egalernent activer 
le mode Dual en appuyant 
simultandment sur deux 
touches de groupe de 
sonorites autres que la touche 
[BASS]. Vous ne pouvez pas 
activer le mode Dual si I'une 
des sonorites est la sonorite 
[BASS], 


La sonorite affichee en haut est la sonorite 1, tandis que celle du bas est la 
sonorite 2. 


2. Selectionnez les sonorites de la superposition. 

2-1 . Utilisez les touches [ A]/[ V] pour mettre en surbrillance 
l'option Q] (Sonorite 1) a l'ecran. 

2 - 2 . Utilisez les touches [<]/[>] ou la touche de groupe de 
sonorites pour selectionner la sonorite souhaitee. 

Selectionnez la sonorite 2 de la meme maniere que la sonorite 1. 


3 . 


Jouez au clavier. 


4. Pour quitter le mode Dual, appuyez sur la touche [DUAL/ 
SPLIT] plusieurs fois pour que le voyant s'eteigne. 


NOTE 

Lorsque la sonorite 1 ou 2 est 
mise en surbrillance, le fait 
d'appuyer sur une autre touche 
de groupe de sonorites permet 
d'appeler la derniere sonorite 
selectionnee dans le groupe. 
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Reproduction de sons d'instruments varies (sonorites) 


Partage de la plage du clavier et reproduction de 
deux sonorites differentes (mode Split) 

Le mode Split permet de jouer deux sonorites differentes au clavier, une a la 
main gauche et l'autre a la main droite. 


1. Pour activer le mode Split, appuyez sur la touche [DUAL/ 
SPLIT] plusieurs fois pour que le voyant s'allume en vert. 





Sonorite main 
droite 

Sonorite main 
gauche 


NOTE 

Vous pouvez egalement activer 
le mode Split en appuyant 
simultanbment sur la touche 
[BASS] et sur celle d'un groupe 
de sonorites. Le fait d'appuyer 
simultandment sur deux 
touches de sonorites autres 
que la touche [BASS] permet 
d'activer une autre fonction 
(Dual). 


La sonorite affichee en haut est la sonorite de la main droite, tandis que 
celle du bas est la sonorite de la main gauche. 

2. Selectionnez une sonorite pour la partie a main droite et 
une autre pour la partie a main gauche. 

2-1 . Utilisez les touches [ A]/[ V] pour mettre en surbrillance 
l'option [r] (Sonorite main droite) a l'ecran. 

2-2. Utilisez les touches [<]/[>] ou la touche de groupe de 
sonorites pour selectionner la sonorite souhaitee. 

Selectionnez la sonorite main gauche de la meme maniere que la 
sonorite main droite. 

3. Jouez au clavier. 


NOTE 

Lorsque la sonorite main droite 
ou main gauche est mise en 
surbrillance, le fait d'appuyer 
sur une autre touche de 
groupe de sonorites permet 
d'appeler la derniere sonorite 
sblectionnbe dans le groupe. 


Modification du point de partage 

Vous pouvez modifier le point de partage (la limite entre la plage de la 
main droite et celle de la main gauche): situe par defaut sur la touche 
F #2, il peut etre defini sur une autre touche. En mode Split, maintenez la 
touche [DUAL/SPLIT] enfoncee et appuyez sur la touche que vous 
souhaitez designer comme point de partage. 



F#2 « C >> central 


NOTE 

La touche reprdsentant le point 
de partage fait partie de la 
plage de la main gauche. 

NOTE 

Le point de partage peut 
dgalement dtre dbfini par 
I'intermediaire de l'ecran Menu 
System (Systeme): Keyboard 
(Clavier) -> Split Point (Point de 
partage) page 90). 


4. Pour quitter le mode Split, appuyez sur la touche [DUAL/ 
SPLIT] plusieurs fois pour que le voyant s'eteigne. 
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Reproduction de sons d'instruments varies (sonorites) 


Utilisation simultanee des modes Dual et Split 


□ 

□ 


S 

s 


METRONOME/ 

RHYTHM 

I I 


2 




1,4 


1. Pour activer simultanement les modes Dual et Split, 

appuyez plusieurs fois sur la touche [DUAL/SPLIT] pour 
que le voyant s'allume en orange. 


SPU Z I y 

7T 


Eclairage 

orange 


❖ 



Sonorite main 
droite 1 

Sonorite main 
droite 2 
Sonorite main 
gauche 


La sonorite affichee en haut est la sonorite de la main droite 1, celle du 
milieu est la sonorite de la main droite 2 tandis que celle du bas est la 
sonorite de la main gauche. 


2. Selectionnez les sonorites pour la superposition et pour la 
partie a main gauche. 

2-1 . Utilisez les touches [ A]/[ V] pour mettre en surbrillance 
l'option [rT] (Sonorite main droite 1) a l'ecran. 

2-2. Utilisez les touches [<]/[>] ou la touche de groupe de 
sonorites pour selectionner la sonorite souhaitee. 

Selectionnez les sonorites main droite 2 et gauche de la meme maniere 
que la sonorite main droite 1. 

3. Jouez au clavier. 

4. Pour quitter le mode Dual et Split, appuyez sur la touche 
[DUAL/SPLIT] plusieurs fois pour que le voyant s'eteigne. 


NOTE 

Lorsque la sonorite main droite 
1 ou 2, ou main gauche est 
mise en surbrillance, le fait 
d'appuyer sur une autre touche 
de groupe de sonorites permet 
d'appeler la derniere sonorite 
selectionnee dans le groupe. 


NOTE 

La touche reptesentant le point 
de partage fait partie de la 
plage de la main gauche. 

NOTE 

Le point de partage peut 
dgalement §tre defini par 
I'intermediaire de l'ecran Menu 
System (Systdme): Keyboard 
(Clavier) -> Split Point (Point de 
partage) page 90). 
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Reproduction de sons d'instruments varies (sonorit6s) 


Utilisation du metronome 


L'instrument dispose d'un metronome integre (dispositif qui maintient un 
tempo precis), tres utile pour s'exercer. 


2 



□ 

MENU 



METRONOME/ 



t I 



ORGAN 


I I 


1. Appuyez sur la touche [METRONOME/RHYTHM] (ou la 
touche [METRONOME] sur le CLP-535/565GP) pour 
demarrer le metronome. 

L'ecran du metronome s'affiche. 

2. Appuyez sur les touches [<]/[>] pour regler le tempo. 



Time Signature (Indication de la mesure) 


Valeur du tempo 


Lorsque la valeur de tempo est mise en surbrillance, vous pouvez la regler 
(definir le nombre de temps par minute) a l'aide des touches [<]/[>]. Si la 
valeur de tempo n'est pas mise en surbrillance, appuyez sur la touche [ V ] 
pour la mettre en surbrillance, puis definissez la valeur. Pour reinitialiser 
le tempo sur le reglage par defaut, appuyez simultanement sur les touches 
[<]<*[>]. 

L ecran du metronome se ferme automatiquement apres quelques 
secondes si aucune autre operation n'est effectuee. 

3. Appuyez sur la touche [EXIT] pour quitter l'ecran 
Metronome. 

Si vous souhaitez afficher l'ecran Metronome tout en continuant la 
reproduction du metronome, appuyez sur la touche [METRONOME/ 
RHYTHM] (ou [METRONOME] sur le CLP-535/565GP) et en la 
maintenant enfoncee pendant une seconde. 

4. Appuyez sur la touche [METRONOME/RHYTHM] (ou la 
touche [METRONOME] sur le CLP-535/565GP) pour 
arreter le metronome. 


NOTE 

Pendant la reproduction ou 
I'interruption temporaire de la 
reproduction d'un morceau, ou 
encore lorsque l'instrument est 
en mode Song Recording 
(Enregistrement de morceau), 
I'dcran Metronome 
(Mdtronome) ne peut pas 
s'afficher en mdme temps 
qu'un autre bcran, d I'exception 
de celui d'une sonoritd ou d'un 
morceau. 

NOTE 

Vous pouvez rdgler le volume 
du mbtronome, le nombre de 
temps par minute, etc. par 
I'intermbdiaire de I'dcran Menu 
Metronome (Metronome) 

(page 87). 
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Reproduction de sons d'instruments varies (sonorit6s) 


Reglage de l'indication de mesure du metronome 



1 . 


2 . 


Appuyez sur la touche [METRONOME/RHYTHM] (ou la 
touche [METRONOME] sur le CLP-535/565GP) pour 
afficher l'ecran Metronome. 

La reproduction du metronome commence. 

Reglez l'indication de mesure. 


585 575 545 


Selectionnez l'element mis en surbrillance dans chaque ecran 
conformement a l'illustration ci-dessous a l'aide des touches 
[ A ]/[ V ]/[<]/[>]. 


NOTE 

Pendant la reproduction ou 
('interruption temporaire de la 
reproduction d'un morceau, ou 
encore lorsque I'instrument est 
en mode Song Recording 
(Enregistrement de morceau), 
l'ecran Metronome 
(Metronome) ne peut pas 
s'afficher en meme temps 
qu'un autre ecran, a I'exception 
de celui d'une sonorite ou d'un 
morceau. 

NOTE 

Vous pouvez selectionner le 
rythme dans l'ecran 
Metronome (page 49). 


Dans l'ecran Click (Clic), selectionnez l'indication de mesure souhaitee. 



2-1. Utilisez les touches [ A ] / [ V ] 
pour selectionner le type. 
2-2. Appuyez sur la touche [>] 
pour afficher l'ecran suivant. 


2-3. Utilisez les touches [A]/[V] 
pour selectionner Click 
(Clic). 

2-4. Appuyez sur la touche [>] 
pour afficher l'ecran suivant. 


2-5. Utilisez les touches 
[ A]/[ V] pour 
selectionner l'indication 
de mesure souhaitee. 




Mettez en surbrillance l'option Time Signature (Indication de 



mesure), puis selectionnez l'indication de mesure a l'aide des 
touches [<]/[>]. 

Ecran Metronome (Metronome) 


Indication de mesure 
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Reproduction de sons d'instruments varies (sonorit6s) 


Plage des reglages : 2/2,1/4,2/4,3/4,4/4,5/4,6/4,7/4,3/8,6/8,7/8,9/8, 
12/8 

Reglage par defaut : 4/4 (La selection d'un morceau MIDI change le 
tempo et utilise celui des donnees du morceau 
MIDI selectionne.) 


Indication du tempo et de la plage de reglages 

Le tempo s'affiche sous la forme « note type=xxx » (par exemple : J =120). 
La selection de l'indication de mesure modifie les parametres disponibles 
comme suit. 


Note type (Type de 
note) 

Indication de mesure 

Plage des reglages 

J Blanche 

2/2 

3-250 

J Noire 

1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4,6/4, 7/4 

5-500 

J Noire pointee 

6/8, 9/8, 12/8 

4 - 332 (nombres pairs 
uniquement) 

J) Croche 

3/8, 7/8 

10-998 (nombres pairs 
uniquement) et 999 


* Lorsque la valeur de tempo du morceau MIDI s6lectionn6 se trouve en dehors de la plage des 
reglages sur I'instrument, la valeur est modiftee pour qu'elle s'adapte & la plage des rdglages. 

* Le type de note est fixe sur la noire des I'instant que le parametre BPM (Temps par minute) dans 
l'6cran Menu Metronome est defini sur Crotchet (Noire), quel que soit le reglage de l'indication de 
mesure. 


Note type (Type de note) 

Longueur d'un seul temps 

Reglages detailles du 
metronome 

Vous pouvez regler le volume 
du metronome, le nombre de 
temps par minute, etc. par 
I'intermediaire de I'ecran Menu 
Metronome (Metronome) 

(page 87). 


3. Appuyez sur la touche [EXIT] pour quitter I'ecran 
Metronome. 

4. Activez le reglage Bell (Carillon). 

Pour plus de details, reportez-vous a la section Bell (Carillon) du menu 
Metronome. 

Le metronome est reproduit en fonction de l'indication de mesure 
selectionnee, le son du carillon etant emis sur le premier temps de chaque 
mesure. 

5. Appuyez sur la touche [METRONOME/RHYTHM] (ou la 
touche [METRONOME] sur le CLP-535/565GP) pour 
arreter le metronome. 


Reponse au toucher 


Vous pouvez indiquer la reponse au toucher, c'est-a-dire l'impact sur le son de 
votre force de frappe au clavier. Vous devez ajuster ce reglage en fonction de la 
sonorite ou du morceau specifique que vous jouez. Pour plus d'informations 
sur ces reglages, reportez-vous a la section Touch (Toucher) de I'ecran Menu 
System (Systeme), page 90. 
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Reproduction de morceaux 

Cet instrument peut reproduire des morceaux predefinis, des morceaux que vous avez enregistres sur cet 
instrument ou des morceaux disponibles dans le commerce. Vous pouvez ecouter ces morceaux et les 
reproduire au clavier pendant leur reproduction. 


Morceaux MIDI et morceaux audio 

Voici les deux types de morceaux qui peuvent etre enregistres et reproduits sur cet 
instrument: les morceaux MIDI et les morceaux audio. 

Un morceau MIDI comprend les informations sur la performance au clavier. II ne 
s'agit pas de l'enregistrement d'un son proprement dit. Les informations sur la 
performance font reference aux touches utilisees, quelles que soient la vitesse et 
l'intensite, comme dans une partition musicale. En fonction des informations sur la 
performance enregistree, le generateur de sons (du Clavinova, etc.) emet le son 
correspondant. Par rapport a un morceau audio, un morceau MIDI utilise peu de 
capacite de donnees, ce qui permet de modifier facilement les aspects du son, les 
sonorites utilisees notamment. 

Un morceau audio est un enregistrement du son proprement dit. L'operation 
d'enregistrement des donnees est identique a celle de l'enregistrement sur des 
cassettes, avec des dictaphones, etc. Ces donnees peuvent etre reproduites avec un 
lecteur portable, etc., et vous permet de diffuser votre performance. 


Vous pouvez reproduire les types de morceau suivants dans cet instrument. 

• Morceaux predefinis: 50 Piano Preset Songs (Piano 50) et 303 Lesson Songs (Lesson) 

• Vos propres morceaux enregistres (voir page 50 pour obtenir des instructions sur 
l'enregistrement) 

• Les donnees de morceaux MIDI disponibles dans le commerce : SMF (Standard 
MIDI File) (Fichier MIDI standard) 

La taille maximale de reproduction sur cet instrument est d'environ 500 Ko par 
morceau MIDI. 

• Donnees de morceau audio disponibles dans le commerce : Wav (extension de 
fichier = .wav avec vitesse d'echantillonnage de 44,1 kHz, resolution 16 bits, 
stereo, longueur maximale de 80 minutes) 


Le CLP-585 est compatible avec les formats suivants. 

iffB2 GM System Level 2 

« GM (General MIDI) » est fun des formats d'affectation de sonorite les plus repandus. 

« GM System Level 2 » est une specification standard qui ameliore la norme « GM » d'origine 
et la compatibility des donnees de morceau. Elle offre une meilleure polyphonie, un plus grand 
choix de sonorites, des parametres de sonorite avances et un traitement integre des effets. 

X3 XG 

La norme XG est une amelioration majeure du format GM System Level 1. Elle a ete 
specialement developpee par Yamaha pour fournir plus de sonorites et de variations, pour 
permettre un meilleur controle de l'expressivite des sonorites et des effets, et pour garantir la 
compatibility des donnees dans le futur. 

GS 

Le format GS a ete developpe par Roland Corporation. Comme pour le format XG de Yamaha, 
le format GS est une amelioration majeure de la norme GM. Elle vise plus specifiquement 
a offrir davantage de sonorites, de kits de percussion et de variations, ainsi qu'un meilleur 
controle de l'expressivite des sonorites et des effets. 


Les fonctions disponibles varient selon qu'il s'agit de morceaux MIDI ou audio. Dans ce chapitre, les 
icones suivantes indiquent si l'explication s'applique aux morceaux MIDI ou aux morceaux audio. 


Exemple: 


MIDI I Audio 


indique que l'explication s'applique 
uniquement aux morceaux MIDI. 
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Reproduction de morceaux 


Reproduction de morceaux 


MIDI Audio 



. Si vous souhaitez reproduire un morceau stocke dans la 
memoire flash USB, connectez d'abord la memoire 
contenant les donnees de ce morceau a la borne USB [TO 
DEVICE]. 

Les fichiers audio a reproduire doivent etre stockes sur une memoire flash 
USB. 


2. Appuyez sur la touche [SONG]. 

L'ecran Song (Morceau) qui apparait indique le nom du morceau 
selectionne, ainsi que le nom de sa categorie. Avec les reglages par defaut, 
le premier morceau est selectionne dans la categorie Piano 50. 


Ecran Song (Morceau): Morceau MIDI 

Nom de la categorie 


Ecran Song (Morceau): Morceau audio 

Nom de la categorie 



Nom du 
morceau 



Nom du 
morceau 


Pour selectionner le morceau precedent/suivant 

Lorsque le nom du morceau est mis en surbrillance, vous pouvez 
selectionner le morceau precedent ou suivant de la categorie/du dossier 
a l'aide des touches [<]/[>]. Pour selectionner le premier morceau de la 
categorie/du dossier, appuyez simultanement sur les touches [<] et [>]. 
Pour selectionner un morceau d'une autre categorie/d'un autre dossier, 
appelez l'ecran Song List (Liste des morceaux) et suivez les instructions 
suivantes. 


NOTE 

L'instrument peut selectionner 
automatiquement un fichier de 
morceau enregistrd dans le 
repertoire racine de la memoire 
flash USB d£s que cette 
memoire est connectee. Pour 
plus d'instructions, reportez- 
vous a la section USB Autoload 
(Chargement automatique 
USB), page 92. 


NOTE 

Avant d'utiliser une memoire 
flash USB, veuillez lire la 
section Branchement des 
peripheriques USB (borne USB 
[TO DEVICE]), page 70. 


NOTE 

Si le nom du morceau n'est pas 
selectionne, mettez-le en 
surbrillance a l'aide des 
touches [ a]/[ v ], puis 
sdlectionnez le morceau 
souhaite a l'aide des touches 
[<]/[>]■ 
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Reproduction de morceaux 


3. Appuyez de nouveau sur la touche [SONG] pour afficher 
l'ecran Song List (Liste des morceaux), puis selectionnez la 
categorie souhaitee a l'aide des touches [ A]/[ V]. 

Selectionnez la categorie souhaitee parmi les choix suivants : Piano 50, 
Lesson, User ou USB. Reportez-vous aux descriptions ci-dessous. 



Piano 50 
(50 morcea 
ux de piano) 

50 morceaux prbdbfinis pour piano (morceaux MIDI). Pour ces morceaux, 
I'anthologie 50 Greats for the Piano (50 morceaux celebres pour piano) est 
incluse avec cet instrument. 

Lesson 

(Legon) 

Les 303 morceaux predefinis (morceaux MIDI) sont parfaitement adaptbs 
pour les exercices ; ils sont issus de diffbrents manuels, notamment The 
Virtuoso Pianist. Pour ces morceaux, reportez-vous b la section Morceaux 
de legon, page 100. Les morceaux de legon sont divises en diffbrents 
dossiers selon les types. 

User 

(Utilisateur) 

Morceaux MIDI enregistrbs et stockes dans I'instrument b l'aide de la 
fonction d'enregistrement (page 50) et morceaux MIDI copibs/dbplacbs 
vers I'instrument b l'aide de I'operation File (Fichier) (page 61). 

USB 

Morceaux MIDI/audio enregistrbs a l'aide de cet instrument et stockbs dans 
la mbmoire flash USB, morceaux audio convertis b partir de morceaux MIDI 
(page 65) ou morceaux MIDI/audio enregistrbs dans la mbmoire flash USB. 


Le fait d'appuyer sur la touche [SONG] permet de passer de l'ecran Song 
(Morceau) a l'ecran Song List (Liste des morceaux) et inversement. 


4. Appuyez sur la touche [>] pour afficher les morceaux de la 
categorie specifiee, puis selectionnez le morceau souhaite 
a l'aide des touches [ A ] / [ V ]. 

Les icones indiquant les types de morceau s'affichent a gauche du nom 
des morceaux. 

Liste des morceaux 


leone 

Format de donnees 

m 

Morceaux MIDI 

□ 

Morceaux audio 

S3 

Dossier 



leone 

Les morceaux de le^on sont divises en differents dossiers. II vous suffit 
done de selectionner un dossier et d'appuyer sur la touche [>] pour 
selectionner un morceau. 

Pour selectionner un morceau enregistre et stocke dans la 
memoire flash USB : 

Lorsque vous enregistrez un morceau et le stockez sur une memoire flash 
USB, le morceau enregistre est stocke automatiquement dans le dossier 
USER FILES de la memoire flash USB. Si vous souhaitez selectionner le 
morceau dans le dossier USER FILES, selectionnez USB a l'etape 3, puis le 
dossier USER FILES a l'etape 4. 


NOTE 

Le message NoSong s'affiche 
a l'ecran lorsque le dossier ne 
contient aucune donnbe. 

Lorsque les morceaux ne 
peuvent pas etre lus depuis 
une memoire flash USB 

Si le morceau ne peut pas btre 
lu, vous devez peut-etre 
modifier le reglage de langue 
du nom du morceau dans 
l'ecran Menu System 
(Systbme) (page 93). 
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Reproduction de morceaux 


5. Appuyez sur la touche [►/■■] (Lecture/Pause) pour 
demarrer la reproduction. 


6 . 


Appuyez sur la touche [EXIT] pour revenir a l'ecran Song 
(Morceau). 

La position actuelle de la reproduction du morceau s'affiche. 


Ecran Song (Morceau): Morceau MIDI 



Position actuelle 


Ecran Song (Morceau): Morceau audio 



Position actuelle 


Vous pouvez accompagner au clavier les morceaux reproduits. Vous 
pouvez egalement modifier la sonorite de votre jeu au clavier. Pour regler 
la balance du volume entre la performance au clavier et la reproduction 
du morceau MIDI ou pour regler uniquement le volume audio, reglez 
chacun des parametres de volume appropries dans l'ecran Menu Song 
(Morceau) (page 47). 

7. Appuyez sur la touche [■] (Stop) pour arreter la 
reproduction. 

Meme si vous n'appuyez pas sur la touche [■] (Stop), le morceau s'arrete 
automatiquement lorsque sa reproduction arrive a la fin. 


NOTE 

Si un morceau a ete 
sdlectionnd, le tempo d'origine 
du morceau est utilisd et le 
reglage du metronome 
(page 35) est ignord. 


NOTE 

Vous trouverez les fonctions 
trds utiles de reproduction 
pages 43 - 48. 


Rembobinage/avance rapide 


1. Mettez en surbrillance le numero de la mesure actuelle 
(du morceau MIDI) ou la duree ecoulee (pour le morceau 
audio) a l'aide des touches [ A ] / [ V ]. 

Ecran Song (Morceau): Morceau MIDI Ecran Song (Morceau): Morceau audio 


Numero de mesure Temps ecoule 

2. Le fait d'appuyer sur la touche [<] ou [>] permet d'avancer 
ou de reculer dans les barres ou les secondes pendant la 
reproduction ou sa mise en pause. 

Maintenez l'une de ces touches enfoncee pour effectuer un retour arriere 
ou une avance en continu. Le fait d'appuyer simultanement sur les 
touches [<] et [>] permet de pour revenir au debut du morceau. 
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Reproduction de morceaux 


Pause 

Appuyez sur la touche [►/II] (Lecture/Pause) pour arreter la reproduction a la 
position en cours. Appuyez a nouveau sur la touche [►/!!] pour reprendre la 
reproduction depuis cette position. Lorsque la reproduction est mise en pause, 
le numero de mesure ou le temps ecoule clignote. 


Reglage du tempo 

Vous pouvez regler le tempo de la reproduction d'un morceau. 


1. Mettez en surbrillance la valeur de tempo dans l'ecran 
Songal'aide des touches [A]/[V]. 

Ecran Song (Morceau): Morceau MIDI Ecran Song (Morceau): Morceau audio 

IS 


Piano 50 / 


~89iia 


/] 1 Invention No.1 


Tempo 




USERAUDIOOOI 


Tempo 


NOTE 

La modification du tempo d'un 
morceau audio peut avoir une 
incidence sur les 
caractdristiques tonales. 


2. Modifiez la valeur de tempo a l'aide des touches [<]/[>]. 

Pour restaurer le tempo d'origine du morceau en cours, appuyez 
simultanement sur les touches [<] et [>]. 

Lorsqu'un morceau MIDI est selectionne, la plage de tempos differe selon 
l'indication de la mesure d'un morceau selectionne. La valeur de reglage 
disponible ne peut etre qu'un multiple de 2 selon l'indication de la mesure 
d'un morceau. Pour plus d'informations, reportez-vous a la page 37. 
Lorsqu'un morceau audio est selectionne, la plage de tempos est comprise 
entre 75 % et 125 %. La valeur de tempo d'origine est de 100 %. Les 
valeurs elevees se traduisent par un tempo plus rapide. 
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Reproduction de morceaux 


Reproduction de la partie d'une main — 
Fonction Part Cancel (Annulation d'une partie) 
(morceaux MIDI) 


MIDI 


Certains morceaux MIDI, notamment les morceaux predefinis, sont divises en 
partie de droite et partie de gauche. En vous aidant de ces donnees, vous pouvez 
vous entrainer a la main gauche en n'activant que la partie a main droite ou, 
inversement, vous entrainer a la main droite en n'activant que la partie a main 
gauche. Vous pouvez ainsi vous entrainer separement a l'une ou l'autre des deux 
parties, ce qui est tres utile pour les morceaux difficiles. 


2,3 


□ 

□ 



2 



4 

5 


STRINGS BASS OTHERS 



1. Selectionnez un morceau sur lequel vous voulez vous entrainer. 

Pour obtenir des instructions, reportez-vous a la page 39. Pour vous entrainer, 
il est recommande d'utiliser un morceau de la categorie Piano 50 ou Lesson. 

2. Selectionnez la partie pour laquelle vous souhaitez vous 
entrainer, puis mettez-la en sourdine. 

Appuyez sur la touche [MENU] plusieurs fois pour afficher lecran Menu 
Song (Morceau), puis selectionnez lelement mis en surbrillance dans 
chaque ecran, conformement a l'illustration ci-dessous. 

Dans lecran Track On/Off (Activation/Desactivation de piste), 
selectionnez la partie (piste) que vous souhaitez mettre en sourdine (pour 
vous entrainer). Selectionnez Track R (Piste D) pour vous entrainer a la 
main droite ou Track L (Piste G) pour vous entrainer a la main gauche. 


Ecran Menu Song (Morceau) 


Song Menu 



Ecran Track On/Off (Activation/Desactivation de piste) 


Track On/Off 


iTrack F: 


On I 


> 

w 

Track L 


> 


Track Extra 



2-1. Utilisezles touches [A]/[V] 2-3. Utilisez les touches [A]/[V] 


pour selectionner la trace 
souhaitee. 


pour selectionner Track 
On/Off (Activation/ 

Desactivation de piste). 

2-2. Appuyez sur la touche [>] 
pour afficher lecran suivant. 

3. Utilisez la touche [>] pour selectionner Off (Desactivation) 
pour la partie selectionnee. 


NOTE 

Vous pouvez egalement activer 
ou desactiver une partie en 
cours de reproduction. 

NOTE 

En gbnbral, le canall est 
attribue a la piste de droite 
(Track R), le canal 2 a la piste 
de gauche (Track L), et les 
canaux 3 a 16 sont attribues 
aux pistes supplementaires 
(Track Extra). Toutefois, ces 
affectations peuvent differer en 
fonction du morceau. 

NOTE 

Lorsque vous selectionnez un 
autre morceau MIDI, les deux 
parties sont activees 
automatiquement. 
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Reproduction de morceaux 


4. Appuyez sur la touche [►/■■] (Lecture/Pause) pour 
demarrer la reproduction. 

Jouez au clavier la partie que vous venez de mettre en sourdine tout en 
ecoutant la reproduction de l'autre partie pour vous aider. 

5. Appuyez sur la touche [ ■ ] (Stop) pour arreter la reproduction. 

Meme si vous n'appuyez pas sur la touche [■], le morceau s'arrete 
automatiquement lorsque sa reproduction arrive a la fin. 


Reproduction repetee d'un morceau 


Vous disposez des trois repetitions suivantes. Elies sont particulierement utiles 
si vous souhaitez vous entrainer plusieurs fois sur la meme phrase compliquee. 
Dans le cas de morceaux MIDI, il est conseille d'utiliser cette fonction avec la 
fonction Part Cancel (ci-dessus) pour vous entrainer sur les phrases difficiles. 

• AB Repeat . .Repetition AB. Reproduit un morceau MIDI a plusieurs 

reprises en indiquant une plage specifique d'un morceau. 

• Phrase Repeat .Repetition de phrase. Reproduit un morceau MIDI 

a plusieurs reprises en indiquant une ou plusieurs 
phrases d'un morceau. 

• Song Repeat .Repetition de morceau. Reproduit un morceau MIDI/ 

audio a plusieurs reprises ou reproduit a plusieurs reprises 
tous les morceaux MIDI/audio enregistres dans un dossier 
dans leur ordre d'affichage ou de maniere aleatoire. 

Ces explications s'appliquent uniquement aux fonctions AB Repeat et Song 
Repeat. Pour la fonction Phrase Repeat, reportez-vous a la page 84. 




m 

1 -, 



1 i<^>m 




■ 

□ 


2 


4 


METRONOME/ 


I I 


1. Selectionnez le morceau a reproduire. 

Pour obtenir des instructions, reportez-vous a la page 39. 

2. Afficher l'ecran Repeat (Repetition). 

Appuyez sur la touche [MENU] pour appeler l'ecran Menu Song (Morceau). 
Selectionnez Repeat (Repetition), puis appuyez sur la touche [>]. 

Ecran Menu Song (Morceau) 


❖ 



Ecran Repeat (Repetition) 


Repeat I 

|A-B 

Off >■ 

Phrase 

— 

Sons 

Off > 
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Reproduction de morceaux 


3. Dans l'ecran Repeat (Repetition), selectionnez l'option 
souhaitee a l'aide des touches [ A ] / [ V ], puis appuyez sur la 
touche [>]. 

Si vous souhaitez regler la fonction AB Repeat, selectionnez A - B. 

Si vous souhaitez regler la fonction Song Repeat, selectionnez Song 
(Morceau). 

4. Reglez ces options dans l'ecran Setting (Reglage). 

• AB Repeat .Voir ci-dessous. 

• Song Repeat .Voir page 46. 


Reglage de la fonction AB Repeat (Repetition AB) 


MIDI Audio 


Specifiez la plage a repeter. 

4-1 . Appuyez sur la touche [►/II] pour demarrer la 
reproduction du morceau. 


4 - 2 . Appuyez sur la touche [>] au point de debut (A) de la 
plage a repeter. 

Ecran A - B 



4 - 3 . Appuyez a nouveau sur la touche [>] sur le point de fin (B). 

Apres la reproduction durant le compte a rebours (qui vous guidera 
dans la phrase), la plage comprise entre les points A et B est repetee. 

5. Pour desactiver la fonction Repeat (Repetition), appuyez 
sur la touche [>] alors que l'option Repeat off (Desactiver 
repetition) est mise en surbrillance ou selectionnez un 
autre morceau. 


Specification du debut d'un 
morceau au niveau du 
point A 

Spdcifiez le point A avant de 
ddmarrer la reproduction, 
lancer la reproduction et 
spdcifiez le point B. 

Specification de la fin d'un 
morceau au niveau du point B 

Le fait de ne specifier que le 
point A entraine la reproduction 
rdpdtde de la partie delimitde 
par les points A et B (la fin du 
morceau). 


Bar -•- 

- 004 

A: 003 

B: 005 


Repeat Off > 


Lorsque la fonction AB Repeat est activee, s'affiche dans l'ecran 

Song (Morceau). 


NOTE 

Vous pouvez dgalement specifier 
la plage de rdpdtition en 
appliquant la procedure suivante. 

1 Mettez en surbrillance le 
numero de mesure a l'aide 
des touches [A]/[v], puis 
faites avancer rapidement le 
morceau jusqu'au point A 

a l'aide des touches [<]/[>]. 

2 Mettez en surbrillance l'option 
Set A (Definir A) a l'aide des 
touches [A]/[v], puis 
appuyez sur la touche [>]. 
Une fois que vous avez 
indiqub le point A, un autre 
dcran s'affiche, dans lequel 
vous pouvez definir le point B. 

3 Specifiez le point B de la 
meme maniere que vous 
l avez fait pour le point A. 
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Reproduction de morceaux 


Reglage de la fonction Song Repeat (Repetition de 
morceau) 


MIDI Audio 


4-1 . Selectionnez le type de repetition souhaitee a l'aide des 
touches [ A ]/[ V ] dansl'ecran Setting (Reglage). 

Ecran Setting (Reglage) 



Coche 


• Off (Desactive): 

Desactive la reproduction repetee. 

• Single (Fichier unique): 

Reproduit le fichier selectionne de maniere repetee. 

• All (Tous) : 

Reproduit de maniere continue et dans l'ordre tous les morceaux 
dune plage designee. 

• Random (Aleatoire): 

Reproduit de maniere continue et de maniere aleatoire tous les 
morceaux dune plage designee. 

Lorsque le reglage Repeat (Repetition) est active, ^ , ^3 ou 
s'affiche dans lecran Song (Morceau). 


4 - 2 . Appuyez sur la touche [►/■■] (Lecture/Pause) pour 
demarrer la reproduction repetee. 

5. Pour desactiver la fonction Repeat (Repetition), appuyez 
sur la touche [■] (Arret) pour arreter la reproduction, 
puis selectionnez l'option Off a l'etape 4-1. 
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Reproduction de morceaux 


Reglage de la balance du volume 


MIDI Audio 


Lorsqu'un morceau MIDI est selectionne, vous pouvez regler la balance du 
volume entre la reproduction du morceau et le son que vous jouez au clavier, ou 
entre les parties gauche et droite du morceau selectionne. Lorsqu'un morceau 
audio est selectionne, vous pouvez ajuster le volume du morceau audio. 




□ 

K- 



K<^>K 




EZ 3 

IK— 


1 

4 


• ■ ►/!! 


METRONOME/ DUAL/ 



Selectionnez d'abord le morceau souhaite. 


1. Appuyez sur la touche [MENU] pour appeler l'ecran Menu 
Song (Morceau). Selectionnez Volume, puis appuyez sur la 
touche [>]. 


2 . 


Ecran Menu Song (Morceau) (lorsqu'un morceau MIDI est selectionne) 



m 



Volume 


|Song - Keyboard 


Song L-R 


0 > 


0 > 



Lorsqu'un morceau MIDI est choisi, selectionne l'option 
Song - Keyboard (Morceau - Clavier) ou Song L - R 
(Morceau G - D) a l'aide des touches [ A ] / [ V ], puis appuyez 
sur la touche [>] pour afficher l'ecran Setting (Reglage). 
Lorsqu'un morceau audio est selectionne, utilisez les 
touches [<]/[>] pour regler le volume de la reproduction. 
Apres avoir definir cette valeur, passez a l'etape 4. 


• Song - Keyboard (Morceau - Clavier) 

Ajustez la balance du volume entre la reproduction du morceau MIDI 
et le son de votre jeu au clavier. 

• Song L - R (Morceau G - D) 

Ajustez la balance du volume entre la partie droite et la partie gauche 
du morceau MIDI selectionne. 


NOTE 

Certaines donnees musicales 
disponibles dans le commerce 
sont enregistrees sur des 
volumes sonores extremement 
bleves. Lorsque vous utilisez 
ces donnees, reglez l'option 
Song - Keyboard (Morceau - 
Clavier). 
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Reproduction de morceaux 


3. Reglez la balance de volume a l'aide des touches [<]/[>]. 
Dans le cas de 1'option Song - Keyboard (Morceau - Clavier) 



Le volume de votre jeu est moins eleve. Le volume de reproduction du morceau est moins eleve. 

Dans le cas de 1'option Song L - R (Morceau G - D) 



Le volume de la partie droite est moins eleve. Le volume de la partie gauche est moins eleve. 

4. Appuyez deux fois sur la touche [EXIT] pour quitter 
l'ecran Menu Song (Morceau). 

Lorsque vous selectionnez un autre morceau MIDI, le reglage Song L - R 
(Morceau G - D) est retabli sur sa valeur par defaut. En ce qui concerne 
les options Song - Keyboard (Morceau - Clavier) et Audio Volume 
(Volume audio), la selection d'un autre morceau ne reinitialise pas la valeur. 


Fonctions de reproduction utiles 


Demarrage automatique de la reproduction des que 
vous commencez a jouer au clavier (fonction Synchro 
Start ou Debut synchronise) 

Le mode special Sync Start (Debut synchronise) permet de demarrer la 
reproduction d'un morceau des que vous appuyez sur une touche du clavier. 
Pour activer le mode Sync Start, selectionnez un morceau, puis appuyez sur la 
touche [►/!!](Lecture/Pause) tout en maintenant la touche [■](Arret) 
enfoncee. Le temoin [►/■■] clignote en fonction du tempo actuel. 

(Appuyez sur la touche [■] pour desactiver le mode Sync Start.) 

La reproduction demarre des que vous commencez a jouer sur le clavier. 


Demarrage/Pause de la reproduction a l'aide d'une pedale 

Vous pouvez attribuer la fonction Song Play/Pause (Lecture/Pause du morceau) 
(equivaut a la touche [►/■■] (Lecture/Pause)) a la pedale centrale ou a la pedale 
de gauche du menu System (Systeme) (page 90). 

Cette fonction est pratique pour demarrer ou interrompre la reproduction 
lorsque vous jouez et que vous ne pouvez pas eloigner les mains du clavier. 
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Jeu au clavier et reproduction avec 
rythme 


585 575 545 


Cet instrument comporte differents motifs rythmiques. Ces differents motifs vous permettent de beneficier 
pleinement des performances du clavier. 


1 . 

2 . 


3. 

4. 

5. 



Appuyez sur la touche [METRONOME/RHYTHM] pour 
appeler l'ecran Metronome. 

La reproduction du metronome commence. 

Utilisezles touches [ A]/[ V]/[<]/[>] pour obtenir le rythme 
souhaite. 

Pour obtenir des details sur les rythmes disponibles, reportez-vous a la 
liste des rythmes (page 101). 


A propos du tempo rythmique 

• Le tempo rythmique equivaut 
au reglage du metronome 
(page 35). 

• Meme lorsque vous rbglez un 
tempo rythmique, la selection 
d'un morceau MIDI change le 
tempo et utilise celui des 
donndes du morceau MIDI 
sdlectionnd. 

Reglages detailles du rythme 

Dans I'dcran du menu 
Metronome (Mdtronome) (page 
87), vous pouvez definir des 
parametres detaillds tels que 
Rhythm volume (Volume du 
rythme) et Sync Start (Debut 
synchronise). Ces parametres 
dernarrent la reproduction avec 
rythme lorsque vous appuyez 
sur une touche. 

NOTE 

Pendant la reproduction ou 
I'interruption temporaire de la 
reproduction d'un morceau, ou 
encore lorsque I'instrument est 
en mode Song Recording 
(Enregistrement de morceau), 
l'ecran Metronome (Metronome) 
ne peut pas s'afficher en mSme 
temps qu'un autre ecran, 
d I'exception de celui d'une 
sonorite ou d'un morceau. 


Ecran Metronome (Metronome) 


Ecran Metronome Type 
(Type de metronome) 


Coche 

Ecran Rhythm (Rythme) 




2-1. Utilisez les touches [ A ]/ [ V ] 
pour selectionner le type. 
2-2. Appuyez sur la touche [>] 
pour afficher l'ecran suivant. 


2-3. Utilisezles touches [A]/[V] 
pour selectionner le rythme. 
2-4. Appuyez sur la touche [>] 
pour afficher l'ecran suivant. 


2-5. Utilisez les touches 

[ A]/[ V] pour selectionner 
le rythme souhaite. 


Jouez au clavier avec la reproduction avec rythme. 

Pour arreter la reproduction avec rythme, appuyez a 
nouveau sur la touche [METRONOME/RHYTHM]. 

Appuyez sur la touche [EXIT] pour quitter l'ecran 
Metronome. 


Reproduction de la section 
d'introduction et de coda 

Chaque rythme fournit une 
partie Introduction et une coda 
qui permettent de varier 
I'arrangement de 
I'accompagnement. Pour les 
reproduire, reglez les sections 
Intro (Introduction) et Ending 
(Coda) sur On (Activer) 
respectivement dans I'bcran 
du menu Metronome. Avec ce 
reglage, la touche 
[METRONOME/RHYTHM] 
ddmarre la reproduction de la 
section Intro suivie de la 
reproduction avec rythme. 
Lorsque vous appuyez de 
nouveau sur la touche 
[METRONOME/RHYTHM], la 
reproduction passe d la section 
Ending, puis s'arrSte. 
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Enregistrement de votre performance 

Cet instrument vous permet d'enregistrer votre performance a l'aide des deux methodes suivantes. 

• Enregistrement MIDI HUH 

Avec cette methode, les performances enregistrees sont stockees sur l'instrument ou dans une memoire 
flash USB sous forme de fichier MIDI SMF (format 0). Si vous souhaitez reenregistrer une section 
specifique ou editer des parametres tels que ceux de la sonorite, utilisez cette methode. Vous pouvez 
egalement enregistrer votre performance sur chaque piste individuellement. Dans la mesure oil un morceau 
MIDI peut etre converti en morceau audio apres son enregistrement (page 65), vous pouvez utiliser un 
enregistrement MIDI (avec surimpression et plusieurs parties) pour creer d'abord un arrangement 
complexe que vous ne parviendrez pas a jouer en direct, puis le convertir en morceau audio. Cet instrument 
vous permet d'enregistrer environ 500 Ko de donnees par morceau. 

• Enregistrement audio — 

Avec cette methode, les performances sont enregistrees sous forme de fichiers audio sur une memoire 
flash USB. L'enregistrement est effectue sans specification de la partie enregistree. Dans la mesure ou il est 
sauvegarde au format WAV stereo avec une resolution de qualite CD standard (44,1 kHz/16 bits) par defaut, il 
peut etre transfere et ecoute sur des lecteurs de musique portables a l'aide d'un ordinateur. Les signaux audio 
sont egalement enregistres par l'intermediaire de la prise [AUX IN] ; vous pouvez done enregistrer votre 
performance au clavier en meme temps que le son du lecteur de CD ou de lecteurs de musique portables 
connectes. Cet instrument vous permet d'enregistrer jusqu'a 80 minutes par enregistrement. 

Pour plus d'informations sur la difference entre les morceaux MIDI et les morceaux audio, reportez-vous 
a la page 38. 

Modes d'enregistrement 

Ce chapitre traite des quatre methodes suivantes. Notez que le format des 
donnees creees differe en fonction de la methode, MIDI ou audio. 

• Enregistrement MIDI rapide .page 51 

Cette methode permet de demarrer l'enregistrement le plus rapidement. Votre 
performance est enregistree et stockee dans la catgorie User de la memoire 
interne de cet instrument. 

• Enregistrement MIDI — Pistes independantes .... page 53 

Cette methode vous permet d'enregistrer individuellement les parties destinees 
respectivement aux mains droite et gauche, ainsi que d'autres parties 
supplementaires. Puisque vous pouvez enregistrer la partie de la main gauche 
tout en reproduisant la partie a main droite, ceci s'avere fort utile pour 
l'enregistrement des deux parties d'un duo. Etant donne qu'il vous est possible 
d'enregistrer jusqu'a seize parties separement, enregistrez la performance de 
chaque instrument partie par partie et creez ainsi des compositions 
parfaitement orchestrees. 

• Enregistrement MIDI sur la memoire flash USB ....page 55 

Cette methode est utile si vous souhaitez enregistrer par ecrasement le morceau 
MIDI deja enregistre dans la memoire flash USB ou creer un nouveau morceau 
MIDI sur la memoire flash USB. 

• Enregistrement audio dans la memoire flash USB ....page 56 

Cette methode permet d'enregistrer votre performance sous forme de donnees 
audio dans la memoire flash USB connectee a la borne USB [TO DEVICE]. 
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Enregistrement MIDI rapide 


MIDI 


Cette methode est la plus rapide pour demarrer un enregistrement. 



□ □ 


-imp >□! 

□ S 

DEMO SONG VOICE 

• ■ ►/!! 


METRONOME/ DUAL/ 

RHYTHM SPLIT 


PIANO E. PIANO ORGAN 

STRINGS BASS OTHERS 



1. Definissez tous les reglages necessaires, la selection de 
sonorite et l'indication de la mesure notamment. 


Utilisation du metronome/ 
rythme (CLP-585/575/545) 

Vous pouvez utiliser la fonction 
de metronome/rythme pendant 
I'enregistrement. Le son du 
metronome ne peut pas etre 
enregistre, mais celui du rythme 
peut I'etre. Veillez a demarrer la 
reproduction du rythme apres 
avoir active le mode Recording 
(Enregistrement) afin de ne pas 
arreter la reproduction du rythme. 

NOTE 

Si vous souhaitez enregistrer 
individuellement la partie & main 
droite et la partie a main gauche, 
reportez-vous a la section 
Enregistrement MIDI — Pistes 
independantes (page 53), car la 
methode d'enregistrement 
presentee ici part du principe 
que vous enregistrer les deux 
mains simultanement. 

NOTE 

La balance du volume Song - 
Keyboard (Morceau - Clavier) 
n'est pas enregistree. 


Avant de demarrer I'enregistrement, selectionnez une sonorite (page 24) 
pour la performance au clavier, activez ou desactivez le mode Dual/Split 
selon vos preferences, definissez l'indication de la mesure et le volume du 
rythme (page 87), puis selectionnez un type de reverberation/de choeur/d'effet. 

2. Appuyez sur la touche [•] (Enregistrement) pour passer 
en mode Recording. 

Le nouveau morceau vierge destine a I'enregistrement est 
automatiquement choisi. 


NOTE 

Avee I'enregistrement MIDI, la 
performance est enregistree 
sur la piste 1 (Track 1). 
Toutefois, en mode Dual/Split, 
les pistes attributes pour 
I'enregistrement et celles 
reellement utilistes ne sont pas 
les m§mes. Pour plus de 
details, reportez-vous a la 
section Affectation de la liste 
d'enregistrement, page 53. 


Nouveau fichier (vierge) de morceau 


La touche [►/■■] (Lecture/Pause) clignote en fonction du tempo. 

Pour quitter le mode Recording, appuyez de nouveau sur la touche [•] 
(Enregistrement). 



NOTE 

Appuyez sur la touche [•] et 
maintenez-la enfoncte 
pendant une seconde pour 
afficher I'ecran rtpertoriant les 
morceaux cibles de 
I'enregistrement. Dans ce cas, 
selectionnez [New Song] 
(Nouveau morceau), puis 
appuyez sur la touche [>] en 
vous reportant au tableau 
page 55. 


3. Jouez au clavier pour lancer I'enregistrement. 

Lorsque vous souhaitez enregistrer une section vide au debut du 
morceau, appuyez sur la touche [►/!!] (Lecture/Pause) pour demarrer 
I'enregistrement. 

Lors de I'enregistrement, le numero de mesure selectionne apparait sur 
l'afficheur. 



Pour demarrer 
I'enregistrement des qu'un 
rythme commence : 
(CLP-585/575/545) 

Lorsqu'un rythme (page 49) 
est selectionne, appuyez sur la 
touche [METRONOME/ 
RHYTHM] pour dbmarrer la 
reproduction du rythme et 
I'enregistrement MIDI 
simultanbment. 
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. Lorsque vous avez fini de jouer, appuyez sur la touche [■] 
(Arret) pour arreter l'enregistrement. 

Cette operation quitte le mode Recording et affiche lecran de stockage 
des donnees de performance enregistrees. 


5. Si vous souhaitez Stocker la performance enregistree, 
appuyez sur la touche [>] pour executer l'operation Save 
lorsque cette option est mise en surbrillance. 

Lorsque l'operation Save est terminee, le message « Save Completed » 
s'affiche et vous revenez a lecran Song (Morceau). 



AVIS 

Le morceau MIDI enregistre 
sera perdu si vous passez a un 
autre morceau ou mettez 
I'instrument hors tension sans 
effectuer de sauvegarde. 

Attribution d'un nouveau 
nom au morceau enregistre 

Les morceaux enregistres 
regoivent automatiquement un 
nom, mais vous pouvez les 
renommer comme vous le 
souhaitez (page 66). 


• Si votre performance ne vous convient pas et que vous souhaitez la 
reenregistrer, mettez l'option Retry (Reessayer) en surbrillance, puis 
appuyez sur la touche [>]. Relancez l'enregistrement a partir de 
l'etape 3. 

• Si vous ne souhaitez pas Stocker les donnees enregistrees, mettez en 
surbrillance l'option Cancel, puis appuyez sur la touche [>]. 


6. Pour ecouter la performance enregistree, appuyez sur la 
touche [►/■■] (Lecture/Pause). 

Le morceau enregistre est nomme « USERSONGxxx » (« xxx » 
correspondant a un nombre) et est enregistre dans la categorie User. 


Donnees pouvant etre enregistrees dans des morceaux MIDI 

Donnees de chaque piste 

Donnees communes 

• Donnees de note (votre performance au clavier) 

a toutes les pistes 

• Selection de voix 

• Gamme 

• Operations realisees avec les pedales (forte/ 

• Tempo 

attenuee/sostenuto) 

• Indication de mesure 

• Profondeur de reverberation 

• Type de reverberation 

• Profondeur de choeur 

• Type de Coeur 

• Profondeur de l'effet 

• Clarte du son — Brightness 

• Reglage des effets de resonance — HarmonicContent 

• Octave 

• Reglage de volume pour chaque sonorite — 

Volume 

• Panoramique pour chaque sonorite 

• Disaccord 

• Sensibilite au toucher 

• Type d'effet 


NOTE 

Les rdglages de parametres 
autres que Voice (Sonorite) 
et Tempo (donndes de note, 
donnees de pedale forte/ 
attenude/sostenuto, reglage 
d'octave et indication de la 
mesure) ne peuvent pas etre 
modifies aprds 
l'enregistrement. 
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Enregistrement MIDI — Pistes independantes 


MIDI 


Avec 1'enregistrement MIDI, vous pouvez creer un morceau MIDI comprenant 
16 pistes en enregistrant individuellement votre performance sur chacune 
d'entre elles. Lors de l'enregistrement d'un morceau pour piano, par exemple, 
vous pouvez enregistrer la partie a main droite sur la piste 1, puis la partie 
a main gauche sur la piste 2, ce qui vous permet de creer un morceau complet, 
qui serait difficile a jouer en direct avec les deux mains. Pour enregistrer une 
performance avec reproduction du rythme (uniquement pour CLP-585/575/ 
545), par exemple, enregistrez la reproduction du rythme sur les pistes 9 et 10, 
puis les melodies sur la piste 1 tout en ecoutant la reproduction du rythme deja 
enregistree. Vous pouvez ainsi creer un morceau entier dont l'interpretation en 
direct serait autrement difficile, voire impossible. 


Exemple : 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 


M 


Partie a main gauche 
Partie a main droite 


1. Executez les memes operations qu'aux etapes 1 et 2, 
page 51, pour activer le mode Recording avec un nouveau 
morceau vierge selectionne. 

2 . Appuyez sur la touche [ V ] pour mettre en surbrillance 
l'option Track, puis utilisez les touches [<]/[>] pour 
selectionner une piste d'enregistrement. 

Si vous souhaitez enregistrer la partie a main droite, mettez en 
surbrillance l'option R (Piste 1). 

Si vous souhaitez enregistrer la partie a main gauche, mettez en 
surbrillance l'option L (Piste 2). 

Lorsque vous souhaitez enregistrer votre performance sur les pistes 
3 - 16, vous pouvez egalement appeler la piste souhaitee en appuyant sur 
les touches [<]/[>] a plusieurs reprises. 



►/II Start 


Piste 

d'enregistrement 


m 

[D 


Contient des donnees. 

Ne contient pas de donnees. 


3. Jouez au clavier pour lancer l'enregistrement. 

4 . Lorsque vous avez fini de jouer, appuyez sur la touche [■] 
(Arret) pour arreter l'enregistrement. 

Cette operation quitte le mode Recording et affiche l'ecran de stockage 
des donnees de performance enregistrees. 


NOTE 

Si vous souhaitez enregistrer 
votre performance dans la 
mbmoire flash USB ou ajouter 
l'enregistrement au morceau 
MIDI dans la memoire flash 
USB, reportez-vous a la 
section Enregistrement MIDI 
sur la mbmoire flash USB 
(page 55). 

NOTE 

Le rythme ne peut pas btre 
ajoutb au morceau enregistre. 


Lorsque vous souhaitez 
enregistrer une nouvelle 
piste d'un morceau MIDI 
deja enregistre : 

A pres avoir selectionne le 
morceau MIDI cible (etapes 1 
a 4 pages 39 - 40), appuyez 
sur la touche [•] 
(Enregistrement) et maintenez- 
la enfoncbe pendant une 
seconde pour afficher l'ecran 
rbpertoriant la liste des 
morceaux cibles de 
l'enregistrement, selectionnez 
le 4e blement (le morceau MIDI 
sblectionnb), appuyez sur la 
touche [>], puis passez a 
I'btape 2 dbcrite sur cette page. 

NOTE 

Si vous enregistrez la 
performance des deux mains 
sur la piste de droite, puis sur 
la piste de gauche, les deux 
sont reproduites simultanement 
en tant que morceau unique. 

Affectation de la piste 
d'enregistrement 

Lorsque le mode Dual/Split est 
activb, seule la performance 
de la sonoritb de droite 1 (R1) 
est enregistrbe sur la piste que 
vous sblectionnez. Celle de la 
sonoritb de droite 2 (R2) est 
enregistree sur la piste portant 
le numbro 6 plus la piste 
selectionnee. La performance 
de la sonoritb de gauche (L) 
est enregistrbe sur la piste 
portant le numbro 3 plus la 
piste sblectionnbe. La 
reproduction du rythme est 
enregistrbe sur les pistes 9/10. 
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5. Si vous souhaitez enregistrer la performance enregistree, 
appuyez sur la touche [>] pour executer l'operation Save 
lorsque cette option est mise en surbrillance. 

Lorsque l'operation Save est terminee, le message « Save Completed » 
s'affiche et vous revenez a lecran Song (Morceau). 


□< >! 


• Si votre performance ne vous convient pas et que vous souhaitez la 
reenregistrer, mettez 1'option Retry (Reessayer) en surbrillance, puis 
appuyez sur la touche [>]. Relancezl'enregistrement a partir de letape 3. 

• Si vous ne souhaitez pas Stocker les donnees enregistrees, mettez en 
surbrillance l'option Cancel, puis appuyez sur la touche [>]. 



AVIS 

Le morceau MIDI enregistre 
sera perdu si vous passez a un 
autre morceau ou mettez 
I'instrument hors tension sans 
effectuer de sauvegarde. 

Attribution d'un nouveau 
nom au morceau enregistre 

Les morceaux en registers 
regoivent automatiquement un 
nom, mais vous pouvez les 
renommer comme vous e 
souhaitez (page 66). 


Statut des donnees de la piste 

Vous pouvez verifier si chaque piste contient des donnees enregistrees. 



Ce message apparait lorsque la piste contient des donnees. 


6. Pour ecouter la performance enregistree, appuyez sur la 
touche [►/■■] (Lecture/Pause). 

Le morceau enregistre est nomme « USERSONGxxx » (« xxx » 
correspondant a un nombre) et est enregistre dans la categorie User. 

7. Pour effectuer l'enregistrement sur une autre piste, passer 
de nouveau au mode Song Recording (Enregistrement de 
morceau). 

7-1 . Appuyez sur la touche [•] (Enregistrement) et maintenez-la 
enfoncee pendant une seconde. 

Les morceaux cibles de l'enregistrement sont repertories a lecran. 


[New Song _>J 


/J New Sons (USB) > 
ij|t*- New Audio (USB) > 
fi USERSONGOOI > 


7-2. Utilisez la touche [ V] pour selectionner un morceau MIDI 
existant (au has de la liste), puis appuyez sur la touche [>]. 

8. Enregistrez votre performance sur une autre piste en 
repetant les etapes 2 a 6 de cette section. 

A letape 2, selectionnez une piste ne contenant aucune donnee enregistree. 

A letape 3, jouez au clavier tout en ecoutant les donnees deja enregistrees. 
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Enregistrement MIDI sur la memoire flash USB 


MIDI 


Ces instructions decrivent comment enregistrer par ecrasement un morceau 
MIDI deja enregistre dans la memoire flash USB ou creer un nouveau morceau 
MIDI sur la memoire flash USB. 

1. Branchez la memoire flash USB a la borne USB [TO 
DEVICE]. 


NOTE 

Afin de connecter une mbmoire 
flash USB, veuillez lire la 
section Branchement des 
pbriphdriques USB (borne USB 
[TO DEVICE]), page 70. 

NOTE 

Avant de demarrer 
I'enregistrement, vbrifiez la 
capacity de mdmoire restante 
de la mbmoire flash USB. 
System Menu Utility -> USB 
Properties (page 92). 


2 . Selectionnez un morceau MIDI en tant que cible de 

I'enregistrement, puis passez au mode Recording. 

2-1 . Si vous souhaitez enregistrer une piste supplemental au 
morceau MIDI deja enregistre, selectionnez le morceau 
souhaite dans la memoire flash USB. Pour effectuer un 
enregistrement a partir de zero, ignorez cette etape. 

2-2. Appuyez sur la touche [•] (Enregistrement) et maintenez-la 
enfoncee pendant une seconde pour afficher l'ecran 
repertoriant les morceaux cibles de I'enregistrement. 


n 

n 

•n*- 

n 


New Sons (USB) 
New Audio (USB) 
USERSONGOOI 


> 

> 

> 


2-3. Dans les morceaux cibles de I'enregistrement, selectionnez 
l'option New Song (USB) (Nouveau morceau (USB)) ou xxxxx 
(4e element en has) a l'aide des touches [ A ] / [ V ], puis appuyez 
sur la touche [>] pour passer au mode Recording. 


Enregistrement du 
morceau cible 

Description 

New Song 

Selectionnez cette mdthode si vous souhaitez 
enregistrer votre performance dans un morceau MIDI 
vide et enregistrez-la dans la catbgorie User de la 
mbmoire interne de cet instrument. 

New Song (USB)* 

Selectionnez cette mdthode si vous souhaitez 
enregistrer votre performance dans un morceau MIDI 
vide et I'enregistrer dans la mdmoire flash USB. 

New Audio (USB)* 

Selectionnez cette mdthode si vous souhaitez 
enregistrer votre performance dans des donndes audio 
vierges et I'enregistrer dans la mbmoire flash USB. 

xxxxx (morceau MIDI 
sblectionnb & I'btape 2-1 
ci-dessus)** 

Selectionnez cette option lorsque vous souhaitez 
enregistrer d'autres donnbes/enregistrer par 
bcrasement le morceau MIDI sblectionnb. 


Peut etre sblectionnb uniquement si la memoire flash USB est branch6e sur la borne USB 
[TO DEVICE], 

Ne s'affiche pas si un morceau MIDI deja enregistre n'est pas sblectionnb a I'btape 2-1 ci- 
dessus, ou lorsqu'un morceau predbfini ou protege est selectionnb & I'btape 2-1. 
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3. Executez l'enregistrement et enregistrez la performance 
enregistree. 

• Si vous souhaitez enregistrer d'autres donnees dans le 
morceau MIDI selectionne ou dans la piste specifiee du 
morceau MIDI vierge: 

Executez les etapes 2 - 8 de la section Enregistrement MIDI — Pistes 
independantes, page 53. 

• Si vous souhaitez effectuer un enregistrement rapide dans 
le morceau MIDI vierge : 

Executez les etapes 3 - 6 de la section Enregistrement MIDI rapide, 
page 51. 


AVIS 

Veuillez noter que le fait 
d'enregistrer votre performance 
dans une piste contenant des 
donnees efface les donnees 
deja enregistrees. 

NOTE 

L'indioateur de mesure et le 
tempo ne peuvent pas dtre 
modifies lors du remplacement 
d'une partie d'un morceau 
MIDI existant. 


Enregistrement audio dans la memoire flash 
USB 


Audio 


Ces instructions decrivent comment enregistrer votre performance sous forme 
de donnees audio. Notez que le fichier audio dans lequel votre performance 
doit etre enregistree ne peut etre enregistre que dans la memoire flash USB. 
C'est la raison pour laquelle vous devez preparer votre peripherique de 
memoire flash USB avant de demarrer l'enregistrement. 

1. Branchez la memoire flash USB a la borne USB [TO 
DEVICE]. 

2. Appuyez sur la touche [•] (Enregistrement) et maintenez- 
la enfoncee pendant une seconde pour afficher l'ecran 
repertoriant les morceaux cibles de l'enregistrement. 

3. Utilisez les touches [ A ] / [ V ] pour selectionner New Audio 
(USB)°(Nouveau son (USB)), puis appuyez sur la touche [>]. 


NOTE 

Afin de connecter une memoire 
flash USB, veuillez lire la 
section Branchement des 
periphdriques USB (borne USB 
[TO DEVICE]), page 70. 

NOTE 

Avant de demarrer 
l'enregistrement, vbrifiez la 
capacity de mdmoire restante 
de la mbmoire flash USB. 
System Menu Utility -> USB 
Properties (page 92). 

NOTE 

Lors de l'enregistrement audio, 
un son peut dtre deformb si le 
volume de la sonoritb est rbglb 
sur une valeur superieure 
a celle du rdglage par defaut. 
Veillez a rbgler le volume de la 
sonority sur la valeur par 
defaut ou sur une valeur 
infarieure avant d'enregistrer 
dans l'6cran Menu Voice 
(Sonority): Voice Edit (Edition 
de sonority) -> Volume 
(page 81). 

NOTE 

Lors d'un enregistrement 
audio, les signaux audio sont 
dgalement enregistrbs via la 
prise [AUX IN], 


4. Executez les etapes 3 - 6 de la section Enregistrement 
MIDI rapide (page 51). 

Contrairement a l'enregistrement MIDI, le temps ecoule est indique sur 
l'ecran pendant l'enregistrement audio. 
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Autres techniques d'enregistrement 


Reenregistrement partiel d'un morceau MIDI 


MIDI 


Vous ne pouvez pas reenregistrer une plage specifique du morceau MIDI. 





C3— 







□ 

C3— 


DEMO SONG VOICE 


i 1 igf rtl l I 



STRINGS BASS OTHERS 



1. Selectionnez le morceau MIDI souhaite. 

Pour obtenir des instructions, reportez-vous a la page 39. 

2. Reglez les parametres qui determinent le debut et la fin de 
l'enregistrement. 

2-1 . Appuyez sur la touche [MENU] a plusieurs reprises pour 
appeler l'ecran Menu Recording (Enregistrement). 


Recording Menu 


iRecStart 


| RecEnd 

Replace > 

| RecRhythm 

On > 


2-2. Utilisez les touches [ A]/[ V] pour selectionner RecStart, puis 
selectionnez la valeur qui determine le debut de 
l'enregistrement a l'aide de la touche [>]. 

• Normal 

Les donnees deja enregistrees sont remplacees par les nouvelles 
donnees des qu'un enregistrement demarre. 

• KeyOn 

Les donnees deja enregistrees sont conservees jusqua ce que vous 
appuyiez sur une touche et l'enregistrement demarre des que vous 
appuyez sur une touche. 

2-3. Utilisez les touches [ A]/[ V] pour selectionner RecEnd, puis 
selectionnez la valeur qui determine la fin de l'enregistrement 
a l'aide de la touche [>]. 

• Replace 

Les donnees situees apres le point oil vous arretez votre 
enregistrement sont egalement effacees. 
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• PunchOut 

Les donnees situees apres le point ou vous arretez votre 
enregistrement sont conservees. 


3. Appuyez sur la touche [SONG] pour appeler l'ecran Song. 

4. Indiquez le point de debut que vous souhaitez 
reenregistrer. 

Utilisezles touches [A]/[V] pourmettre en surbrillance lenumero de la 
mesure, puis utilisez les touches [<]/[>] pour deplacer la position de 
reproduction (numero de mesure) au point souhaite. Vous pouvez 
egalement appuyer sur la touche [►/■■] (Lecture/Pause) pour demarrer la 
reproduction, puis de nouveau sur la touche [►/■■] legerement avant le 
point souhaite. 

Si necessaire, selectionnez les reglages (sonorite et autres parametres). 
Selectionnez les reglages souhaites si vous souhaitez modifier les reglages 
precedents. 

5. Appuyez sur la touche [•] (Record) et maintenez-la 
enfoncee pendant une seconde pour afficher l'ecran qui 
repertorie les morceaux cibles de l'enregistrement. 
Selectionnez ensuite le 4e element (le morceau selectionne 
a l'etape 1), puis appuyez sur la touche [>] pour activer le 
mode Recording. 

6 . Appuyez sur la touche [ V ] pour mettre en surbrillance 
l'option Track, puis utilisez les touches [<]/[>] pour 
selectionner une piste de reenregistrement. 

7. Jouez au clavier ou appuyez sur la touche [►/!!] (Lecture/ 
Pause) pour demarrer l'enregistrement. 

8. Appuyez sur la touche [■] (Stop) pour arreter 
l'enregistrement. 

9. Enregistrez la performance enregistree en suivant 
l'etape 5, page 54. 

Cette operation quitte le mode Recording. 

10. Pour ecouter la performance enregistree, appuyez sur la 
touche [►/!!] (Lecture/Pause). 


NOTE 

L'indicateur de mesure et le 
tempo ne peuvent pas dtre 
modifies lors du remplacement 
d'une partie d'un morceau 
existant. 
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Enregistrement de votre performance 


Modification du tempo ou de la sonorite d'un 
morceau MIDI enregistre precedemment 


MIDI 


Pour les morceaux MIDI, vous pouvez changer le tempo et la sonorite apres 
l'enregistrement afin de modifier une sensation ou pour choisir un tempo plus 
adapte. 

Pour modifier le tempo : 


1 . 

2 . 

3. 


4. 


Selectionnez le morceau MIDI a modifier. 

Pour obtenir des instructions, reportez-vous a la page 39. 

Reglez le tempo souhaite a appliquer au morceau MIDI actuel. 

Affichez l'ecran Song (Morceau) et mettez en surbrillance le tempo a l'aide 
des touches [ A]/[ V], puis selectionnez la valeur a l'aide des touches [<]/[>]. 


Appuyez sur la touche [MENU] plusieurs fois pour 
afficher l'ecran Menu Song (Morceau), puis selectionnez 
l'element mis en surbrillance dans chaque ecran, 
conformement a l'illustration ci-dessous. 


Ecran Menu Song (Morceau) 



Ecran Edit (Edition) 


Edit _ 

Quantize 
Track Delete 






Ecran Tempo Change 
(Modification du tempo) 



3-1. Utilisezles touches [A]/[V] 
pour selectionner Edit 
(Edition). 

3-2. Appuyez sur la touche [>] 
pour afficher lecran suivant. 


3-3. Utilisezles touches [A]/[V] 
pour selectionner Tempo 
Change (Modification du tempo). 
3-4. Appuyez sur la touche [>] pour 
afficher lecran suivant. 


Appliquez la valeur de tempo selectionnee aux donnees du 
morceau MIDI en cours. 

Appuyez sur la touche [ V ] pour mettre en surbrillance l'option Execute, 
puis sur la touche [>] pour appliquer la nouvelle valeur de tempo aux 
donnees du morceau MIDI. 



Lorsque cette operation est terminee, le message Completed (Termine) 
s'affiche et lecran Tempo Change Modification du tempo) s'affiche 
a nouveau apres quelques instants. 

5. Appuyez sur la touche [EXIT] pour quitter l'ecran Menu 
Song (Morceau). 
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Enregistrement de votre performance 


Pour modifier la sonorite : 


1. Selectionnez le morceau MIDI a modifier. 

Pour obtenir des instructions, reportez-vous a la page 39. 

2. Selectionnez la sonorite souhaitee. 

Pour obtenir des instructions, reportez-vous a la page 24. 


3. 


4. 


Appuyez sur la touche [MENU] plusieurs fois pour 
afficher l'ecran Menu Song (Morceau), puis selectionnez 
l'element mis en surbrillance dans chaque ecran, 
conformement a l'illustration ci-dessous. 


Ecran Menu Song (Morceau) 



3-1. Utilisez les touches 

[ A]/[ V] pour selectionner 
Edit (Edition). 

3-2. Appuyez sur la touche 
[>] pour afficher l'ecran 
suivant. 


Ecran Edit (Edition) 


3-3. Utilisez les touches [A]/[V] 
pour selectionner Voice 
Change (Modification de la 
sonorite). 

3-4. Appuyez sur la touche [>] 
pour afficher l'ecran suivant. 




Ecran Voice Change 
(Modification de la sonorite) 



Appuyez sur la touche [>] pour afficher l'ecran Setting 
(Reglage), puis selectionnez la piste souhaitee a l'aide des 
touches [ A]/[ V]. 


5. Appliquez la sonorite selectionnee a l'etape 2 de la piste 
selectionnee a l'etape 4 aux donnees du morceau MIDI. 

Appuyez sur la touche [<] pour revenir a l'ecran Voice Change 
(Modification de la sonorite). Appuyez sur la touche [ V] pour mettre en 
surbrillance 1'option Execute, puis sur la touche [>] pour appliquer la 
nouvelle sonorite aux donnees du morceau MIDI. 


Voice Change 


Track 

Track 1 > 




Lorsque cette operation est terminee, le message Completed (Termine) 
s'affiche et l'ecran Voice Change (Modification de la sonorite) s'affiche 
a nouveau apres quelques instants. 

6. Appuyez sur la touche [EXIT] pour quitter l'ecran Menu 
Song (Morceau). 
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Gestion des fichiers de morceaux 


L'ecran Menu Song (Morceau) (page 84) permet d'appliquer differentes operations aux fichiers de morceaux, 
qu'il s'agisse de morceaux enregistres sur cet instrument ou de morceaux achetes dans le commerce. 

Afin de connecter une memoire flash USB, veuillez lire la section Precautions a prendre en cas d'utilisation 
de la borne USB [TO DEVICE], page 70. 


Operation 

Menu FILE 

Page 

Suppression de fichiers 

Delete 

(Supprimer) 

pages 62, 63 

Copie de fichiers 

"Copy (Copier) 

pages 62, 63 

Deplacement de fichier 

•Move 

(Ddplacer) 

pages 62, 64 

Conversion d'un morceau MIDI en morceau audio pendant la 
reproduction 

•MIDItoAudio 
(MIDI en audio) 

pages 62, 65 

Attribution d'un nouveau nom aux fichiers 

Rename 

(Renommer) 

pages 62, 66 


Les reglages marques d'un asterisque (*) ne sont effectifs que lorsqu'un morceau MIDI est selectionne. 


Fichier 

Un fichier contient un groupe 
de donnbes. Sur cet 
instrument, un fichier de 
morceau se compose de 
donndes de morceau et d'un 
numero de morceau. 


Types de morceau et limites des operations liees 
aux fichiers 

Les types de morceau, ainsi que le nom et l'icone de categorie, sont indiques 
dans l'ecran Song (Morceau). Le tableau suivant indique le type de morceau et 
les restrictions concernant les operations liees aux fichiers. 


Restrictions applicables 
aux morceaux proteges 

II est possible que les donnbes 
de morceau disponibles dans 
le commerce soient protbgbes 
afin d'bviter toute copie illdgale 
ou leur effacement accidentel. 



Nom de la categorie 


Nom du morceau 


leone 


O : Oui, x : Non 


Emplacement des 
donnees 

Type de morceau 

Suppres¬ 
sion de 
fichiers 

Attribution 

d'un 

nouveau 

nom aux 
fichiers 

Copie de 
fichiers 

Depla¬ 

cement 

de 

fichier 

Conversion 
d'un morceau 
MIDI en mor¬ 
ceau audio 
pendant la 
reproduction 


Categorie 

Instrument 

Piano 50 

50 morceaux de piano |ji 

prdselectionnes “ 

X 

X 

X 

X 

X 

Lesson 

(Legon) 

Morceaux jci 

prdselectionnds de legon “ 

X 

X 

X 

X 

X 

User 

Vos propres morceaux wi 1 

enregistres (MIDI) “ 

o 

o 

o 

o 

o 

Morceaux MIDI avec rjji 

protection appliquee ™ 

o 

o 

X 

X 

X 

Morceaux MIDI avec rcr 

protection Yamaha “ 

proprietaire appliquee 

o 

o 

X 

o 

X 

Periphbrique 
de mbmoire 
flash USB 

USB 

Morceaux MIDI q 

o 

o 

o 

o 

o 

Morceaux audio q 

o 

o 

X 

X 

X 

Morceaux MIDI avec rci 

protection appliquee “ 

X 

X 

o 

X 

X 

Morceaux MIDI avec rjcr 

protection Yamaha “ 

proprietaire appliquee 

o 

o 

X 

o 

X 


II existe deux types de morceaux : les morceaux originaux et les morceaux modifies. Les morceaux originaux et les morceaux modifies doivent 
etre enregistres dans le merrie dossier. Dans le cas contraire, la reproduction est impossible. 
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Gestion des fichiers de morceaux 


Principe d’utilisation des fichiers de morceaux 

Les fichiers de morceau peuvent etre manipules conformement aux 
instructions ci-dessous. 


1. Connectez la memoire flash USB a la borne USB [TO 
DEVICE] si necessaire. 

Pour que vous puissiez utiliser le fichier dune memoire flash USB, 
celui-ci doit y etre stocke. 


2. Selectionnez un morceau. 

Pour obtenir des instructions sur la selection d'un morceau, reportez- 
vous a la page 39. 

3. Activez le mode File (Fichier). 

3-1 . Appuyez sur la touche [MENU] pour appeler l'ecran Menu 
Song (Morceau). Utilisez les touches [ A]/[ V] pour 
selectionner File (Fichier), puis appuyez sur la touche [>]. 

Ecran Menu Song (Morceau) 


0 

3-2. Selectionnez l'une des options suivantes: Delete (Supprimer), 
Copy (Copier), Move (Deplacer), MIDItoAudio (MIDI en 
audio) ou Rename (Renommer). 

Par exemple : Attribution d'un nouveau nom aux fichiers 



Pour fermer le menu File, appuyez une ou deux fois sur la touche [EXIT]. 




4. Executez l'operation selectionnee. 

Pour obtenir des instructions specifiques, reportez-vous a la section 


correspondante. 

• Delete (Supprimer) .page 63 

• Copy (Copier) .page 63 

• Move (Deplacer) .page 64 

• MIDItoAudio (MIDI en audio) .page 65 

• Rename (Renommer) .page 66 


Pendant l'operation, des messages (information, confirmation, etc.) 
peuvent apparaitre sur l'afficheur. Pour acceder a des explications et 
obtenir des details, reportez-vous a la Liste des messages, page 102. 


5. 


Appuyez sur la touche [EXIT] pour quitter le mode File. 


AVIS 

Ne deconnectez pas la 
memoire flash USB lorsqu'elle 
est montee ou pendant la 
modification d'un fichier. Toutes 
les donnees de la memoire 
flash USB et de I'instrument 
risqueraient d'etre supprimees. 
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Gestion des fichiers de morceaux 


Suppression de fichiers — Delete (Supprimer) 


Pour plus d'informations sur les types de morceaux qui peuvent etre supprimes, 
reportez-vous a la page 61. 

Reportez-vous a la page 62 pour obtenir des instructions sur les principes 
d'utilisation. 

La procedure suivante reprend en detail celle qui est presentee a letape 4 de 
cette page. 


4-1. Lorsque l'option Delete (Supprimer) est mise en surbrillance, 
appuyez sur la touche [>] pour afficher l'ecran des reglages. 




Delete 



4-2. Selectionnez l'option Execute (Executer) en appuyant sur 
la touche [V], puis appuyez sur la touche [>]. 

Lorsque le morceau est supprime, l'ecran revient a l'affichage Liste des 
morceaux. 


AVIS 

Ne mettez pas I'instrument hors 
tension et n'ejectez pas la 
memoire flash USB lorsque 
l'option Executing (Execution) 
est affichee. 


Copie de fichiers — Copy (Copier) 


Pour plus d'informations sur les types de morceaux qui peuvent etre copies, 
reportez-vous a la page 61. 


Plage de l'operation de copie/deplacement 

Dans le cas d'un morceau MIDI dans la categorie User de I'instrument, vous ne 
vez le copier/deplacer que dans le dossier USER FILES d'une memoire flash 
USB. La selection d'un morceau MIDI du dossier User pour le copier/deplacer 
definit automatiquement le dossier USER FILES comme destination. 

Dans le cas d'un morceau MIDI dans une memoire flash USB, vous pouvez le 
copier/deplacer dans la categorie User de I'instrument. 


Dossier USER FILES 

Si la memoire flash USB 
branchbe sur I'instrument ne 
contient pas de dossier USER 
FILES, ce dernier est crbb 
automatiquement dess que 
vous formatez ou enregistrez 
un morceau sur ce 
peripherique. Le morceau 
enregistre est alors eriregistre 
dans ce dossier. 


Memoire flash USB 


Instrument 



Peut etre copie/deplace. 


Peut etre copie/deplace. 


Note fondamentale 
~\_ 


Dossier USER 
FILES __ 


Reportez-vous a la page 62 pour obtenir des instructions sur les principes 
d'utilisation. 

La procedure suivante reprend en detail celle qui est presentee a letape 4 de 
cette page. 


NOTE 

Veuillez noter que les fonctions 
de copie sont destinees a un 
usage personnel uniquement. 

NOTE 

Les dossiers ne peuvent pas 
btre copibs. 

Racine : 

le plus haut niveau d'une 
structure hierarchique. Ceci fait 
reference a une zone 
n'appartenant a aucun dossier. 
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Gestion des fichiers de morceaux 


4-i. 


Lorsque l'option Copy (Copier) est mise en surbrillance, 
appuyez sur la touche [>] pour afficher l'ecran des 
reglages. 


Destination de la copie 



Copy to USB 


File name 
(Norn du 
fichier) 



4-2. Selectionnez l'option Execute (Executer) en appuyant sur 
la touche [V], puis appuyez sur la touche [>]. 

Le morceau selectionne est copie dans la destination avec le meme nom 
que le fichier source de la copie. 


Deplacement de fichiers — Move (Deplacer) 


Pour plus d'informations sur les types de morceaux qui peuvent etre deplaces, 
reportez-vous a la page 61. 

Reportez-vous a la page 62 pour obtenir des instructions sur les principes 
d'utilisation. 

La procedure suivante reprend en detail celle qui est presentee a letape 4 de 
cette page. 


4-i. 


Lorsque l'option Move (Deplacer) est mise en 
surbrillance, appuyez sur la touche [>] pour afficher 
l'ecran des reglages. 



Destination du deplacement 


Move to USB 





File name 
(Nom du 
fichier) 


4-2. Selectionnez l'option Execute (Executer) en appuyant sur 
la touche [V], puis appuyez sur la touche [>]. 

Le morceau selectionne est deplace vers la destination et l'ecran revient 
a l'ecran de la liste des morceaux. 


Destination de la copie : 

L'option USB s'affiche lorsque 
la destination de la oopie est 
une memoire flash USB et 
l'option User s'affiche si 
I'instrument est la destination 
de la oopie. Les fichiers copies 
dans la mdmoire flash USB 
sont stockes dans le dossier 
USER FILES. 

NOTE 

Un message s'affiche lorsqu'un 
morceau du mdme nom existe 
dans la destination de la copie. 
Sdlectionnez l'option Overwrite 
(Enregistrement par 
dcrasement) lorsque vous 
souhaitez ecraser le morceau 
sdlectionnd, ou Cancel 
(Annuler) pour annuler d I'aide 
des touches [a]/[v], puis 
appuyez sur la touche [>]. 

AVIS 

Les operations 
d'enregistrement par 
ecrasement effacent les 
donnees existantes du fichier 
de destination de la copie et les 
remplacent par les donnees du 
fichier source de la copie. 

AVIS 

Ne mettez pas I'instrument hors 
tension et n'ejectez pas la 
memoire flash USB lorsque 
l'option Executing (Execution) 
est affichee. 


Destination du 
deplacement 

L'option USB s'affiche lorsque 
la destination du deplacement 
est une mdmoire flash USB et 
l'option User s'affiche si 
I'instrument est la destination 
du ddplacement. Les fichiers 
deplaces dans la memoire 
flash USB sont stockds dans le 
dossier USER FILES. 

NOTE 

Un message s'affiche lorsqu'un 
morceau du rndme nom existe 
dans la destination du 
ddplacement. Sdlectionnez 
l'option Overwrite 
(Enregistrement par 
dcrasement) lorsque vous 
souhaitez ecraser le morceau 
selectionne, ou Cancel 
(Annuler) pour annuler d I'aide 
des touches [a]/[v], puis 
appuyez sur la touche [>]. 

AVIS 

Les operations d'enregistrement 
par ecrasement effacent les 
donnees existantes du fichier de 
destination du deplacement et 
les remplacent par les donnees 
du fichier source du 
deplacement. 

AVIS 

Ne mettez pas I'instrument hors 
tension et n'ejectez pas la 
memoire flash USB lorsque 
l'option Executing (Execution) 
est affichee. 
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Gestion des fichiers de morceaux 


Conversion d'un morceau MIDI en morceau 
audio pendant la reproduction — MIDItoAudio 
(MIDI en audio) 

Un morceau MIDI dans la memoire User de l'instrument ou dans une memoire 
flash USB peut etre converti en morceau audio, puis enregistre dans le dossier 
USER FILES dune memoire flash USB. Pour plus d'informations sur les types 
de morceaux qui peuvent etre convertis, reportez-vous a la page 61. 

Reportez-vous a la page 62 pour obtenir des instructions sur les principes 
d'utilisation. 

La procedure suivante reprend en detail celle qui est presentee a letape 4 de 
cette page. 

4-1 . Lorsque l'option MIDItoAudio (MIDI en audio) est mise 
en surbrillance, appuyez sur la touche [>] pour afficher 
l'ecran des reglages. 


0 


4-2. Selectionnez l'option Execute (Executer) en appuyant sur 
la touche [V], puis appuyez sur la touche [>]. 

Cette operation commence la reproduction et la conversion du format 
MIDI en format audio. Cette operation est tres semblable a 
l'enregistrement d'un morceau audio dans la mesure ou elle permet 
d'enregistrer la performance au clavier et les signaux audio par 
l'intermediaire de la prise [AUX IN]. Apres la conversion du morceau, 
le message Convert completed (Conversion terminee) s'affiche et 
l'ecran revient a la liste des morceaux. 




NOTE 

Apres la conversion, le 
morceau MIDI reste dans 
I'emplacement des donnees 
d'origine. 
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Gestion des fichiers de morceaux 


Attribution d'un nouveau nom aux fichiers — 
Rename (Renommer) 

Pour plus d'informations sur les types de morceaux qui peuvent etre 
renommes, reportez-vous a la page 61. 

Reportez-vous a la page 62 pour obtenir des instructions sur les principes 
d'utilisation. 

La procedure suivante reprend en detail celle qui est presentee a letape 4 de 
cette page. 


4-1 . Lorsque l'option Rename (Renommer) est mise en 
surbrillance, appuyez sur la touche [>] pour afficher 
l'ecran des reglages. 




0 


Curseur 


4-2. Attribuez un nom au morceau. 

Utilisez les touches [<]/[>] pour deplacer la zone de mise en 
surbrillance (soulignement). 

Utilisez les touches [ A ] / [ V ] pour changer le caractere situe 
a l'emplacement du curseur. Le fait d'appuyer simultanement sur les 
deux touches permet de supprimer le caractere situe a l'emplacement 
du curseur. 

Le nom du morceau peut comporter jusqu'a 46 caracteres. Pour 
afficher les caracteres invisibles qui depassent la capacite de l'ecran, 
deplacez la zone de mise en surbrillance a l'aide des touches [<]/[>]. 


NOTE 

Pour obtenir des informations 
sur les types de caractbres 
disponibles pour les noms de 
morceau, reportez-vous a la 
section Language (Langue), 
page 93. 


4-3. Appuyez sur la touche [MENU]. 

Une fois le morceau renomme, l'affichage revient a l'ecran de la liste des 
morceaux dans lequel le morceau renomme peut etre selectionne. 


AVIS 

Ne mettez pas I'instrument hors 
tension et n'ejectez pas la 
memoire flash USB lorsque 
l'option Executing (Execution) 
est affichee. 
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Connexions 


Connecteurs 

Pour plus d'informations sur l'emplacement de ces connecteurs, reportez-vous 
a la section Commandes et bornes du panneau, page 13. 

CLP-585 


Bornes sous le clavier 



/!\ ATTENTION 

Avant de raccorder I'instrument 
a d'autres appareils 
electroniques, mettez ces 
derniers hors tension. En outre, 
avant dallumer ou d'eteindre 
n'importe lequel de ces 
composants, reglez toutes les 
commandes de volume sur le 
niveau minimal (0). Autrement, 
vous risquez de provoquer la 
deterioration des composants 
et de subir un choc electrique 
ou meme une perte d'audition 
irreversible. 


Bas (vue arriere) 



C LP-575/545/535/565G P 


Bornes sous le clavier 



© 

i 



PHONES 


Bas (vue arriere) 




Gauche 

(cote des touches 
les plus basses) 
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Connexions 


O Borne USB [TO DEVICE] 

Cette borne permet detablir la connexion a une memoire flash USB et a 
l'adaptateur LAN sans fil USB (vendu separement). Reportez-vous aux sections 
Branchement des peripheriques USB (borne USB [TO DEVICE]), page 70 et 
Branchement sur un iPhone/iPad, page 72. 

0 Borne USB [TO HOST] 

Cette borne permet detablir une connexion directe a un ordinateur personnel 
ou un peripherique intelligent tel qu'un iPhone ou un iPad par l'intermediaire 
du cable Yamaha i-UXl (vendu separement). Reportez-vous aux sections 
Branchement sur un ordinateur, page 71, et Branchement sur un iPhone/iPad, 
page 72. 


NOTE 

II existe deux types de bornes 
USB sur I'instrument: USB [TO 
DEVICE] et USB [TO HOST], 
Veillez a ne pas confondre ces 
deux bornes ainsi que les 
connecteurs de cable 
correspondants. Prenez soin de 
brancher la prise adequate 
selon I'orientation appropriee. 


0 Bornes MIDI [IN], [OUT], [THRU] 

Pour raccorder les peripheriques MIDI externes a ces connecteurs, vous devez 
recourir a des cables MIDI. Reportez-vous a la section Connexion 
d'equipements MIDI externes, page 71 pour plus d'informations. 

Vous pouvez egalement connecter un peripherique intelligent aux bornes MIDI 
par l'intermediaire du cable Yamaha i-MXl (vendu separement). Reportez- 
vous a la section Branchement sur un iPhone/iPad, page 72. 

O Prise [AUX PEDAL] (CLP-585) 

Une pedale FC7 ou un controleur au pied FC4/FC5 vendus separement peuvent 
etre raccordes a cette prise. 

La pedale FC7 vous autorise a controler le volume sonore lorsque vous jouez au 
clavier, afin d'ajouter de l'expression a votre performance ou de commander 
diverses autres fonctions. Le controleur au pied FC4/FC5 permet d'activer et de 
desactiver un grand nombre de fonctions selectionnees. Pour selectionner la 
fonction a controler, utilisez le parametre Aux Assign (Assignation aux.) de 
l'ecran Menu System (Systeme) (voirpage 90). La fonction Play/Pause peut 
egalement etre affectee a un selecteur au pied (page 90). 


NOTE 

• Branchez ou debranchez la 
pedale lorsque cet 
instrument est hors tension. 

• N'appuyez pas sur le 
sblecteur au pied/la pddale 
a la mise sous tension de 
I'instrument. Cela pourrait 
modifier la reconnaissance 
de la polaritb du selecteur au 
pied et d'inverser son 
fonctionnement. 


0 Prise [AUX IN] 

Vous pouvez connecter la prise casque d'un lecteur audio portable a la prise 
[AUX IN] de I'instrument afin d'ecouter le son de ce lecteur via les haut- 
parleurs integres de I'instrument. 


Instrument 


Lecteur audio portable 

0 


Prise du casque 


t 


t 


Prise casque (mini stereo) 
Cable audio 


Prise casque (mini stereo) 


Signal audio 


AVIS 

Lorsque la prise [AUX IN] du 
Clavinova est raccordee a un 
peripherique exteme, mettez 
d'abord le peripherique exteme 
sous tension, puis le Clavinova. 
Procedez en sens inverse pour 
la mise hors tension. 

NOTE 

Le reglage [MASTER VOLUME] 
de I'instrument affecte le signal 
d'entrde en provenance de la 
prise [AUX IN], 

NOTE 

Utilisez des c&bles audio et 
des fiches d'adaptateur sans 
resistance (zdro resistance). 
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Connexions 


O Prises AUX OUT [L/L+R] [R] (CLP-585) 

Prises AUX OUT [R] [L/L+R] (CLP-575/545/535/565GP) 

Ces prises relient le son du Clavinova a des systemes de haut-parleurs externes, 
pour une diffusion de la reproduction dans de grandes salles de spectacle a des 
volumes superieurs. 


CLP-585 


Clavinova 


Haut-parleur amplifie 




AUX OUT | | 

Prise casque (standard) 


^ | Prise d'entree 

Prise casque (standard) 


Cable audio 


Signal audio 


C LP-575/545/535/565G P 


Clavinova Haut-parleur amplifie 


R.L/L+R 




AUX OUT 

Prise casque (standard) 


t t 


^ | Prise d'entree 

Prise casque (standard) 


Cable audio 


Signal audio 


NOTE 

Utilisez uniquement la prise 

[L/L+R] pour connecter un 

pdriphdrique monaural. 

AVIS 

• Pour eviter d'eventuels 
dommages, vous devez 
d'abord mettre sous tension 
I'instrument, puis le dispositif 
externe. Lors de la mise hors 
tension du systeme, vous 
devez d'abord eteindre le 
dispositif externe, puis 
I'instrument. Etant donne que 
I'alimentation de I'instrument 
peut se couper 
automatiquement par le biais 
de la fonction Auto Power Off 
(Mise hors tension 
automatique) (page 15), 
mettez le peripherique 
externe hors tension ou 
desactivez I'option Auto 
Power Off lorsque vous ne 
prevoyez pas d'utiliser 
I'instrument. 

• Ne raccordez pas les prises 
de sortie auxiliaire [AUX 
OUT] a la prise d'entree 
auxiliaire [AUX IN]. Si vous 
effectuez une connexion de 
ce type, I'entree de signal au 
niveau de la prise [AUX IN] 
sera produite via les prises de 
sortie [AUX OUT], Cela 
pourrait entratner une mise 
en boucle qui rendrait 
impossible le fonctionnement 
normal et pourrait meme 
endommager I'equipement. 


Le reglage [MASTER VOLUME] du Clavinova affecte le son emis sur les prises 
AUX OUT. Lorsque les prises AUX OUT du Clavinova sont connectees a un 
haut-parleur externe et que vous souhaitez couper le son du haut-parleur du 
Clavinova, il suffit de desactiver le haut-parleur dans le menu System : Utility 
-> Speaker (page 92). 

Q Prise [PEDAL] 

Cette prise permet de brancher le cable de la pedale (CLP-585 : page 109, 
CLP-575 : page 113, CLP-545/535 : page 115, CLP-565GP : page 118). 
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Connexions 


Branchement des peripheriques USB (borne USB [TO DEVICE]) 


Vous pouvez brancher une memoire flash USB ou un adaptateur LAN sans fil USB (vendu separement) sur 
la borne USB [TO DEVICE]. Vous pouvez enregistrer les donnees creees sur l'instrument dans la memoire 
flash USB (pages 61, 94) ou connecter l'instrument a un peripherique intelligent tel qu'un iPad via un LAN 
sans fil (page 72). 


Precautions a prendre en cas 
d'utilisation de la borne USB 
[TO DEVICE] 

Cet instrument est equipe dune borne USB 
[TO DEVICE] integree. Lorsque vous connectez un 
peripherique USB a la borne, prenez soin de le 
manipuler avec precaution. Pour cela, il est important 
de suivre les recommandations suivantes. 

NOTE 

Pour plus d'informations sur la manipulation des peripheriques 
USB, reportez-vous au mode d'emploi de I'appareil USB concerns. 

■ Peripheriques USB compatibles 

• Memoire flash USB 

• Concentrateur USB 

• Adaptateur sans fil USB (vendue separement) page 121 

Vous ne pouvez pas utiliser d'autres peripheriques 
USB, tels qu'un clavier ou une souris d'ordinateur. 

Les peripheriques USB 1.1a 3.0 peuvent etre utilises 
sur cet instrument, mais la duree d'enregistrement 
vers le peripherique USB ou de chargement depuis 
cet appareil peut differer en fonction du type de 
donnees ou de l'etat de l'instrument. 

L'instrument n'est pas necessairement compatible 
avec tous les peripheriques USB disponibles dans le 
commerce. Yamaha ne peut pas garantir le bon 
fonctionnement des peripheriques USB que vous 
pouvez acheter. Avant tout achat de 
peripherique USB a utiliser avec cet instrument, 
veuillez visiter la page Web suivante : 
http://download.yamaha.com/ 

NOTE 

Le courant nominal de la borne USB [TO DEVICE] est de 
5 V/500 mA au maximum. Ne branchez pas de pdriphdriques 
USB dont le courant nominal est superieur, car ils pourraient 
endommager l'instrument. 

■ Connexion d'un peripherique USB 

Lorsque vous connectez un 
peripherique de stockage USB 
a la borne USB [TO DEVICE], 
assurez-vous que le connecteur 
du peripherique est approprie 
et qu'il est branche selon 
l'orientation correcte. 

AVIS 

• Ne branchez ni ne debranchez un peripherique USB lors 
d'une reproduction ou d'un enregistrement, d'une operation 
de gestion de fichiers (enregistrement, copie, suppression et 
formatage) ou lorsque vous accedez au peripherique USB. 
Si vous ne respectez pas cette instruction, vous risquez de 

« bloquer » l'instrument ou d'endommager le peripherique 
USB et les donnees. 

• Lorsque vous branchez et debranchez le peripherique USB 
(ou inversement), attendez quelques secondes entre les 
deux operations. 


NOTE 

• Si vous souhaitez connecter simultanbment deux ou trois 
peripheriques a une meme borne, vous devrez utiliser un 
concentrateur USB aliments par bus. Vous ne pouvez 
utiliser qu'un seul concentrateur USB h la fois. Si un 
message d'erreur apparatt alors que vous utilisez le 
concentrateur USB, vous dSbrancherez celui-ci de 
l'instrument, puis mettrez l'instrument sous tension et 
reoonnecterez le concentrateur. 

• Utilisez toujours un cable USB de moins de 3 mbtres. 

Utilisation de memoires flash USB 

En reliant l'instrument a une memoire flash USB, 
vous pouvez enregistrer les donnees creees dans le 
peripherique connecte et les lire ensuite depuis cette 
memoire. 

■ Nombre maximum de memoires flash USB 
autorisees 

Vous ne pouvez connecter qu'une seule memoire 
flash USB a la borne USB [TO DEVICE]. (Meme si 
vous utilisez un concentrateur USB, vous ne pouvez 
utiliser avec des instruments de musique qu'une seule 
memoire flash USB a la fois.) 

■ Formatage de la memoire flash USB 

Vous devez formater la memoire flash USB 
uniquement avec cet instrument (page 92). Une 
memoire flash USB formatee sur un autre peripherique 
risque de ne pas fonctionner correctement. 

AVIS 

L'operation de formatage ecrase toutes les donnees 
existantes. Assurez-vous que le support USB que vous 
formatez ne contient aucune donnee importante. 

■ Protection de vos donnees (protection en 
ecriture) 

Pour eviter d'effacer par inadvertance des donnees 
importantes, activez la protection en ecriture 
disponible sur la memoire flash USB. Si vous 
sauvegardez des donnees en memoire flash USB, 
prenez soin de desactiver la protection en ecriture. 

■ Pour mettre l'instrument hors tension 

Lorsque vous mettez l'instrument hors tension, 
verifiez qu'il n'est PAS relie a la memoire flash USB 
pour un enregistrement, une reproduction ou une 
gestion de fichiers (enregistrement, copie, 
suppression et formatage). Dans le cas contraire, nous 
ne pouvons pas garantir l'integrite de la memoire 
flash USB et des donnees. 
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Connexions 


Branchement sur un ordinateur (borne USB [TO 
HOST]) 


En connectant un ordinateur a la borne USB [TO HOST], vous pouvez 
transferer des donnees entre l'instrument et l'ordinateur via la norme MIDI. 
Pour plus de precisions sur l'utilisation d'un ordinateur avec l'instrument, reportez- 
vous au document « Computer-related Operations » sur le site Web (page 9). 




AVIS 

Utilisez un cable USB de type 
AB de moins de 3 metres de 
long. Les cables USB 3.0 ne 
doivent pas etre utilises. 

NOTE 

• L'instrument commence la 
transmission peu aprds 
I'btablissement de la 
connexion USB. 

• Lorsque vous utilisez un 
cSble USB pour relier 
l'instrument a l'ordinateur, 
effectuez la connexion 
directement sans faire appel 
a un concentrateur USB. 

• Pour plus d'informations sur 
la configuration de votre 
logiciel sbquenceur, 
reportez-vous au mode 
d'emploi du logiciel 
correspondant. 


Connexion de peripheriques MIDI externes 
(bornes MIDI) 


Les fonctions MIDI tres avancees vous fournissent de puissants outils pour 
developper vos possibility musicales et vos performances creatives. Utilisez les 
bornes MIDI et les cables MIDI standard pour relier les peripheriques MIDI 
externes (clavier, sequenceur, etc.). 


/!\ ATTENTION 

Avant de raccorder l'instrument 
a d'autres peripheriques MIDI, 
mettez ces derniers hors 
tension. 


• MIDI [IN] .Rei^oit des messages MIDI a partir d'un peripherique 

MIDI externe. 

. MIDI [OUT] . ... Transfere les messages MIDI generes par cet instrument 

vers un autre peripherique MIDI. 

. MIDI [THRU]... .. Relaie simplement les messages MIDI rei;u sur la norme 
MIDI IN. 


NOTE 

Pour plus de details sur la 
norme MIDI, reportez-vous au 
document •• MIDI Basics » 
(Gbnbralitbs MIDI) 
tblechargeable depuis le site 
Web de Yamaha (page 9). 


CLP-585 



* - 

Reception MIDI 


NOTE 

Les donnbes MIDI pouvantbtre 
transmises ou regues 
dependent du type de 
dispositif MIDI. Reportez-vous 
a la section Format des 
donnbes MIDI pour savoir 
quelles sont les donnbes et les 
commandes MIDI que vos 
appareils peuvent transmettre 
ou recevoir. Le document 
Format des donnbes MIDI se 
trouve dans Reference MIDI et 
peut btre tblecharge depuis le 
site Web Yamaha (page 9). 
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Connexions 


C LP-575/545/535/565G P 



Peripherique MIDI externe 



t t 

MIDI IN MIDI OUT O □ MIDI IN 


I I 


Reception MIDI 

<- 


Transmission MIDI 


Branchement sur un iPhone/iPad (bornes USB [TO 
DEVICE], USB [TO HOST] et MIDI) 


Vous pouvez connecter un peripherique intelligent tel qu'un iPhone ou un iPad 
a l'instrument. L'installation de l'application appropriee sur votre peripherique 
intelligent vous permettra de profiter de diverses fonctions pratiques et de 
mieux tirer parti de cet instrument. 

• Pour plus de precisions sur les connexions, reportez-vous au document« iPhone/iPad 
Connection Manual » disponible sur le site Web (page 9). 

• Pour plus d'informations sur les peripheriques intelligents et les applications 
compatibles, accedez a la page suivante : 
http://www.yamaha.com/kbdapps/ 


Connexion a l'adaptateur LAN sans fil USB UD-WL01 (vendu 
separement): 

L'adaptateur LAN sans fil USB UD-WL01 permet de brancher un iPhone/iPad 
sur le Clavinova par connexion sans fil. Pour ce faire, suivez les instructions du 
Manuel de connexion d'un iPhone/iPad sur le site Web ; revenez ensuite au 
Mode d'emploi (le present manuel) pour consulter ci-dessous la section 
Reglages LAN sans fil pour la connexion sans fil. 


NOTE 

• Avant d'utiliser la borne USB 
[TO DEVICE], veuillez lire la 
section Precautions 

a prendre en cas d'utilisation 
de la borne USB [TO 
DEVICE], page 70. 

• Si vous utilisez l'instrument 
avec une application de votre 
iPhone/iPad, nous vous 
recommandons d'activer au 
prealable I'option « Airplane 
Mode >• (Mode Avion) de 
votre iPhone/iPad afin d'eviter 
toute interference produite 
par la communication. 

AVIS 

Ne placez jamais votre iPhone/ 

iPad dans une position instable. 

L'appareil risquerait en effet de 

tomber et d'etre endommage. 


Reglages LAN sans fil 

Demarrez la connexion sans fil en suivant les instructions du Manuel de 
connexion d'un iPhone/iPad sur le site Web, puis veillez a effectuer les reglages 
appropries en respectant les instructions suivantes : Affichage des reseaux et 
connexion au point d'acces, Configuration automatique par WPS, 
Configuration manuelle ou Connexion par mode Access Point (Point d'acces). 
Reportez-vous aux pages 75 - 78 de ce Mode d'emploi, puis effectuez la 
configuration. 
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Connexions 


Le menu suivant s'affiche lorsque vous connectez l'adaptateur LAN sans fil a la borne USB [TO DEVICE] 
de cet instrument. 

Les menus reperes par un asterisque (*) different dans les parametres de mode LAN entre les deux modes : Infrastructure et Access Point. Le reglage par defaut du 
mode LAN sans fil est le mode Infrastructure. 


Pour appeler le parametre souhaite : 

Appuyez plusieurs fois sur la touche [MENU] pour selectionner I'option System Menu et utilisez les touches [a]/[v]/[<]/[>] pour 
selectionner le parametre souhaite. 


[>] 

[<] 

[>i 

[<i 

[>i 

[<i 

i>] 

[<i 

[>i 

[<i 

Description 

Reglage 
par defaut 

Plage des reglages 

Utility 

(Utilitaire) 

Wireless LAN* 
(en mode 
Infrastructure) 

Select 

Network 

(Selection 

reseau) 

Reseaux 

Selection d'un reseau pour etablir 
la connexion a un point d'acces. 

- 

- 

Other 

(Autre) 

SSID 

Definition du SSID. 


Jusqu'e 32 caractbres 
(la moitie de I'ecran), 
caracteres 
alphanumeriques, 
marques 

Security 

(Securite) 

Definition de la securite. 

None 

None, WEP, 

WPA-PSK (TKIP), 
WPA-PSK (AES), 
WPA2-PSK (AES), 
WPA/WPA2 avec PSK 

Password 
(Mot de 
passe) 

Configure le mot de passe. 


Jusqu'e 64 caracteres 
(la moitie de I'ecran), 
caracteres 
alphanumeriques, 
marques 

Connect 

(Connexion) 

Connexion a I'aide des reglages 
dans I'ecran Other (Autre). 

- 

- 

Detail (Detail) 

DHCP 

Definit les reglages detailies du 
LAN sans fil. Les reglages 

IP Address, Subnet Mask, 

Gateway, DNS Serverl et 

On 

On/off 

IP Address 
(Adresse IP) 

o.o.o.o 

0.0.0.0-255.255.255.255 

Subnet Mask (Masque 
de sous-reseau) 

DNS Server2 peuvent etre definis 
lorsque le reglage DHCP est 
desactive (Off); en revanche, ils 
ne peuvent pas etre definis si le 
reglage DHCP est active (On). 
Utilisez les touches [<]/[>] pour 
selectionner chaque octet de 
I'ecran de saisie, puis saisissez la 
valeur & I'aide des touches 
[A]/[V]. Pour finaliser le reglage, 
appuyez sur la touche [MENU]. 

o.o.o.o 

0.0.0.0-255.255.255.255 

Gateway (Passerelle) 

o.o.o.o 

0.0.0.0-255.255.255.255 

DNS Serverl (Serveur 
DNS 1) 

o.o.o.o 

0.0.0.0-255.255.255.255 

DNS Server2 (Serveur 
DNS 2) 

o.o.o.o 

0.0.0.0-255.255.255.255 

Save (Enregistrement) 

Enregistre les reglages de I'ecran 
Detail (Details). Deplacez la mise 
en surbrillance jusqu'a I'option 
Save, puis appuyez sur la touche 
[>] pour executer 

I'enregistrement. 



Wireless LAN 
Option (Option 
LAN sans fil) 

Wireless LAN 
Mode (Mode 
LAN sans fil) 

Infrastructure Mode 
(Mode Infrastructure) 

Determine si le point d'acces est 
utilise pour la connexion LAN sans 
fil (mode Infrastructure) ou non 
(mode Access Point (Point 
d'acces)). 

Infrastructure 
Mode (Mode 
Infrastructure) 


Access Point Mode 
(Mode Point d'acces) 

Initialize 

(Initialiser) 

Cancel (Annuler) 

Initialise les reglages de I'ecran 
Wireless LAN (LAN sans fil). 
Deplacez la mise en surbrillance 
jusqu'e I'option Execute, puis 
appuyez sur la touche [>] pour 
executer I'initialisation. 

Cancel 


Execute (Execution) 

Detail (Detail) 

Host Name (Norn 
d'hote) 

Definit le nom d'hote. 

[CLP-****]- 

[xxxxxx 

(adresse 

MAC 

composee de 
moins de 

6 chiffres)] 

Jusqu'e 57 caracteres 
(la moitie de I'ecran) 
y compris les caracteres 
alphanumeriques, le 
caractere souligne 
(« _ ») et le tiret (« - »). 

MAC Address 
(Adresse MAC) 

Affiche I'adresse MAC de 
l'adaptateur LAN sans fil USB. 

- 

- 

Status (Etat) 

Affiche le code d'erreur de la 
fonction reseau. 

- 

- 
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LAN sans fil en mode Access Point (Point d'acces) 


Pour appeler le parametre souhaite : 

Appuyez plusieurs fois sur la touche [MENU] pour selectionner I'option System Menu et utilisez les touches [a]/[v]/[<]/[>] pour 
selectionner le parametre souhaite. 


[>] 

[<] 

[>] 

[<] 

[>] 

[<] 

Description 

Reglage par defaut 

Plage des reglages 

Utility 

(Utilitaire) 

Wireless LAN* (en 
mode Access Point 
(Point d'acces) 

SSID 

Dbfinit le SSID comme point 
d'accbs. 

ap-[CLP-****]-[xxxxxx 
(adresse MAC composee 
de moins de 6 chiffres)] 

Jusqu'a 32 caractbres (la moitie 
de I'bcran), caractbres 
alphanumeriques, marques 



Security 

(Sbcurite) 

Dbfinit la sbcuritb comme 
point d'accbs. 

WPA2-PSK (AES) 

None, WEP, WPA-PSK (TKIP), 
WPA-PSK (AES), 

WPA2-PSK (AES), 

WPA/WPA2 avec PSK 



Password (Mot 
de passe) 

Dbfinit le mot de passe 
comme point d'accbs. 

00000000 

Jusqu'a 64 caractbres (la moitie 
de I'bcran), caractbres 
alphanumeriques, marques 



Channel (Canal) 

Dbfinit le canal comme point 
d'accbs. 

11 

Diffbre en fonction des modules 
d'adaptateur USB de rbseau 
sans fil. 

• Modeles pour les Etats-Unis et 
le Canada : 1 - 11 

• Autres : 1 - 13 

Si aucun adaptateur USB de 
reseau sans fil n'est branchb, la 
plage des reglages concerne 
les canaux 1-13. 



DHCP Server 
(Serveur DHCP) 

Dbfinit les rbglages relatifs a 
I'adresse IP 

On 

On, Off 



IP Address 
(Adresse IP) 


192.168.0.1 

192. 168. 0-255. 1-254. 



Subnet Mask 
(Masque de 
sous-rbseau) 


255.255.255.0 

255.255.0.0, 255.255.128.0, 
255.255.192.0, 255.255.224.0, 
255.255.240.0, 255.255.248.0, 
255.255.252.0, 255.255.254.0, 
255.255.255.0 



Save 

(Enregistrement) 

Enregistre les reglages que 
vous definissez dans I'bcran 
Wireless LAN (LAN sans fil) 
(en mode Access Point) 
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Affichage des reseaux dans le LAN sans fil et 
connexion au reseau 

Veillez a connecter l'adaptateur LAN sans fil USB (vendu separement) a la 
borne USB [TO DEVICE], Dans le cas contraire, les ecrans de configuration ne 
s'affichent pas. 

1. Appuyez sur la touche [MENU] plusieurs fois pour 

afficher l'ecran Menu System (Systeme), puis selectionnez 
l'element mis en surbrillance dans chaque ecran, 
conformement a l'illustration ci-dessous. 


2 . 


3 . 


Ecran Menu System (Systeme) 



Ecran Utility (Utilitaire) 



Ecran Wireless LAN 
(LAN sans fil) 



0 


1-1. Utilisez les touches [A]/[V] 
pour selectionner Utility 
(Utilitaire). 

1 -2. Appuyez sur la touche [>] 
pour afficher l'ecran suivant. 


1-3. Utilisez les touches [A]/[V] 
pour selectionner Wireless 
LAN (LAN sans fil). 

1-4. Appuyez sur la touche [>] 
pour afficher l'ecran suivant. 


1-5. Utilisez les touches 

[ A ] / [ V ] pour selectionner 
Select Network (Selection 
reseau). 


Appuyez sur la touche [>] pour afficher la liste des reseaux. 

Pour les reseaux avec une icone de cadenas [j], vous devez saisir le mot 
de passe adequat. 


Select Network 




NETWORKS fl j > 
NETWORK 3 fl i > 


NOTE 

Si aucun signal n'est regu du 
point d'acces, celui-ci ne 
pourra pas s'afficher. De la 
meme maniere, les points 
d'acces fermes ne peuvent 
pas etre repertories. 


Connectez l'instrument au reseau. 


3-1 . Selectionnez le reseau souhaite, puis appuyez sur la touche [>]. 

Le nom du reseau selectionne apparait integralement dans l'ecran ; vous 
pouvez ainsi verifier que c'est bien le reseau que vous souhaitez utiliser. 

3-2. Appuyez sur la touche [>]. 


• Pour un reseau sans icone de cadenas : 

La connexion s'etablit. 

• Pour un reseau avec icone de cadenas : 

Vous devez saisir le mot de passe adequat. Pour plus d'informations sur 
la maniere de saisir des caracteres, reportez-vous a la section 
Attribution d'un nouveau nom aux fichiers, page 66. Apres avoir saisi le 
mot de passe, appuyez sur la touche [MENU] pour finaliser le reglage. 
Cette operation demarre la connexion automatiquement. 

Lorsque la connexion est etablie, le message Completed (Termine) s'affiche 
et l'instrument affiche de nouveau l'ecran Select Network (Selection reseau). 

4. Connectez 1'iPhone/iPad au point d'acces. 

Reportez-vous au document « iPhone/iPad Connection Manual» (Manuel 
de connexion d'un iPhone/iPad) disponible sur le site Web (page 9). 
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Configuration automatique par WPS 

Veillez a connecter l'adaptateur LAN sans fil USB (vendu separement) a la 
borne USB [TO DEVICE]. Dans le cas contraire, les ecrans de configuration ne 
s'affichent pas. 

Si votre point d'acces prend en charge la fonction WPS, vous pouvez connecter 
facilement l'instrument au point d'acces par WPS, sans definir les reglages tels 
que la saisie du mot de passe. Appuyez sur la touche WPS de l'adaptateur LAN 
sans fil USB, puis sur la touche WPS du point d'acces dans les deux minutes. 
Lorsque la connexion est etablie, le message Completed (Termine) s'affiche et 
l'ecran Voice (Sonorite) apparait. 

Enfin, connectez 1'iPhone/iPad au point d'acces en vous reportant au document 
« iPhone/iPad Connection Manual » (Manuel de connexion d'un iPhone/iPad) 
disponible sur le site Web (page 9). 


NOTE 

La configuration WPS n'est pas 
disponible lorsque l'instrument 
est dans tun des modes 
suivants : 

• En mode Demo 
(Demonstration) ou pendant 
la reproduction ou la mise en 
pause d'un morceau, ou 
encore lorsque l'instrument 
est en mode Song Recording 
(Enregistrement de 
morceau). 

• Lorsque le mode Wireless 
LAN (LAN sans fil) est rdgie 
sur Access Point Mode 
(Mode Point d'accds) dans le 
menu System (Systeme). 


Configuration manuelle 

Veillez a connecter l'adaptateur LAN sans fil USB (vendu separement) a la 
borne USB [TO DEVICE]. Dans le cas contraire, les ecrans de configuration ne 
s'affichent pas. 


1. Pour afficher la liste des reseaux, effectuez les etapes 1 et 2 
de la section Affichage des reseaux dans le LAN sans fil et 
connexion au reseau (page 75). 


Select Network 




NETWORKS fli> 
NETWORK3 fl i > 


2 . Selectionnez Other (Autre) au has de la liste des reseaux 
sans fil, puis appuyez sur la touche [>]. 

3. Definissez le SSID, la securite et le mot de passe sur les 
memes valeurs que sur le point d'acces. 


lOther 




Security 

None > 

Password 



3-1 . Selectionnez le SSID, appuyez sur la touche [>] pour afficher 
l'ecran de saisie du SSID, puis saisissez le SSID. 

Pour plus d'informations sur la maniere de saisir des caracteres, 
reportez-vous a la section Attribution d'un nouveau nom aux fichiers, 
page 66. Apres avoir saisi le SSID, appuyez sur la touche [MENU] pour 
finaliser le reglage. Cette operation affiche de nouveau l'ecran Other 
(Autre). 
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3 - 2 . Selectionnez Security (Securite), puis appuyez sur la touche [>] 
pour afficher la liste des securites. Selectionnez la securite, puis 
revenez a l'ecran Other (Autre) en appuyant sur la touche [<]. 

3 - 3 . Selectionnez Password (Mot de passe), puis definissez le mot 
de passe comme vous l'avez fait pour le SSID. 

4 . Selectionnez Connect > (Connexion >) au bas de l'ecran 
indique a l'etape 3, puis appuyez sur la touche [>] pour 
etablir la connexion. 

Lorsque la connexion est etablie, le message Completed (Termine) 
s'affiche et l'instrument affiche de nouveau l'ecran Select Network 
(Selection reseau). 


NOTE 

Le mot de passe ne peut pas 
dtre dbfini si vous sdlectionnez 
None (Aucun) pour le reglage 
de security. 


5. Connectez 1'iPhone/iPad au point d'acces. 

Reportez-vous au document « iPhone/iPad Connection Manual» (Manuel 
de connexion d'un iPhone/iPad) disponible sur le site Web (page 9). 


Connexion par mode Accesspoint 

Veillez a connecter l'adaptateur LAN sans fil USB (vendu separement) a la 
borne USB [TO DEVICE]. Dans le cas contraire, les ecrans de configuration ne 
s'affichent pas. 


NOTE 

Ce mode ne peut pas Stre 
utilisd pour dtablir la connexion 
a Internet ou a un autre 
pdriphdrique LAN sans fil. 


1. Definissez l'instrument en mode Access Point (Point d'acces). 

Appuyez sur la touche [MENU] plusieurs fois pour afficher l'ecran Menu 
System (Systeme), puis selectionnez l'element mis en surbrillance dans 
chaque ecran, conformement a l'illustration ci-dessous. 



Ecran Utility (Utilitaire) 


lUtility 

Language 

> 

Wireless LAN 

> 





1-1. Utilisez les touches [A]/[V] pour 
selectionner Utility (Utilitaire). 
1-2. Appuyez sur la touche [>] pour 
afficher l'ecran suivant. 


1-3. Utilisez les touches [A]/[V] pour selectionner 
Wireless LAN Option (Option LAN sans fil). 
1-4. Appuyez sur la touche [>] pour afficher l'ecran 
suivant. 


Ecran Wireless LAN Option 
(Option LAN sans fil) 


Wireless LAN Option 


|Wireless LAN Mode >] 


Initialize 

Detail 



Ecran Wireless LAN Mode 
(Mode LAN sans fil) 


Wireless LAN Mode 
Infrastructure Mode 


|Accesspoint Mode 


1-5. Utilisez les touches [A]/[V] 
pour selectionner Wireless LAN 
Mode (Mode LAN sans fil). 

1-6. Appuyez sur la touche [>] pour 
afficher l'ecran suivant. 


1-7. Utilisez les touches [A]/[V] 
pour selectionner Access 
Point Mode (Mode Point 
d'acces). 


Lorsque le changement de mode est effectue, le message Completed 
(Termine) s'affiche et l'ecran Wireless LAN Mode (Mode LAN sans fil) 
apparait. 
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Connexions 


2 . 


3 . 


4 . 


Definissez le SSID, la securite, le mot de passe et le canal. 

2-1 . Dans l'ecran Menu System (Systeme), selectionnez l'element 
mis en surbrillance dans chaque ecran, conformement 
a l'illustration ci-dessous. 


Ecran Menu System (Systeme) 


System Menu 




Ecran Utility (Utilitaire) 




Ecran Wireless LAN 
(LAN sans fil) 


Wireless LAN 




Security WPA2(AES) > 
Password > 


2 - 2 . Definissez le SSID, la securite, le mot de passe et le canal. 

Selectionnez et saisissez chaque valeur/reglage de la meme maniere que 
vous l'avez fait a letape 3 de la section Configuration manuelle. Pour 
acceder a la plage des reglages de chaque element, reportez-vous au 
tableau page 74. 

Enregistrez le reglage. 

Selectionnez Save > (Enregistrement >) aubas de l'ecran Wireless LAN 
(LAN sans fil), puis appuyez sur la touche [>] pour commencer 
l'enregistrement. 

Lorsque l'enregistrement est termine, le message Completed (Termine) 
s'affiche et l'operation affiche de nouveau l'ecran Utility (Utilitaire). 

Connectez 1'iPhone/iPad a l'instrument (en tant que point 
d'acces). 

Reportez-vous au document « iPhone/iPad Connection Manual » 
(Manuel de connexion d'un iPhone/iPad) disponible sur le site Web 
(page 9). 
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Reglages detailles 


Le fait d'appuyer sur la touche [MENU] permet d'acceder a differents reglages importants pour les sonorites, la 
reproduction et l'enregistrement des morceaux, le metronome et l'integralite du systeme de cet instrument. 

Procedures de base 


1. Effectuez les reglages ou selectionnez un morceau en fonction de vos besoins. 

• Si vous souhaitez modifier des parametres concernant une sonorite (en appelant le menu Voice 
[Sonorite]), selectionnez une sonorite. Si vous souhaitez modifier les parametres relatifs aux 
sonorites R1/R2/L, la balance du volume par exemple, activez le mode Dual/Split, puis selectionnez 
les sonorites souhaitees. 

• Si vous souhaitez definir les parametres de reproduction d'un morceau, le parametre Repeat 
(Repetition) par exemple, selectionnez un morceau. 

• Si vous souhaitez modifier les donnees du morceau MIDI enregistre (en appelant l'option Edit 
[Edition] dumenu Song [Morceau]), selectionnez le morceau MIDI enregistre. 

2. Appuyez sur la touche [MENU] a plusieurs reprises pour 
selectionner le menu souhaite. 

Le fait d'appuyer plusieurs fois sur la touche [MENU] permet d'afficher les ecrans 
suivants dans l'ordre du menu vertical situe a gauche de l'ecran. 

CD Menu Voice (Sonorite) (page 80) 

E9 Menu Song (Morceau) (page 84) 

0 Menu Metronome (Metronome) (page 87) 

El Menu Recording (Enregistrement) (page 88) 

□ Menu System (Systeme) (page 89) 



3. 


Utilisez les touches [ A]/[ V ]/[<]/[>] pour 
selectionner le parametre souhaite. 

Lorsque vous avez besoin d'acceder a la liste des 
parametres de chaque page repertories a l'etape 2, 
utilisez les touches [ A]/[ V] pour parcourir lecran 
a la verticale et les touches [<]/[>] pour naviguer 
dans lecran a l'horizontale. 


□ 

/\ 

□ < > 

□ 


4. 


□ 



I 


Dans l'ecran affiche a l'etape 3, selectionnez 
une valeur ou executez l'operation. 

La plupart des ecrans permettent de selectionner 
une valeur a l'aide des touches [A]/[ V], Certains 
d'entre eux permettent egalement d'executer une 
operation ; c'est le cas notamment de l'option Edit 
(Edition) du menu Song (Morceau) et de l'option 
Backup (Sauvegarde) du menu System (Systeme). 

Si un curseur s'affiche, definissez la valeur a l'aide des boutons [<]/[>], 
puis quittez l'ecran a l'aide de la touche [EXIT]. 

De la meme maniere, lorsque le parametre selectionne ne fournit que 
deux options (activation [On] et desactivation [Off] par exemple), il 
suffit d'appuyer sur la touche [>] pour alterner entre ces deux options. 

5. Pour quitter l'ecran Menu, appuyez sur la touche [EXIT]. 



[>] 

[<] 

[>] 

[<] 

w 

m 


Piano 

Setting 

VRM 

(CLP-585/575) 

- 

Turns 


Damper Res. 
(CLP-585/575) 

(Slider display) 

Deterr 

which 

VRM) 


String Res. 
(CLP-585/575) 

(Slider display) 

Deterr 

which 

VRM) 


String Res. 

(CLP-545/535/ 

565GP) 

(Slider display) 

Deterr 

which 

keybo 


Song - Keyboard 


g 
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Menu Voice (Sonoritb) 


LIU 


Menu Voice (Sonorite) 


Ce menu permet de modifier ou de definir differents parametres concernant la performance au clavier, 
notamment les parametres de sonorite. Lorsque vous activez le mode Dual/Split, vous pouvez definir les 
reglages de chaque sonorite ou de chaque combinaison de sonorites. Lorsque vous jouez au clavier et 
entendezle son emis, changezla valeur duparametre jusqua obtenir le son souhaite. Notez que vous devez 
activer le mode Dual/Split avant d'afficher lecran Menu Voice (Sonorite). 


NOTE 

Les parametres comportant un asterisque (*) ne s'affichent que lorsque le mode Dual/Split est active. 


Pour appeler le parametre souhaite : 

Activez le mode Dual ou Split et selectionnez les sonorites souhaitees. Appuyez ensuite plusieurs fois sur la touche [MENU] 
pour selectionner le menu Voice (Sonorite), puis utilisez les touches [a]/[v]/[<]/[>] pour selectionner le parametre souhaite. 


[>] 

[<] 

i>] 

[<i 

[>i 

[<i 

Description 

Reglage par 
defaut 

Plage des 
reglages 

Piano 

Setting 

(Reglage 

piano) 

VRM 

(CLP-585/575) 

- 

Active/dbsactive I'effet de modelisation de resonance 
virtuelle. 

On 

On, Off 

Damper Res. 
(Resonance 
d'btouffoir) 
(CLP-585/575) 

Ecran Slider 
(Curseur) 

Determine la profondeur de I'effet de resonance des 
cordes qui est appliqube aux sonoritbs PIANO 
(compatible avec la modelisation de resonance virtuelle) 
lorsque la pedale de maintien (page 21) est enfoncbe. 

5 

0-10 

String Res. 
(Resonance des 
cordes) 
(CLP-585/575) 

Ecran Slider 
(Curseur) 

Determine la profondeur de I'effet de resonance des 
cordes qui est appliquee aux sonoritbs PIANO 
(compatible avec la modelisation de resonance virtuelle) 
lorsqu'une note est joube au clavier. 

5 

0-10 

String Res. 
(Resonance des 
cordes) 
(CLP-545/535/ 
565GP) 

Ecran Slider 
(Curseur) 

Determine la profondeur de I'effet de resonance des 
cordes qui est appliqube a certaines sonoritbs 
lorsqu'une note est joube au clavier. Pour connaitre les 
sonoritbs auxquelles cet effet est applique, reportez-vous 
a la Liste des sonoritbs prbsblectionnbes (details) 

(page 98). 

5 

Off, 1 - 10 

Key Off Sample 

(Echantillon 

avec 

dbsactivation 
de touche) 

Ecran Slider 
(Curseur) 

Regie le volume du son de dbsactivation de touche (le 
leger son obtenu lorsque vous relachez une touche); 
ce reglage n'est disponible que pour certaines sonoritbs. 
Pour connaitre les sonoritbs auxquelles cet effet est 
appliqub, reportez-vous a la Liste des sonoritbs 
(page 96). 

5 

Off, 1 - 10 

Reverb 

(Reverbe¬ 

ration) 

Ecran Setting 
(Reglage) 


Determine le type de la rbverberation appliqube b 
I'intbgralitb du son, qu'il s'agisse de performance au 
clavier, de reproduction de morceau ou d'entrbe de 
donnbes MIDI issues d'un pbripherique MIDI externe. 

Varie en fonction 
de la sonoritb ou 
de la combinaison 
de sonoritbs. 

Reportez-vous a 
la liste des types 
de rbverberation 
(page 83). 

Chorus 

(Choeur) 

Ecran Setting 
(Reglage) 


Dbtermine le type de choeur appliqub b I'intbgralitb du 
son, qu'il s'agisse de performance au clavier, de 
reproduction de morceau ou d'entrbe de donnbes MIDI 
issues d'un pbriphbrique MIDI externe. 

Varie en fonction 
de la sonoritb ou 
de la combinaison 
de sonoritbs. 

Reportez-vous a 
la liste des types 
de choeur 
(page 83). 

Balance 

(Balance)* 

Volume R2 - 
R1* 

Ecran Slider 
(Curseur) 

Rbgle la balance du volume entre les sonoritbs R1 et R2 
en mode Dual. 

Varie en fonction 
de la sonoritb ou 
de la combinaison 
de sonoritbs. 

R2+10-0- 
R1 + 10 

Volume L - R* 

Ecran Slider 
(Curseur) 

Rbgle la balance du volume entre les parties gauche et 
droite du clavier en mode Split. Apres avoir effectub le 
reglage a I'aide des touches [<]/[>], appuyez sur la 
touche [EXIT] pour quitter I'bcran Slider. 

Varie en fonction 
de la sonoritb ou 
de la combinaison 
de sonoritbs. 

L+10-0-R+10 

Detune 

(Disaccord)* 

Ecran Slider 
(Curseur) 

Desaccorde les sonoritbs R1 et R2 en mode Dual pour 
crber un son plus bpais. 

Dans cet ecran, le fait de deplacer le curseur vers la 
droite b I'aide de la touche [>] permet d'augmenter la 
hauteur de ton de la sonoritb R1 tout en reduisant celle 
de la sonoritb R2, et inversement. 

Varie en fonction 
de la sonoritb ou 
de la combinaison 
de sonoritbs. 

R2+20 - 0 - 
R1+20 

Voice Edit 

(Edition 

de 

sonoritb) 

Noms de 
sonoritb* 

Octave 

Transpose la hauteur de ton du clavier vers le haut ou le 
bas, par paliers d'une octave. Ce parambtre peut etre 
regie pour chaque sonoritb R1/R2/L en mode Dual/Split. 

Varie en fonction 
de la sonoritb ou 
de la combinaison 
de sonoritbs. 

-2 (deux octaves 
plus bas)-0 (pas 
de changement 
deton) - +2 (deux 
octaves plus haut) 
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Menu Voice (Sonorite) 


Pour appeler le parametre souhaite : 

Activez le mode Dual ou Split et selectionnez les sonorites souhaitees. Appuyez ensuite plusieurs fois sur la touche [MENU] 
pour selectionner le menu Voice (Sonorite), puis utilisez les touches [a]/[v]/[<]/[>] pour selectionner le parametre souhaite. 


[>] 

[<] 

[>] 

[<] 

[>] 

[<] 

Description 

Reglage par 
defaut 

Plage des 
reglages 

Voice Edit 

(Edition 

de 

sonorite) 

Noms de 
sonorite* 

Volume 

Regie le volume de chaque sonorite R1/R2/L. Ce 
parambtre permet de rbgler la balance entre les 
sonorites R1/R2/L en mode Dual/Split. 

Varie en fonction 
de la sonorite ou 
de la combinaison 
de sonorites. 

0-127 

Reverb depth 
(Profondeur de 
reverberation) 

Regie la profondeur de reverberation de chaque sonorite 
R1/R2/L. Ce parambtre permet de rbgler la balance entre 
les sonorites R1/R2/L en mode Dual/Split. Le reglage 
« 0 » ne produit aucun effet. 

NOTE (CLP-585/575) 

Lorsqu'une sonorite de modelisation de resonance virtuelle 
est utilisee simultanement pour differentes parties, des sons 
inattendus peuvent se produire, car la profondeur de 
reverberation d'une partie prioritaire devient le reglage 
commun des parties. Pendant la reproduction d'un morceau, 
le reglage Song part (Partie de morceau) est utilise (ordre de 
priorite : Ch. 1, Ch. 2... Ch. 16), tandis que le reglage d'une 
partie de clavier est utilise a I'arret de la reproduction du 
morceau (ordre de prioritb : sonorites R1, L et R2). 

Varie en fonction 
de la sonorite ou 
de la combinaison 
de sonorites. 

0-127 

Chorus Depth 
(Profondeur de 
choeur) 

Regie la profondeur de choeur de chaque sonorite R1 / 
R2/L. Ce parametre permet de regler la balance entre les 
sonorites R1/R2/L en mode Dual/Split. Le rbglage « 0 » 
ne produit aucun effet. 

NOTE (CLP-585/575) 

Lorsqu'une sonorite de modelisation de resonance virtuelle 
est utilisee simultanement pour differentes parties, des sons 
inattendus peuvent se produire, car la profondeur de chceur 
d'une partie prioritaire devient le reglage commun des 
parties. Pendant la reproduction d'un morceau, le reglage 
Song part (Partie de morceau) est utilise 
(ordre de priorite : Ch. 1, Ch. 2... Ch. 16), tandis que le 
reglage d'une partie de clavier est utilise b I'arret de la 
reproduction du morceau (ordre de priorite : sonoritbs R1, L et 
R2). 

Varie en fonction 
de la sonorite ou 
de la combinaison 
de sonorites. 

0-127 

Effect (Effet) 

Outre les effets Reverb (Rbverbbration) et Chorus 
(Choeur), il est possible d'appliquer un autre effet aux 
sonorites R1/R2/L du clavier independamment. Notez 
que ce type d'effet peut etre sblectionne pour une ou 
deux sonorites. 

NOTE (CLP-585/575) 

Le type d'effet ne peut pas etre applique b la sonorite de 
piano VRM (modelisation de resonance virtuelle). 

Varie en fonction 
de la sonorite ou 
de la combinaison 
de sonorites. 

Reportez-vous b 
la liste des types 
d'effet (page 83). 

Rotary Speed 
(Vitesse de 
rotation) 

Disponible uniquement pour la sonorite pour laquelle le 
type d'effet est regie sur Rotary (Rotation). Ce parametre 
dbtermine la vitesse de rotation de 1'effet Rotary Speaker 
(Haut-parleur rotatif). 

Varie en fonction 
de la sonorite ou 
de la combinaison 
de sonorites. 

Fast, Slow 

VibeRotor 

(Vibration) 

Disponible uniquement pour la sonorite pour laquelle le 
type d'effet est regie sur VibeRotor (Vibration). Ce 
parambtre active ou dbsactive I'effet VibeRotor. 

Varie en fonction 
de la sonorite ou 
de la combinaison 
de sonorites. 

On, Off 

VibeRotor 

Speed (Vitesse 
de vibration) 

Disponible uniquement pour la sonorite pour laquelle le 
type d'effet est regie sur VibeRotor (Vibration). Ce 
parambtre determine la vitesse de I'effet de vibrato du 
vibraphone. 

Varie en fonction 
de la sonorite ou 
de la combinaison 
de sonorites. 

1 -10 

Effect Depth 
(Profondeur de 

I 1 effet) 

Regie la profondeur de I'effet de chaque sonorite R1/R2/ 
L. Notez que certains types d'effet ne permettent pas de 
regler la profondeur. 

NOTE (CLP-585/575) 

La profondeur d'effet ne peut pas etre appliquee a la sonorite 
de piano VRM (modelisation de resonance virtuelle). 

Varie en fonction 
de la sonorite ou 
de la combinaison 
de sonorites. 

1 -127 

Pan 

(Panoramique) 

Regie la profondeur de la position panoramique stereo 
de chaque sonorite R1/R2/L. 

Varie en fonction 
de la sonorite ou 
de la combinaison 
de sonorites. 

L64(gauche)-C 
(centre) - R63 
(droite) 
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Pour appeler le parametre souhaite : 

Activez le mode Dual ou Split et selectionnez les sonorites souhaitees. Appuyez ensuite plusieurs fois sur la touche [MENU] 
pour selectionner le menu Voice (Sonorite), puis utilisez les touches [a]/[v]/[<]/[>] pour selectionner le parametre souhaite. 


[>] 

[<] 

[>] 

[<] 

[>] 

[<] 

Description 

Reglage par 
defaut 

Plage des 
reglages 

Voice Edit 

(Edition 

de 

sonorite) 

Noms de 
sonorite* 

Harmonic Cont 

(Contenu 

harmonique) 

Produit un son plus clair et distinctif en augmentant la 
valeur de resonance du filtre. Ce parametre peut etre 
regte pour chaque sonorite R1/R2/L en mode Dual/Split. 

NOTE 

Le contenu harmonique peut avoir peu ou pas d'effet sonore 
sur certaines sonorites. 

Varie en fonction 
de la sonority ou 
de la combinaison 
de sonorites. 

-64 - +63 

Brightness 

(Clarte) 

Regie la luminosity des sonorites R1/R2/L 
indypendamment. 

Varie en fonction 
de la sonority ou 
de la combinaison 
de sonorites. 

-64 - +63 

Touch Sens. 
(Sensibility des 
touches) 

Determine le degre de variation du volume en reaction a 
votre force de frappe au clavier. Le niveau de volume de 
certaines sonorites telles que le clavecin et I'orgue etant 
invariable, quel que soit votre jeu, le reglage par defaut 
de ces sonorites est de 127. 

Varie en fonction 
de la sonority ou 
de la combinaison 
de sonorites. 

0 (niveau le plus 
faible) - 64 (plus 
grandes 
variations de 
niveau) -127 
(niveau le plus 
fort, quel que soit 
le jeu au clavier) 

Rpedal (Pedale 
droite) 

Active ou desactive la fonction de la pedale de droite 
pour chaque sonority R1/R2/L. Ce parametre est utile si 
vous souhaitez, par exemple, que la fonction de la 
pedale ait une incidence sur la performance de la main 
droite, mais aucune sur celle de la main gauche. 

Varie en fonction 
de la sonority ou 
de la combinaison 
de sonorites. 

On, Off 

CPedal (Pedale 
centrale) 

Active ou dysactive la fonction de la pedale centrale 
pour chaque sonority R1/R2/L. Ce parametre est utile si 
vous souhaitez, par exemple, que la fonction de la 
pedale ait une incidence sur la performance de la main 
droite, mais aucune sur celle de la main gauche. 

Varie en fonction 
de la sonority ou 
de la combinaison 
de sonorites. 

On, Off 

Lpedal (Pedale 
gauche) 

Active ou dysactive la fonction de la pedale de gauche 
pour chaque sonority R1/R2/L. Ce parametre est utile si 
vous souhaitez, par exemple, que la fonction de la 
pedale ait une incidence sur la performance de la main 
droite, mais aucune sur celle de la main gauche. 

Varie en fonction 
de la sonority ou 
de la combinaison 
de sonorites. 

On, Off 

Pedal 
Assign 
(Affecta¬ 
tion de 
p6dale) 

Right (Droite) 

Ecran Setting 
(R6glage) 

Affecte I'une des difterentes fonctions (autre que la 
fonction d'origine) a la pedale de droite. 

SustainCont 

Reportez-vous 
a la liste des 
fonctions de 
pedale (page 83). 

Center (Centre) 

Ecran Setting 
(Reglage) 

Affecte I'une des difterentes fonctions (autre que la 
fonction d'origine) a la pedale centrale. 

Sostenuto 

Reportez-vous 
a la liste des 
fonctions de 
pedale (page 83). 

Left (Gauche) 

Ecran Setting 
(Reglage) 

Affecte I'une des difterentes fonctions (autre que la 
fonction d'origine) a la pedale de gauche. 

Rotary Speed 
(Mellow Organ), 
Vibe Rotor 
(Vibraphone), Soft 
(autres sonorites) 

Reportez-vous 
a la liste des 
fonctions de 
pedale (page 83). 
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■ Liste des types de reverberation 


Off 

Pas d'effet 

Recital Hall 

Simule la rdverbdration claire d'une salle de concert de taille moyenne iddale pour les recitals de piano. 

Concert Hall 

Simule la rdverbdration vive d'une salle de concert de grande taille adaptde aux performances d'orchestre. 

Chamber 

Simule la reverberation elegante d'une petite salle adaptee a la musique de chambre. 

Cathedral 

Simule la reverberation solennelle d'une cathedrale de pierre de grande hauteur. 

Club 

Simule la reverberation vivante d'un club de jazz ou d'un bar de petite taille. 

Plate 

Simule le son des equipements de reverberation vintage utilises dans les studios d'enregistrement. 


■ Liste des types de choeurs 


Off 

Pas d'effet 

Chorus 

Ajoute un son riche et spacieux. 

Celeste 

Ajoute un son expressif et spacieux. 

Flanger 

Ajoute des effets d'accompagnement semblables au son d'un avion en montee et en descente. 


■ Liste des types d'effets 


Off 

Pas d'effet 

Damper Resonance (CLP-545/535/565GP) 

Simule la resonance obtenue par pression de la pedale forte. 

DelayLCR 

Retard applique aux positions gauche, centrale et droite. 

DelayLR 

Retard applique aux positions gauche et droite. 

Echo 

Retard de type echo. 

CrossDelay 

Les retards alternent entre la gauche et la droite. 

Symphonic 

Ajoute un effet acoustique riche et profond. 

Rotary 

Ajoute I'effet de vibrato d'un haut-parleur rotatif. 

Tremolo 

Le niveau de volume change par cycles rapides. 

VibeRotor 

Effet de vibrato d'un vibraphone. 

AutoPan 

Le son est balaye de gauche a droite et d'avant en arriere. 

Phaser 

Le son change periodiquement de phase, pour une grande expressivity. 

AutoWah 

La frequence centrale du filtre de I'effet wah change pdriodiquement. 


■ Liste des fonctions de pedale 


Fonction 

Description 

Pedale disponible 

0 : peut etre assignee, X : ne peut pas 
etre assignee) 

Pedale 

gauche 

Pedale 

centrale 

Pedale de droite et 
pedale connectee a 
la prise [AUX PEDAL] 

Sustain 

(commutateur) 

Fonction d'amortissement de type sdlecteur d'activation/desactivation 

0 

0 

0 

Sustain 

Continuously* 

Pedale forte qui maintient le son proportionnellement a la profondeur 
d'enfoncement de la pddale (page 21) 

X 

X 

0 

Sostenuto 

Sostenuto (page 21) 

0 

0 

0 

Soft (Attenud) 

Attenuation (page 21) 

0 

0 

0 

Expression* 

Fonction qui permet de order des changements de dynamique (volume) 
pendant votre jeu 

X 

X 

0 

PitchBend Up* 

Fonction qui augmente Idgdrement la hauteur de ton. 

X 

X 

0 

PitchBend Down* 

Fonction qui abaisse Idgdrement la hauteur de ton. 

X 

X 

0 

Rotary Speed 

Modifie la vitesse de rotation du haut-parleur rotatif MellowOrgan (alternance 
de rotation rapide et de rotation lente d chaque pression sur la pedale) 

0 

0 

0 

VibeRotor 

Activation/ddsactivation du vibrato du vibraphone (a chaque pression sur 
la pedale) 

0 

0 

0 


Lorsque vous souhaitez affecter une fonction marquee d'un asterisque a la pedale connectde d la prise [AUX PEDAL], vous devez utiliser un 
controleur au pied (page 68). Pour les autres fonctions, vous devez utiliser un sdlecteur au pied (page 68). 
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E9 Menu Song (Morceau) 

Ce menu permet de regler differents parametres concernant la reproduction des morceaux et de modifier 
les donnees des morceaux a l'aide dune seule touche. 

NOTE 

• Les parambtres marqubs d'un astbrisque (*) ne sont disponibles que lorsqu'un morceau MIDI est sblectionnb. Ces parambtres ne sont 
pas affichbs lorsqu'un morceau audio est sblectionnb. 

• Les parambtres marqubs de deux astbrisques (**) ne sont disponibles que lorsqu'un morceau audio est sblectionnb. 

• Lorsque vous utilisez le menu File, sblectionnez un morceau MIDI different du morceau prbdbfini. 

• La fonction Execute (Execution) modifie les donnbes du morceau actuel. Notez que le simple fait d'appuyer sur la touche [>] modifie 
les donnbes du morceau. 

• Le contenu du menu Song differe en fonction du type de morceau sblectionnb (MIDI/audio). 


Pour appeler le parametre souhaite : 

Selectionnez un morceau, appuyez ensuite plusieurs fois sur la touche [MENU] pour selectionner le menu Song (Morceau) et 
utilisez les touches [a]/[v]/[<]/[>] pour selectionner le parametre souhaite. 


[>] 

[<] 

[>i 

[<i 

[>i 

[<i 

Description 

Reglage par 
defaut 

Plage des 
reglages 

Track 

(Piste) 

On/Off* 

Track R (Piste R) 
Track L (Piste L) 
Track Extra 
(Piste extra) 


Active (Play) ou desactive (Mute) chacune des pistes 
de morceau. Pour plus de details, reportez-vous a la 
page 43. 

On 

On, Off 

Repeat 

(Repetition) 

A-B* 

Ecran Setting 
(Rdglage) 

Permet de reproduire de manidre rdpetde une plage 
spdcifide (du point A au point B) du morceau en cours. 
Pour obtenir des instructions, reportez-vous d la page 44. 

Off 

On, Off 

Phrase 

(Phrase)* 

Phrase Mark 

Ce paramdtre est uniquement disponible lorsqu'un 
morceau MIDI contient le repdre de phrase. En 
indiquant ici un numdro de phrase, vous pouvez 
reproduire le morceau en cours depuis le repdre ou 
reproduire la phrase correspondante de manidre 

000 

000 - le dernier 
numdro de phrase 
du morceau 

Repeat 

(Repetition) 

repdtee. Si vous ddmarrez la reproduction d'un 
morceau en activant (On) la fonction de phrase, le 
decompte est lance, suivi de la reproduction rdpetde 
de la phrase spdcifide, jusqu'd ce que vous appuyiez 
sur la touche [■] (Arret). 

Pendant la reproduction repdtee de la phrase, I'icone 
correspondante s'affiche dans I'dcran Song 

(Morceau). 

Off 

On (reproduction 
repdtde)/Off (pas 
de rdpdtition) 

Song (Morceau) 

Ecran Setting 
(Reglage) 

En rdglant ce paramdtre, vous ne pouvez reproduire 
qu'un morceau spdcifique, ou encore plusieurs morceaux 
de manidre rdpdtde ou dans un ordre aleatoire. 

Off 

Off, Single, All, 
Random 

Volume 

Song - Keyboard 
(Morceau - 
Clavier)* 

Ecran Slider 
(Curseur) 

Rdgle la balance du volume entre le son de la 
reproduction du morceau et la performance au clavier 

0 

Touche+64 - 0 - 
Morceau+64 

Song L-R 
(Morceau G - D)* 

Ecran Slider 
(Curseur) 

Rdgle la balance du volume entre la partie droite et la 
partie gauche de la reproduction du morceau. 

0 

L+64 - 0 - R+64 

Ecran Slider (Curseur)** 

Rdgle le volume audio. 

100 

0-127 

Transpose 

(Transposi¬ 

tion) 

Ecran Setting 
(Rdglage) 


Transpose par demi-tons vers le haut ou le bas de la 
hauteur de ton de reproduction du morceau. Par 
exemple, si vous reglez ce paramdtre sur 5, un 
morceau crdd en do majeur est reproduit en fa majeur. 

NOTE 

Le reglage Transpose (Transposition) n'a aucune incidence 
sur les signaux audio en entree en provenance de la prise 
[AUX IN], 

NOTE 

Les donnees de reproduction des morceaux MIDI sont 
transmises avec les numeros de note transposes, tandis 
que les numeros de note MIDI regus d'un peripherique MIDI 
externe ou d'un ordinateur ne sont pas affectes par le 
reglage Transpose. 

NOTE 

L'application de la transposition a un morceau audio peut 
avoir une incidence sur les caracteristiques tonales. 

0 

-12 (-1 octave)-0 
(hauteur de ton 
normal) - +12 
(+1 octave) 

File 

(Fichier) 

Delete 

Cancel 

Supprime un morceau spdcifique. Pour plus 



Execute 

(Execution) 

d'informations sur les types de morceaux qui peuvent 
etre supprimes, reportez-vous d la page 61. 

- 

- 

Copy (Copier)* 

Cancel 

Copie un morceau MIDI spdcifique, puis I'enregistre 
dans un autre emplacement. Pour plus d'informations 
sur les types de morceaux qui peuvent etre copids, 
reportez-vous a la page 61. 


- 

Execute 

(Execution) 

~ 

- 
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Pour appeler le parametre souhaite : 

Selectionnez un morceau, appuyez ensuite plusieurs fois sur la touche [MENU] pour selectionner le menu Song (Morceau) et 
utilisez les touches [a]/[v]/[<]/[>] pour selectionner le parametre souhaite. 

[>] 

[<] 

[>] 

[<] 

[>] 

[<] 

Description 

Reglage par 
defaut 

Plage des 
reglages 

File 

(Fichier) 

Move 

(Deplacer)* 

Cancel 

Deplace un morceau MIDI vers un autre emplacement. 
Pour plus d'informations sur les types de morceaux qui 
peuvent etre deplaces, reportez-vous a la page 61. 

- 

- 

Execute 

(Execution) 


- 

MIDI to Audio 
(MIDI en audio)* 

Cancel 

Convertit un morceau MIDI en fichier audio. Pour plus 
d'informations sur les types de morceaux qui peuvent 
etre convertis, reportez-vous e la page 61. 



Execute 

(Execution) 


- 

Rename 

(Renommer) 

Ecran Setting 
(Reglage) 

Modifie un nom de morceau. Pour plus d'informations 
sur les types de morceaux qui peuvent etre renommes, 
reportez-vous a la page 61. 



Edit 

(Edition)* 

Quantize 

(Quantification) 

Quantize 

(Quantification) 

La fonction Quantize permet d'aligner toutes les notes 
du morceau MIDI en cours au rythme correct, croche 
ou double croche par exemple. 

1. Reglez la valeur de quantification sur les notes les 
plus courtes du morceau MIDI. 

2. Reglez la valeur de force qui determine la force avec 
laquelle les notes seront quantifies. 

3. Deplacez la mise en surbrillance jusqu'a I'option 
Execute, puis appuyez sur la touche [>] pour modifier 
les donnees du morceau MIDI. 

1/16 

Reportez-vous 
a la section Plage 
des reglages 
Quantize 
(Quantification), 
(page 86) 

Strength (Force) 

100% 

0%- 100% 
Reportez-vous 
a la section Plage 
des reglages 
Strength (Force), 
(page 86) 

Execute 

(Execution) 

- 

- 

Track Delete 

(Supprimer 

piste) 

Track (Piste) 

Determine des donnees de piste sp6cifiques du 
morceau MIDI en cours. 

1. Selectionnez la piste a supprimer. 

2. Deplacez la mise en surbrillance jusqu'a I'option 
Execute, puis appuyez sur la touche [>] pour 
supprimer les donnees de piste specifiques. 

Track 1 

Track 1 - Track 16 

Execute 

(Execution) 



Tempo Change 
(Changement 
de tempo) 

Cancel 

Modifie la valeur de tempo du morceau MIDI en cours 
sous forme de donnees. 

Deplacez la mise en surbrillance jusqu'a I'option 

Execute, puis appuyez sur la touche [>] pour modifier la 
valeur de tempo MIDI sous forme de donnees du 
morceau MIDI. 

Varie selon le 

morceau. 


Execute 

(Execution) 



Voice Change 
(Changement 
de sonorite) 

Track (Piste) 

Change la sonorite d'une piste specifique du morceau 
MIDI en cours et utilise la sonorite actuelle en tant que 
donnees. 

1. Selectionnez une piste avec laquelle la sonorite sera 
modifiee. 

2. Deplacez la mise en surbrillance jusqu'a I'option 
Execute, puis appuyez sur la touche [>] pour modifier 
la sonorite sous forme de donnees du morceau MIDI. 

Track 1 

Track 1 - Track 16 

Execute 

(Execution) 



Others 

(Autres)* 

Quick Play 
(Lecture rapide) 


Ce parametre permet de specifier si le morceau 
debutant e mi-mesure ou le morceau comportant un 
silence precedant la premiere note doit etre reproduit a 
partir de la premiere note ou au debut de la mesure 
(soupir ou vide). Ce parametre permet de faire 
demarrer un morceau MIDI avec une courte 
introduction sur un ou deux temps ou une reproduction 
durant le compte & rebours. 

On 

On, Off 

Track Listen 
(Ecoute de 
piste) 

Track (Piste) 

Cette option permet de ne reproduire que la piste 
seiectionnee afin d'en ecouter le contenu. Pour ce faire, 
selectionnez une piste, deplacez la mise en 
surbrillance jusqu'e I'option Start, puis appuyez sur la 
touche [>] et maintenez-la enfoncee pour demarrer la 
reproduction e partir de la premiere note. La 
reproduction se poursuit tant que vous maintenez la 
touche [>] enfoncee. 

Track 1 

Track 1 - Track 16 

Start (Lancez) 

Play Track (Piste 
de lecture) 


Ce parametre permet de specifier les pistes a 
reproduire sur cet instrument. Lorsque le reglage 1&2 
est seiectionne, seules les pistes 1 et 2 sont 
reproduites, tandis que les pistes 3 & 16 sont 
transmises via MIDI. Lorsque le reglage All est 
seiectionne, toutes les pistes sont reproduites sur cet 
instrument. 

All 

All, 1&2 
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■ Reglage Quantize (Quantification) 
supplemental 

Plage des reglages Quantize 
(Quantification) 


1/4. 

.. J noire 

1/6. 

.. Js triolet de noires 

1/8. 

.. croche 

1/12. 

.. triolet de croches 

1/16. 

.. double croche 

1/24. 

■ ■ triolet de doubles croches 

1/32. 

..3 triple croche 

1/8+1/12. 

.. JV/S croche + triolet de croches* 

1/16+1/12... 

.. Ai-^ 3 double croche + triolet de croches’ 

1/16+1/24... 

■ ■ double croche + triolet de doubles 


Les trois valeurs de quantification marquees d'un asterisque (*) sont 
extremement pratiques, dans la mesure ou elles permettent de 
quantifier deux valeurs de notes difirentes en m§me temps. Par 
exemple, si vous avez a la fois des croches normales et des triolets de 
croches sur une rrime partie et que vous effectuez la quantification 
par rapport aux croches, toutes les notes de la partie concern6e 
seront quantifies en croches, ce qui 6limine ainsi completement les 
effets de triolet. Par contre, si vous utilisez le reglage croche + triolet 
de croches, les notes normales ainsi que les notes des triolets seront 
quantifies correctement. 


Plage des reglages Strength (Force) 


Longueur de noire 

Donnees d'origine —h*- 1 —•-i-?—t —f 

! iii 

i iii 

i iii 

Force de quantification = 100 -#->-♦—-#-|-j—♦ 

! iii 

i iii 

i iii 

Force de quantification = 50 —*- r*- 1 - l* 
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Menu Metronome (Metronome) 


Ce menu permet de regler le volume et le format d'indication du tempo du metronome (page 35) ou du 
rythme (page 49). Vous pouvez egalement regler le son du carillon du metronome pour qu'il commence au 
premier temps, ainsi que les parametres concernant la variation de reproduction avec rythme. Notez que 
vous pouvez regler les parametres tels que Time Signature (Indication de la mesure) et Tempo dans lecran 
que vous appelez en appuyant sur la touche [METRONOME/RHYTHM] (ou la touche [METRONOME] 
sur le CLP-535/565GP) et en la maintenant enfoncee pendant une seconde. 


Pour appeler le parametre souhaite : 

Appuyez plusieurs fois sur la touche [MENU] pour selectionner le menu Metronome (Metronome) et utilisez les touches [ a ]/[ v ] 
pour selectionner le parametre souhaite. 

[>] 

[>i 

[>i 

Description 

Reglage par 

Plage des 

[<] 

[<i 

[<i 

defaut 

reglages 

Volume 

Ecran Slider 
(Curseur) 

- 

Determine le volume du metronome ou du rythme. Vous 
pouvez regler la balance de volume entre la performance 
au clavier et la reproduction avec mdtronome/rythme. 

82 

0-127 

BPM 



Determine si le type de note de I'indication de tempo est 
affectd par le type de mesure du metronome (page 35) 
(noire). Lorsque le r^glage Time Sig. est s6lectionn6, le 
d6nominateur du type de mesure est indique sous forme 
de type de note de I'indication de tempo. (La noire 
point^e est indiqude comme type de note de I'indication 
de tempo uniquement lorsque le type de mesure est 
regie sur 6/8, 9/8 ou 12/8.) 

Time Sig. 

Time Sig., 

Crotchet 

Bell 

(Carillon) 

- 

- 

Determine si le son du carillon est reproduit au premier 
temps du type de mesure sp^cifid. 

Off 

On, Off 

Intro 

(Introduction) 

(CLP-585/ 

575/545) 



Determine si I'introduction est reproduite avant le 
demarrage du motif rythmique. 

NOTE 

Pendant la reproduction du morceau, I'introduction ne peut 
pas etre reproduite, meme si vous demarrez le metronome 
avec ce parametre active (regie sur On). 

Si la fonction Synchro Start (Debut synchronise) du morceau 
est activee (reglee sur On) (page 48), le fait d'appuyer sur la 
touche [METRONOME/RHYTHM] demarre le rythme de 
I'introduction. 

On 

On, Off 

Ending 

(Coda) 

(CLP-585/ 

575/545) 



Determine si la coda est reproduite avant I'arret du motif 
rythmique. 

On 

On, Off 

SyncStart 

(Demarrage 

synchro.) 

(CLP-585/ 

575/545) 



Lorsque ce parametre est activd (On), vous pouvez 
egalement demarrer la reproduction avec rythme en 
appuyant sur une touche du clavier. 

Lorsque vous souhaitez utiliser cette fonction, suivez les 
instructions ci-dessous : 

1. Activez cette fonction. 

2. Appuyez sur la touche [METRONOME/RHYTHM] pour 
passer en mode d'attente de debut synchronise. 

La touche [METRONOME/RHYTHM] clignote. 

3. Appuyez sur une touche pour commencer avec le 
rythme. 

Off 

On, Off 
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□ Menu Recording (Enregistrement) 

Ce menu permet d'effectuer des reglages precis lies a l'enregistrement MIDI (page 50). 

NOTE 

Les reglages effectuds ici n'affectent pas l'enregistrement audio. 


Pour appeler le parametre souhaite : 

Appuyez plusieurs fois sur la touche [MENU] pour selectionner le menu Recording (Enregistrement) et utilisez les touches 
[a]/[ v]/[<]/[>] pour selectionner le parametre souhaite. 

[>I 

[>i 

[>i 

Description 

Reglage par 

Plage des 

[<I 

[<i 

[<i 

defaut 

reglages 

RecStart 



Ce paramdtre, qui est utilisd lorsque vous enregistrez par 
ecrasement le morceau MIDI ddjd enregistrd, determine 
le moment ou l'enregistrement MIDI commence une fois 
que vous exdcutez I'opdration Recording Start (Debut 
enregistrement). Lorsque ce paramdtre est regld sur 
Normal, l'enregistrement proprement dit ddmarre dds que 
vous exdcutez 1'operation Recording Start. Lorsque ce 
paramdtre est rdgld sur KeyOn, l'enregistrement 
proprement dit ddmarre des que vous appuyez sur une 
touche aprds avoir exdcutd I'opdration Recording Start. 

Normal 

Normal, 

KeyOn 

RecEnd 



Ce paramdtre, qui est utilisd lorsque vous enregistrez par 
ecrasement le morceau MIDI ddjd enregistrd, determine 
si les donndes existantes situdes aprds le point auquel 
vous arretez l'enregistrement seront dcrasdes. 

Replace 

Replace, 

PunchOut 

RecRhythm 

(Rythme 

enreg.) 

(CLP-585/ 

575/545) 



Determine si la reproduction avec rythme sera 
enregistrde pendant l'enregistrement MIDI lorsque le type 
de metronome est rdgld sur Rhythm (Rythme). 

On 

On, Off 
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□ Menu System (Systeme) 

Ce menu permet d'effectuer les reglages globaux appliques a l'integralite de l'instrument. 


Pour appeler le parametre souhaite : 

Appuyez plusieurs fois sur la touche [MENU] pour selectionner I'option System Menu et utilisez les touches [a]/[v]/[<]/[>] pour 
selectionner le parametre souhaite. 


[>] 

[<] 

[>i 

[<i 

[>i 

[<i 

Description 

Reglage par 
defaut 

Plage des 
reglages 

Transpose 

(Transpo¬ 

sition) 

Ecran Slider 
(Curseur) 


Augmente ou diminue la hauteur de ton de I'ensemble 
du clavier d'un demi-ton a la fois, afin de simplifier 
I'interptetation des armatures de cte difficiles et 
d'adapter facilement la hauteur de ton du clavier au 
registre d'un chanteur ou d'autres instruments. Par 
exemple, si vous reglez le parametre sur 5 et vous jouez 
un do, vous obtenez une hauteur de ton en fa. Vous 
pouvez done jouer votre morceau en fa majeur comme 
s'il 6tait en do majeur. 

NOTE 

Le reglage effectue ici n'affecte pas la reproduction des 
morceaux MIDI. Si vous souhaitez transposer la reproduction 
du morceau, utilisez le parametre Transpose (Transposition) 
dans le menu Song (Morceau) (page 84). 

NOTE 

Les donnees de performance au clavier sont transmises avec 
les numeros de note transposes, tandis que les numeros de 
note MIDI regus d'un p6ripherique MIDI externe ou d'un 
ordinateur ne sont pas affectes par le reglage Transpose. 

0 

-12 (-1 octave)-0 
(hauteur de ton 
normal)-+12 (+1 
octave) 

Tuning 
(Accord fin) 

Master Tune 

(Accord 

general) 

Ecran Slider 
(Curseur) 

Regie precisement la hauteur de ton de I'ensemble de 
l'instrument. Cette fonction est ttes utile pour jouer de 
l'instrument en accompagnement d'autres instruments 
ou d'une musique de CD. 

NOTE 

Ces reglages ne sont pas appliques aux sonorites de kit de 
batterie ou aux morceaux audio. De la meme maniere, ces 
reglages ne sont pas enregisttes dans un morceau MIDI. 

A3=440,0 Hz 

A3 = 414,8 Hz- 
466,8 Hz (pas de 
0,2 Hz) 

Scale Tune 
(Accord de 
gamme) 

Ecran Setting 
(Reglage) 

Les pianos acoustiques modernes sont accord6s 
presque exclusivement en gamme classique, ce qui 
correspond a la division d'une octave en deux intervalles 
egaux. De la meme mantere, ce piano numerique utilise 
la gamme classique, mais vous pouvez choisir a I'aide 
d'une simple touche des gammes historiques utilis6es 
entre les 16eme et 19eme stecles. 

Equal 

Temperament 

Reportez-vous & 
la liste des 
accords de 
gamme 
(page 93). 

Base Note 
(Note 

fondamentale) 

Ecran Setting 
(Rdglage) 

Determine la note fondamentale de la gamme 
s6lectionn6e ci-dessus. Lorsque la note fondamentale 
est modiftee, la hauteur de ton du clavier est 
transpos6e, toutefois la relation de hauteur de ton 
d'origine entre les notes est maintenue. Ce reglage est 
n§cessaire si le parametre Scale Tune (Accord de 
gamme) est tegte sur une valeur difterente de Equal 
Temperament (Gamme classique). 

NOTE 

Lorsque le parametre Scale Tune est regie sur Equal 
Temperament, « — » apparaft a I'ecran et ce parametre ne 
peut pas etre modifi6. 

c 

C, Ctt, D, Et, E, F, 
F#, G, At, A, Bb, 

B 

Turning Curve 
(Courbe 
d'accordage) 
(CLP-585) 


Determine la courbe d'accordage appliqude & la sonorite 
CFX Grand. Par defaut, ce parametre est regie sur 
Normal et appelle la courbe d'accordage optimale pour 
les pianos. S'il vous semble que ce reglage ne 
correspond pas vraiment a la courbe d'accordage des 
autres sonorites, s6lectionnez Flat pour appeler la courbe 
d'accordage dans laquelle la frequence est precisement 
a double octave sur toute la plage du clavier. 

Normal 

Normal, Flat 
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Pour appeler le parametre souhaite : 

Appuyez plusieurs fois sur la touche [MENU] pour selectionner I'option System Menu et utilisez les touches [a]/[v]/[<]/[>] pour 
selectionner le parametre souhaite. 


[>] 

[<] 

[>] 

[<] 

[>] 

[<] 

Description 

Reglage par 
defaut 

Plage des 
reglages 

Keyboard 

Touch 

Ecran Setting 

Dytermine la maniyre dont le son rypond k la force de 

Medium 

Soft 2, Soft 1, 

(Clavier) 

(Sensibility) 

(Reglage) 

votre jeu. Ce reglage ne modifie pas le poids du clavier. 

• Soft2 : produit un volume relativement elevd meme 
avec un toucher de faible force. Iddal pour les 
interpretes ayant un toucher leger. 

• Softl : produit un volume sonore yievy avec une 
puissance de frappe moyenne. 

• Medium : sensibility au toucher standard. 

• Hardl : requiert un toucher de force moyenne pour 
obtenir un volume elevy. 

• Hard2 : necessite de jouer fort pour produire un 
volume yievy. Idyal pour les interprdtes ayant un 
toucher lourd. 

• Fixed : Pas de rdponse au toucher. Le niveau de 
volume est constant quelle que soit votre force de 
frappe au clavier. 

NOTE 

Ce reglage n'est pas enregistre dans un morceau MIDI et 

n'est pas transmis en tant que messages MIDI. 


Medium, Hard 1, 
Hard 2, Fixed 


Fixed Velocity 
(Velocity fixe) 

Ecran Slider 
(Curseur) 

Determine la velocity avec laquelle vous appuyez sur 
les touches lorsque le paramdtre Touch (ci-dessus) est 
regie sur Fixed. 

NOTE 

Ce reglage n'est pas enregistre dans un morceau MIDI et 
n'est pas transmis en tant que messages MIDI. 

64 

1 -127 


Split Point 

Ecran Setting 
(Ryglage) 

Determine le point de partage (la limite entre les portees 
de la main gauche et de la main droite). 

F#2 

A-1 - C7 

Pedal 

Half Pedal Point 

Ecran Slider 

Spycifiez ici le point jusqu'ou vous devez enfoncer la 

0 

-2 (pour 

(Pedale) 

(Point de 
pddale k mi- 
course) 

(Curseur) 

pedale (droite et AUX) pour que I'effet qui lui est attribue 
commence k s'appliquer Ce reglage s'applique 
uniquement a I'effet Sustain Continuously (page 83) 
attribue a la pedale de droite ou a la pedale AUX. 


I'enfoncement le 
plus leger) - 0 - 
+4 (pour 
I'enfoncement le 
plus fort) 


Soft Pedal 

Depth 

(Profondeur de 
la pydale 
douce) 

Ecran Slider 
(Curseur) 

Dytermine la profondeur a laquelle I'effet de pydale 
douce est appliquy. Ce parametre est disponible 
uniquement pour la pedale a laquelle le parametre Soft 
(page 83) est attribuy. 

5 

1 -10 


Pitch Bend 
range (Plage de 
variation de 
hauteur ton) 

Ecran Slider 
(Curseur) 

Determine la plage de la variation de ton produite par 
I'intermydiaire de la pddale par pas d'un demi-ton. Ce 
parametre est disponible uniquement pour la pedale a 
laquelle le paramdtre Pitch Bend Up ou Pitch Bend 

Down (page 83) est attribue. 

NOTE 

Pour certaines sonorites, la hauteur de ton ne peut pas etre 
modifiee en fonction de la valeur Pitch Bend Range definie ici. 

2 

0 - +12 (pression 
sur la pddale pour 
elever/abaisser le 
ton de 12 demi- 
tons 

[1 octave]) 


Aux Polarity 
(Polarity aux.) 
(CLP-585) 


Une pedale raccordee a la prise [AUX PEDAL] peut etre 
activde/ddsactivye de diffdrentes fagons. Par exemple, 
le fait d'enfoncer certaines pddales active les effets, 
tandis que d'autres les ddsactivent. Utilisez ce 
paramdtre pour inverser le mdcanisme. 

Make 

Make, Break 


Aux Assign 
(Assignation 
aux.) (CLP-585) 

Ecran Setting 
(Reglage) 

Affecte une fonction k la pedale raccordde a la prise 
[AUX PEDAL], 

Expression 

Reportez-vous k 
la liste des 
fonctions de 
pddale (page 83). 


Aux Area (Zone 
aux.) (CLP-585) 

Ecran Setting 
(Reglage) 

Determine la zone du clavier a laquelle la fonction de la 
pedale branchee sur la prise [AUX PEDAL] est appliquee. 

ALL 

All, Right, Left 


Play/Pause 

(Lecture/Pause) 

Ecran Setting 
(Ryglage) 

Affecte la fonction de la touche [►/■■] (lecture/pause) a 
la pedale gauche, centrale et branchee a la prise [AUX 
PEDAL]. Si une valeur diffdrente de Off est sdlectionnde 
ici, la fonction affectde a la pddale correspondante dans 
le menu Voice (Sonorite) (page 82) est desactivee. 

Off 

Off, Left, Center, 
AUX (CLP-585) 

Sound 

(Son) 

Brilliance 

Ecran Setting 
(Ryglage) 

Regie la brillance des sonoritds reproduites par 
I'intermddiaire de I'intdgralitd du clavier. 

Normal 

Mellow 1 - 3, 
Normal, Bright 1 - 3 


IAC 

- 

Active ou ddsactive I'effet IAC. 

On 

On, Off 


IAC depth 
(Profondeur 

IAC) 

Ecran Slider 
(Curseur) 

Determine la profondeur de la fonction IAC. Plus la 
valeur est dlevde, meilleure est la quality des graves et 
des aigus k des volumes faibles. 

0 

-3-+3 


SP Optimizer 

(CLP-585/575/ 

545) 


Activation (HP) ou desactivation (Off) de I'effet 
d'optimiseur stereophonique. Pour plus de details, 
reportez-vous k la page 20. 

HP 

HP, Off 
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Menu System (Systeme) 


Pour appeler le parametre souhaite : 

Appuyez plusieurs fois sur la touche [MENU] pour selectionner I'option System Menu et utilisez les touches [a]/[v]/[<]/[>] pour 
selectionner le parametre souhaite. 


[>] 

[<] 

[>] 

[<] 

[>] 

[<] 

Description 

Reglage par 
defaut 

Plage des 
reglages 

MIDI 

MIDI OUT 
(Sortie MIDI) 

Ecran Setting 
(Reglage) 

Determine le canal MIDI sur lequel les messages MIDI 
g6n6tes par la performance au clavier sont transmis 
depuis la borne MIDI [OUT] ou USB [TO HOST], 

Lorsque le mode Dual/Split est active, les canaux MIDI 
sont affectes comme suit. 

• Performance par I'intermediaire de la sonorite R1 = n 
(valeur du reglage) 

• Performance par I’intermediaire de la sonorite R2 = 
n+2 

• Performance par I'intermediaire de la sonorite L = n+1 

Chi 

Chi-Chi 6, Off 
(pas de 
transmission) 

MIDI IN 

Ecran Setting 
(Reglage) 

Determine la partie de I'instrument qui sera controlee 

par les donnees de chaque canal des messages MIDI 

provenant de la borne MIDI [IN] et USB [TO HOST], 

• Morceau : la partie du morceau est controlee par les 
messages MIDI. 

• Clavier: I'integralite du clavier est controlee, quel que 
soit le reglage Dual/Split. 

• R1 : la performance au clavier par I'intermediaire de 
la sonorite R1 est controlee. 

• L : la performance au clavier par I'intermediaire de la 
sonorite L est controlee. 

• R2 : la performance au clavier par I'intermediaire de 
la sonorite R2 est controlee. 

• Off: Aucune partie n'est controlee. 

Song (Morceau) 
pour chacun des 
canaux MIDI 

Pour chaque 
canal MIDI : 

• Song (Morceau) 

• Clavier 

• R1 

• L 

• R2 

• Off 

Local Control 
(Commande 
locale) 


Le reglage « Local Control On » correspond a I'etat 
dans lequel cet instrument produit le son depuis son 
generateur de sons lorsque vous jouez au clavier. Dans 
le cas de « Local Control Off », le clavier et le 
generateur de sons ne sont pas relies. Cela signifie que 
meme si vous jouez au clavier, cet instrument ne produit 
aucun son. Les donn6es de clavier sont alors 
transmises via MIDI a un peripherique MIDI ou & un 
ordinateur raccorde & I'instrument, qui produit le son. Le 
reglage « Local Control Off » est tres utile lorsque vous 
souhaitez reproduire une source sonore externe tout en 
jouant au clavier de I'instrument. 

On 

On, Off 

Receive Param. 

(Param. 

reception) 

Ecran Setting 
(Reglage) 

Determine les types de messages MIDI qui peuvent etre 
regus ou reconnus par cet instrument. 

Types de messages MIDI : 

Note on/off (Activation/desactivation de note), Control 
Change (Changement de commande), Program 

Change (Changement de programme), Pitch Bend 
(Variation de hauteur de ton), System Exclusive (Exclusif 
au systeme) 

On (pour tous les 
messages MIDI) 

On, Off (pour 
chaque message 
MIDI) 

Transmit Param. 

(Param. 

transmission) 

Ecran Setting 
(Reglage) 

Determine les types de messages MIDI qui peuvent etre 
transmis depuis cet instrument. 

Types de messages MIDI : 

Note on/off (Activation/desactivation de note), Control 
Change (Changement de commande), Program 

Change (Changement de programme), Pitch Bend 
(Variation de hauteur de ton), SystemRealTime 
(Donnees systeme en temps teel), System Exclusive 
(Exclusif au systeme) 

On (pour tous les 
messages) 

On, Off (pour 
chaque message) 

Initial Setup 

(Configuration 

initiale) 

Ecran Executing 
(Execution) 

• Cancel 

• Send 
(Envoyer) 

Transmet les teglages actuels du panneau tels que la 
selection d'une sonorite, a un p^ripfterique MIDI ou un 
ordinateur raccorde. Avant de commencer a enregistrer 
votre performance sur un peripherique MIDI ou un 
ordinateur raccorde, ex^cutez cette operation pour 
enregistrer les reglages actuels du panneau au debut 
des donnees de performance. Cette operation permet 
d'appeler les memes teglages de panneau lors de la 
reproduction de la performance enregisttee. 

Fonctionnement: 

Deplacez la mise en surbrillance jusqu'& I'option 

Execute, puis appuyez sur la touche [>] pour 
transmettre les reglages du panneau sous forme de 
messages MIDI. 
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Menu System (Systbme) 


Pour appeler le parametre souhaite : 

Appuyez plusieurs fois sur la touche [MENU] pour selectionner I'option System Menu et utilisez les touches [a]/[v]/[<]/[>] pour 
selectionner le parametre souhaite. 


[>] 

[<] 


[>] 

[<] 


[>] 

[<] 


Description 


Reglage par 
defaut 


Plage des 
reglages 


Backup 

(Sauve- 

garde) 


Backup Setting 
(Reglage de 
sauvegarde) 


Pour obtenir des instructions sur ces fonctions, 
reportez-vous aux pages 94-95. 


Backup 

(Sauvegarde) 


Restore 

(Restaurer) 


Factory Set 

(Reglages 

d'usine) 


Utility 

(Utilitaire) 


USB Format 
(Format USB) 


Cancel 


Execute 

(Execution) 


Ce rbglage permet de formater ou d'initialiser la 
mbmoire flash USB branch6e sur la borne USB [TO 
DEVICE], 

AVIS 

L'operation de formatage supprime toutes les donnees 
enregistrees dans la memoire flash USB. Sauvegardez toutes 
les donnees importantes sur un ordinateur ou un autre 
peripherique de stockage. 

NOTE 

Lors du branchement de la memoire flash USB a la borne 
[USB TO DEVICE], un message vous invitant a ex6cuter 
l'operation de formatage peut s'afficher. Dans ce cas, 
executez l'operation de formatage. 

Operation 

Dbplacez la mise en surbrillance jusqu‘& I'option 
Execute, puis appuyez sur la touche [>] pour d6marrer 
l'operation de formatage. Une fois le formatage termini, 
un message s'affiche et, apres quelques instants, 
I'instrument affiche de nouveau l‘6cran Utility (Utilitaire). 
AVIS 

Ne mettez jamais I'instrument hors tension et ne debranchez 
jamais la memoire flash USB lorsque le message Executing 
(Execution) est affiche. 


USB Properties 

(Proprietbs 

USB) 


Affiche la memoire totale et I'espace disponible de la 
mbmoire flash USB branch6e sur la borne USB [TO 
DEVICE], 


USB Properties 



Memoire totale 


Espace 

disponible 


USB Autoload 
(Chargement 
automatique 
USB) 


Lorsque ce reglage est active (On), le morceau 
enregistr6 dans le repertoire racine peut §tre 
selectionne (il s'affiche a I'ecran) automatiquement des 
que la memoire flash USB est branchee sur la borne 
USB [TO DEVICE], 


Off 


On, Off 


Speaker 

(Haut-parleur) 


Ecran Setting 
(Reglage) 


Permet d'activer et de dbsactiver le haut-parleur. 

• Normal (HeadphoneSW) 

Le haut-parleur ne fonctionne que si le casque n'est 
pas branch^. 

• On 

Le haut-parleur emet du son dans tous les cas. 

• Off 

Le haut-parleur n'6met aucun son. 


Normal 

(HeadphoneSW) 


Normal, On, Off 


Contrast 

(Contraste) 


Ecran Slider 
(Curseur) 


Regie le contraste de I'ecran. 


-5-+5 
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Menu System (Systeme) 


Pour appeler le parametre souhaite : 

Appuyez plusieurs fois sur la touche [MENU] pour selectionner I'option System Menu et utilisez les touches [a]/[v]/[<]/[>] pour 
selectionner le parametre souhaite. 


[>] 

[<] 


[>] 

[<] 


[>] 

[<] 


Description 


Reglage par 
defaut 


Plage des 
reglages 


Utility 

(Utilitaire) 


Auto Power Off 
(Mise hors 
tension 
automatique) 


Ecran Setting 
(Fteglage) 


Permet de definir le dela qui s'ecoule avant la mise hors 
tension automatique par la fonction Auto Power Off 
(page 15). Pour dpsactiver la fonction Auto Power Off, 
selectiorinez Off. 

Desactivation de la fonction de mise hors 
tension automatique 

_ * 


30 (minutes) 


Off, 5, 10, 15, 30, 
60, 120 (minutes) 


Mettez I'instrument sous tension tout en maintenant 
enfoncbe la touche la plus basse du clavier. Un 
message apparaTt bridvement a I'bcran et la fonction 
Auto Power Off est d^sactivbe. 


Language 

(Langue) 


System 

(Systeme) 


Determine le type des caractbres affichbs & I'bcran pour 
le systeme (indication generate autre qu'un nom de 
morceau) et le morceau (nom du morceau). 

Liste de caracteres 

International 


International 


Japonais, 

International 


Song (Morceau) 


uae louae 1 


% & ’ ( ) + 


0~9 A~Z a~z A E IOUaeioiiaeio 


6 u N n (J ^ ° 


= @ [ ] * 


! # 


Japonais 


o 

l 

VO 

A~Z 

a~z 

Nf 

t 

V 

r~* 

■v 

ZL 

3 

V 

" 

- 

o 

r 

j 


! 

# 

$ 

% 

& 

( 

) 

+ 

, 

- 

= 

@ 

[ 

' 



} 

~ 





Wireless LAN 
(LAN sans fil), 
Wireless LAN 
Option (Option 
LAN sans fil) 


Reportez-vous a la page 73. 


■ Liste des accords de gamme (liste des gammes) 


Equal Temperament 

L'octave se divise en douze intervalles 6gaux. C'est actuellement la gamme d'accord pour piano la plus 
repandue. 

PureMajor/PureMinor 
(Majeure pure/Mineure pure) 

Bases sur les harmoniques naturelles, trois accords majeurs utilisant ces gammes produisent un son harmonieux 
et pur. 

Pythagorean 

Creee par le philosophe grec Pythagore, cette gamme repose sur I'intervalle d'une quinte parfaite. dont la 3eme 
note produit des crescendo et les 46me et 5bme notes d'admirables sonorites, parfaitement adapt6es ^ certaines 
voix principales. 

MeanTone 

Cette gamme est une version amelioree de celle de Pythagore, en ce sens qu'elle ne comporte pas de crescendo 
a sa 3eme tonalite. Elle s'est repandue de la fin du 166me siecle a la fin du 18eme sibcle. Haendel I'a 
fr6quemment utilisbe. 

Werckmeister/Kirnberger 

Ces gammes combinent les gammes Mean Tone et Pythagorean de diffbrentes manures. Elies permettent de 
varier la modulation qui modifie la teneur et le cachet du morceau. Elies etaient tres en vogue du temps de Bach 
et Beethoven. On y a souvent recours de nos jours pour reproduire au clavecin la musique de cette epoque. 
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Menu System (Systeme) 


■ Backup Setting (Reglage de 
sauvegarde) 

(La selection des parametres est conservee meme 
lorsque l'instrument est mis hors tension.) 

Vous pouvez ainsi definir si certains reglages du 
parametre Backup Setting (Reglage de sauvegarde) 
(ci-dessous) sont conserves lorsque l'instrument est 
mis hors tension. Le parametre Backup Setting 
(Reglage de sauvegarde) se compose de deux 
groupes : Voice (Sonorite) (y compris les parametres 
relatifs aux sonorites tels que la selection de sonorite) 
et Other (Autre) (y compris differents reglages tels 
que Song Repeat (Repetition de morceau) et Tuning 
(Accord fin) qui peuvent etre regies individuellement. 


Donnees conservees meme en cas de mise 
hors tension 

• Morceau MIDI utilisateur (enregistre dans la 
memoire User de cet instrument) 

• Utility (Utilitaire) 

• Reglage de sauvegarde (dans cette section) 


1. Appuyez sur la touche [MENU] a plusieurs 
reprises pour selectionner le menu System 
(Systeme). 

2. Utilisez les touches [ A ] / [ V ] pour selectionner 
l'option Backup (Sauvegarde), puis passez 

a l'ecran suivant a l'aide de la touche [>]. 
Utilisez a nouveau les touches [a]/[v] pour 
selectionner l'option Backup Setting (Reglage 
de sauvegarde). 

3. Utilisez la touche [ >], puis les touches [ A ] / [ V ] 
pour selectionner Voice (Sonorite). Utilisez 
ensuite de nouveau la touche [>] pour 
selectionner On ou Off. 

Chaque sonorite contient les reglages suivants : 

• Selection de sonorite pour Rl, R2 et L 

• On/off pour le mode Dual/Split 

• Tous les parametres du menu Voice, a l'exception de 
Split Point (Point de partage) 

4. Utilisez les touches [A]/[v] pour selectionner 
Other (Autre), puis la touche [>] pour 
selectionner On ou Off. 

Le parametre Other contient les reglages suivants : 

• Dans le menu Voice (Sonorite): Split Point (Point de 
partage) 

• Dans le menu Song (Morceau): Song Repeat 
(Repetition de morceau), Song-Keyboard (Morceau- 
clavier), Audio Volume (Volume audio), Quick Play 
(Lecture rapide), Play Track (Piste de lecture) 


• Dans le menu Metronome (Metronome) : Volume, 
BPM, Bell On/Off (Activation/desactivation du 
carillon), Intro (Introduction), Ending (Coda) 

• Dans le menu System (Systeme) : Tuning (Accord fin), 
Keyboard (Clavier), Pedal (Pedale), Sound (Son), MIDI 

5 . Appuyez sur la touche [EXIT] pour quitter 
l'ecran System (Systeme). 

■ Backup (Sauvegarde) 

(Enregistrement du fichier de sauvegarde pour 
les donnees internes) 

Cette option permet d'enregistrer les donnees de la 
memoire interne sur la memoire flash USB connectee 
sous forme de fichier de sauvegarde (intitule « clp- 
***.bup »). Ce fichier de sauvegarde peut par la suite 
etre charge dans l'instrument par l'intermediaire de la 
fonction Restore (Restaurer) (page 95). 

AVIS 

• Cette operation peut prendre 1 a 2 minutes. Ne mettez jamais 
l'instrument hors tension pendant cette operation (pendant que 
le message « Executing » (Execution) est affiche. Les donnees 
risqueraient d'etre endommagees. 

• Si le meme fichier de sauvegarde (clp-***.bup) est deja 
enregistre dans la memoire flash USB, cette operation enregistre 
ce fichier par ecrasement ou remplace ce fichier. 

1. Branchez la memoire flash USB a la borne 
USB [TO DEVICE], 

2. Appuyez sur la touche [MENU] a plusieurs 
reprises pour selectionner le menu System 
(Systeme). 

3. Utilisez les touches [ A ] / [ V ] pour selectionner 
l'option Backup (Sauvegarde), puis passez 

a l'ecran suivant a l'aide de la touche [>]. 
Utilisez a nouveau les touches [A]/[v] pour 
selectionner l'option Backup (Sauvegarde). 

4. Utilisez la touche [>] pour passer a l'ecran 
suivant, puis les touches [a]/[ V] pour 
selectionner l'option Execute (Executer). 

5 . Appuyez sur la touche [>] pour executer 
l'operation de sauvegarde. 

6. Appuyez sur la touche [EXIT] pour quitter 
l'ecran System (Systeme). 

NOTE 

Lorsque vous souhaitez restaurer les rbglages du fichier de 
sauvegarde, exbcutez la fonction Restore (Restaurer). 

NOTE 

Les morceaux proteges ne peuvent pas etre sauvegardes 
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Menu System (Systeme) 


■ Restore (Restaurer) 

(Redemarrage de l'instrument a l'aide du fichier 
de sauvegarde charge) 

Cette fonction permet de charger le fichier de 
sauvegarde (clp-***.bup) enregistre par 
l'intermediaire de la fonction Backup (Sauvegarde) 
(page 94) dans l'instrument active. 

AVIS 

• Cette operation peut prendre 1 a 2 minutes. Ne mettez jamais 
l'instrument hors tension pendant cette operation (pendant que 
le message « Executing » (Execution) est affiche. Les donnees 
risqueraient d'etre endommagees. 

• Si les morceaux proteges ou enregistres sont stockes dans la 
memoire User, prenez soin de les placer dans la memoire flash 
USB en suivant les instructions de la page 64 avant d'effectuer 
cette operation. Dans le cas contraire, les morceaux sont 
supprimes par cette operation. 

1. Connectez la memoire flash USB contenant le 
fichier de sauvegarde a la borne USB [TO 
DEVICE], 

2. Appuyez sur la touche [MENU] a plusieurs 
reprises pour selectionner le menu System 
(Systeme). 

3. Utilisez les touches [ A ] / [ V ] pour selectionner 
l'option Backup (Sauvegarde), puis passez 

a l'ecran suivant a l'aide de la touche [>]. 
Utilisez a nouveau les touches [a]/[v] pour 
selectionner l'option Restore (Restaurer). 

4. Utilisez la touche [>] pour passer a l'ecran 
suivant, puis les touches [A]/[v] pour 
selectionner l'option Execute (Executer). 

5. Appuyez sur la touche [>] pour executer 
l'operation de restauration. 

Un message s'affiche indiquant que l'operation est 
terminee, puis l'instrument redemarre apres 
quelques instants. 


■ Factory Set (Reglages d'usine) 

(Redemarrage de l'instrument avec les reglages 
d'usine d'origine charges) 

Cette option permet de reinitialiser cet instrument 
sur les reglages d'usine par defaut. II s'agit du reglage 
d'origine de l'instrument, tel qu'il est preprogramme 
a sa sortie d'usine. Vous pouvez l'appeler lorsque vous 
mettez cet instrument sous tension. 

Gardez a I'esprit les points suivants. 

• Cette operation reinitialise la fonction Backup Setting 
(Reglage de sauvegarde) (page 94) sur la valeur par defaut. 

• Cette operation ne supprime pas les morceaux enregistres 
dans le dossier User. 

AVIS 

Ne mettez jamais l'instrument hors tension pendant cette 
operation (pendant que le message « Factory set executing » 
(Execution des reglages d'usine) est affiche. Les donnees 
risqueraient d'etre endommagees. 

1. Appuyez sur la touche [MENU] a plusieurs 
reprises pour selectionner le menu System 
(Systeme). 

2. Utilisez les touches [ A ] / [ V ] pour selectionner 
l'option Backup (Sauvegarde), puis passez a 
l'ecran suivant a l'aide de la touche [>]. Utilisez 
a nouveau les touches [ A ] / [ V ] pour selectionner 
l'option Factory Set (Reglages d'usine). 

3 . Utilisez la touche [>] pour passer a l'ecran 
suivant, puis les touches [a]/[ v] pour 
selectionner l'option Execute (Executer). 

4. Appuyez sur la touche [>] pour executer 
l'operation de restauration. 

Un message s'affiche indiquant que l'operation est 
terminee, puis l'instrument redemarre apres 
quelques instants. 

• Autre methode de restauration des 
reglages par defaut 

Appuyez sur la touche blanche a l'extreme droite (C7) 
et maintenez-la enfoncee tout en appuyant sur 
l'interrupteur [ (!)] (Veille/Marche) pour mettre cet 
instrument sous tension. Cette operation ne supprime 
pas les morceaux stockes dans le dossier User. 



Interrupteur [(])] (Veille/Marche) 
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Annexe 


Liste des sonorites preselectionnees (details) 

CLP-585 


Groupede 

sonorites 

Nom de la 
sonorite 

Modelisa- 
tion de 
resonance 
virtuelle 

Touch 

(Sensi- 

bilite) 

Echan- 

tillon- 

nage 

stereo 

Echan- 
tillonnage 
avec desac- 
tivation de 
touches 

Voice 
Demo 
(Demons) 
ration de 
sonorite) 

Description de la sonorite 

PIANO 

CFX Grand 

o 

o 

o 

o 

.ID 

Son du piano a queue CFX de Yamaha, instrument phare de la marque. Large 
gamme dynamique pour une expressivite maximale. Adapte a tout genre et style 
de musique. 


Bosendorfer 

o 

o 

o 


.(2) 

Le fameux son du piano a queue Bosendorfer fabrique a Vienne. Ce son spacieux 
evoque la faille de I'instrument et est parfaitement adapte pour exprimer la 
tendresse dans les compositions. 


Bright Grand 

o 

o 

o 

o 

o 

Son de piano tres brillant. Ideal pour se detacher des sons produits par d'autres 
instruments dans un orchestre. 


Mellow Grand 

o 

o 

o 

o 

- 

Son de piano veloute. Ideal pour une musique douce et lente. 


Ballad Grand 

o 

o 

o 

o 

- 

Son de piano de concert, chaud et delicat. Ideal pour les ballades. 


Warm Grand 

o 

o 

o 

- 

- 

Son de piano chaud et doux. Ideal pour la musique relaxante. 


UprightPiano 

o 

o 

o 

o 

- 

Son de piano droit echantillonne en stereo, avec caractere tonal unique, plus 
leger et decontracte. 


HonkyTonk Pf 

o 

o 

o 

o 

- 

Style de piano bastringue. Beneficiez de I'avantage d'un cachet sonore tres 
different de celui d'un piano a queue. 


Pop Grand 

o 

o 

o 

o 

- 

Son de piano legerement plus vif. Ideal pour le style pop. 


Jazz Grand 

o 

o 

o 

- 

- 

Son de piano droit avec caractere tonal unique. Ideal pour les styles jazz. 


Rock Grand 

o 

o 

o 

o 

- 

Un son de piano vif. Ideal pour les styles de rock. 

E.PIANO 

StageE.Piano 


o 


o 

o 

Son d'un piano electrique qui produit des effets de coups de marteau metalliques. 

La tonalite peut etre tour a tour douce avec un jeu de clavier leger et agressive 
avec un jeu prononce. 


DX E.Piano 

- 

o 

- 

- 

o 

Un son de piano electrique produit par un synthetiseur FM. Le ton varie au fur et 
a mesure de votre force de jeu. Ideal pour la musique pop. 


Vintage EP 

- 

o 

- 

o 

o 

Un type de son de piano electrique different de la sonorite Stage E.piano. 
Communement utilise pour le rock et la musique populaire. 


Soft EP 

- 

o 

- 

o 

- 

Piano electrique avec effet de balayage panoramique caracteristique. Ideal pour 
les ballades tranquilles. 


Phaser EP 

- 

o 

- 

o 

- 

Effet de retardateur de phase caracteristique ideal pour les styles de fusion. 


DX Bright 

- 

o 

- 

- 

- 

Une variante du son de piano electrique produit par un synthetiseur FM. Le cote 
clair et petillant du son apporte une touche de fantaisie a la musique. 


TremoloVintage 

- 

o 

- 

o 

- 

Comprend un tremolo ideal pour Vintage EP. Utilise frequemment dans la 
musique rock. 

ORGAN 

OrganGrandJeu 

- 

— 

o 

- 

o 

Prereglage largement utilise dans les compositions pour orgue frangais. Ce son 
spectaculaire est ideal pour terminer une performance. 


OrganPrincipal 



o 



Cette sonorite presente la combinaison de tuyaux (8'+4'+2') du registre principal 
d'un orgue (instrument de cuivres). Elle convient pour la musique d'eglise 
baroque. 


Organ Tutti 

- 

- 

o 

- 

o 

Cette sonorite presente I'accouplement complet des tuyaux d'un orgue, dont les 
sonorites ont ete immortalisees par Bach dans sa Toccata et Fugue. 


Jazz Organ 1 

- 

- 

- 

- 

o 

Son d'un orgue electrique de type « timbre dente ». Echantillonne avec 1' effet 
Rotary SP ; la rotation est lente. Tres utilise dans le jazz et le rock. 


Jazz Organ 2 






Meme type de son d'orgue electronique que la sonorite Jazz Organ 1. II a ete 
echantillonne avec la vitesse de rotation elevee de I'effet de haut-parleur rotatif. 
Passez de la sonorite Jazz Organ 1 a la sonorite Jazz Organ 2 et inversement pour 
ajouter des variations a votre performance. 


Mellow Organ 

- 

- 

- 

- 

- 

Un son melodieux d'orgue electrique. Ideal pour les morceaux plus calmes. 


Organ Flute 1 

- 

- 

o 

- 

- 

Son d'orgue combinant les jeux de flute (de type bois) de differentes hauteurs 
(8' + 4'). Son doux ideal pour I'accompagnement des hymnes. 


Organ Flute 2 



o 



Un son d'orgue combinant les jeux de flute (de type bois) de differentes hauteurs 
(8' + 4' + 1-1/3'). Cette sonorite est plus vive que la sonorite Organ Flute 1 et 
convient aux solos. 
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Liste des sonorites pr6selectionnees (details) 


Groupede 

sonorites 

Nom de la 
sonorite 

Modelisa- 
tion de 
resonance 
virtuelle 

Touch 

(Sensi- 

bilite) 

Echan¬ 

tillon¬ 

nage 

stereo 

Echan¬ 
tillonnage 
avec desac¬ 
tivation de 
touches 

Voice 
Demo 
(Demons) 
ration de 
sonorite) 

Description de la sonorite 

STRINGS 

Strings 

- 

o 

o 

- 

o 

Vaste ensemble de cordes, echantillonnees en stereo avec une reverberation 
realiste. Essayez de combiner cette sonorite avec le piano en mode Dual. 


Slow Strings 

- 

o 

o 

- 

- 

Le son d'un ensemble de cordes avec attaque lente. Ideale en mode Dual avec 
une sonorite de piano ou de piano electrique. 


Choir 

- 

o 

o 

- 

o 

Sonorite de chceur spacieuse et genereuse. Ideal pour creer des harmonies riches 
dans des morceaux lents. 


Slow Choir 

- 

o 

o 

- 

- 

Le son d'un chceur avec attaque lente. Ideale en mode Dual avec une sonorite de 
piano ou de piano electrique. 


Mellow 

Strings 

- 

o 

o 

- 

- 

Ensemble de cordes melodieux. La caracteristique tonale est differente de celle de 
la sonorite Strings. 


Synth Pad 1 


o 



o 

Son synthetique chaud, melodieux et aerien. Ideal pour les parties soutenues 
a I'arriere-plan d'un ensemble ou pour le mode Dual avec piano ou piano 
electrique. 


Synth Pad 2 

- 

o 

- 

- 

- 

Son de synthese de type corde, avec attaque tardive. Ideale en mode Dual avec 
une sonorite claire de piano ou de piano electrique. 


Synth Pad 3 

- 

o 

o 

- 

- 

Son synthetique distinctif et aerien. Ideal pour les musiques lentes ou pour le 
mode Dual avec piano ou piano electrique. 

BASS 

Acoustic 

Bass 

- 

o 

- 

- 

o 

Le son d'une contrebasse jouee aux doigts. Frequemment utilise en jazz et dans 
la musique latine. 


Bass & 

Cymbal 

- 

o 

- 

- 

- 

Son d'une cymbale disposee en couche sur la basse. Efficace pour les lignes de 
basses dans les morceaux de jazz. 


E.Bass 

- 

o 

- 

- 

o 

Son d'une basse electrique. Frequemment utilise pour les styles jazz, rock et pop. 


Fretless Bass 

- 

o 

- 

- 

o 

Le son d'une basse sans frettes. Convient aux musiques de styles jazz et de 
fusion. 


Vintage Bass 

- 

o 

- 

- 

- 

Type de basse electrique avec son riche. 

OTHERS 

Harpsichord8' 



o 

o 

•(3) 

Le son de clavecin qu'on entend souvent dans la musique baroque. Les variations 
de force de jeu n'affectent pas le volume. Un son caracteristique est produit 
lorsque vous relachez la note. 


Harpsi.8'+4' 

- 

- 

o 

o 

- 

Un son de clavecin avec une octave superieure en plus. Produit un son plus vif. 


Harp 

- 

o 

- 

- 

o 

Cette sonorite a ete echantillonnee a partir d'une harpe. Ce son avec attaque claire 
est ideal pour les belles envolees. 


Vibraphone 

- 

o 

o 

- 

o 

Son de vibraphone echantillonne en stereo. Son clair et spacieux, ideal pour la 
musique pop. 


Marimba 

- 

o 

o 

- 

- 

Son de marimba echantillonne en stereo pour produire des sonorites aerees et 
realistes. 


Celesta 


o 

o 



Le son d'un celesta (instrument a percussion dans lequel le son est produit par la 
percussion des marteaux sur des lames metalliques). Cet instrument a ete rendu 
celebre grace a son utilisation dans la« Danse de la fee Dragee » du ballet Casse- 
noisettes de Tchaikovski. 


Nylon Guitar 

- 

o 

o 

- 

o 

Echantillon stereo de guitare a cordes de nylon, tres naturel. Convient a tout style 
de musique. 


Steel Guitar 

- 

o 

- 

- 

- 

Son de guitare vif et metallique. Ideal pour la musique pop. 


Scat 


o 




Cette sonorite vous offre la possibility de gouter au « scat» de jazz, qui produit 
des sonorites variant en fonction de votre force de jeu et des plages de notes que 
vous jouez. 

XG 

XG 

- 

o 

- 

- 

o 



Modelisation de resonance virtuelle 

Simulation de la resonance des cordes avec modelisation physique lorsque la pedale forte ou des touches sont enfoncees. 

Echantillonnage avec desactivation de touches 

Echantillons tres subtils qui sont generes au moment ou les touches sont relachees. 



Groupe de sonorites 

Nom de la sonorite 

Titre 

Compositeur 

.ID 

PIANO 

CFXGrand 

Bargarolle op.60 

F. F. Chopin 

.(2) 

PIANO 

Bosendorfer 

6 Stucke Intermezzo, op.118-2 

J. Brahms 

# (3) 

OTHERS 

Harpsichord8' 

Concerto a cembalo obbligato, 2 violini, viola e continuo No.7, BWV.1058 

J. S. Bach 


Les morceaux de sonorite avec (•) cites ci-dessus sont de brefs passages rearranges des compositions originales. Tous les autres morceaux sont des originaux (© 2014 Yamaha Corporation). 


CLP-585/575/545/535/565GP Mode d’emploi 97 





Liste des sonorites pr6selectionn6es (details) 


C LP-575/545/535/565G P 


Groupe 

de 

sonorites 

Nomdela 

sonorite 

Modelisatian 
deresonance 
virtuelle 
(CLP-575) 

Touch 

(Sensi- 

bilite) 

Echan- 

tillon- 

nage 

stereo 

Echantillon- 
nage avec 
desactivation 
de touches 

Resonance 

d'etouffoir 

(CLP-545/ 

535/565GP) 

Resonance 
des cordes 
(CLP-545/ 
535/565GP) 

Voice Demo 
(Demons¬ 
tration de 
sonorite) 

Description de la sonorite 

PIANO 

CFX Grand 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

•<i> 

Son du piano a queue CFX de 

Yamaha, instrument phare de la 
marque. Large gamme dynamique 
pour une expressivite maximale. 

Adapte a tout genre et style de musique. 


Bosendorfer 

o 

o 

o 


o 


,(2) 

Le fameux son du piano a queue 
Bosendorfer fabrique a Vienne. Ce 
son spacieux evoque la taille de 
■'instrument et est parfaitement 
adapte pour exprimer la tendresse 
dans les compositions. 


Bright Grand 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Son de piano tres brillant. Ideal pour se 
detacher des sons produits par d'autres 
instruments dans un orchestra. 


Mellow 

Grand 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

- 

Son de piano veloute. Ideal pour une 
musique douce et lente. 


Warm Grand 

o 

o 

o 

- 

o 

- 

- 

Son de piano chaud et doux. Ideal 
pour la musique relaxante. 


Pop Grand 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

- 

Son de piano legerement plus vif. 

Ideal pourle style pop. 


Jazz Grand 

o 

o 

o 

- 

o 

- 

- 

Son de piano droit avec caractere tonal 
unique. Ideal pour les styles jazz. 


Rock Grand 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

- 

Un son de piano vif. Ideal pour les 
styles de rock. 

E.PIANO 

StageE.Piano 


o 


o 



o 

Son d'un piano electrique qui produit 
des effets de coups de marteau 
metalliques. La tonalite peut etre tour 
a tour douce avec un jeu de clavier 
leger et agressive avec un jeu 
prononce. 


DX E.Piano 


o 





o 

Un son de piano electrique produit par 
un synthetiseur FM. Le ton varie au fur 
et a mesure de votre force de jeu. Ideal 
pour la musique pop. 


Vintage EP 


o 


o 



o 

Un type de son de piano electrique 
different de la sonorite Stage E.piano. 
Communement utilise pour le rock et la 
musique populaire. 


SoftEP 


o 


o 




Piano electrique avec effet de 
balayage panoramique 
caracteristique. Ideal pour les 
ballades tranquilles. 


Phaser EP 

— 

o 

— 

o 

— 

— 

— 

Effet de retardateur de phase 
caracteristique ideal pour les styles 
de fusion. 


DX Bright 


o 






Une variante du son de piano 
electrique produit par un synthetiseur 
FM. Le cote clair et petillant du son 
apporte une touche de fantaisie a la 
musique. 


TremoloVintage 

— 

o 

— 

o 

— 

— 

— 

Comprend un tremolo ideal pour 
Vintage EP. Utilise frequemment dans 
la musique rock. 

ORGAN 

OrganPrincipal 



o 




•(3) 

Cette sonorite presente la 
combinaison de tuyaux (8'+4'+2‘) du 
registre principal d'un orgue 
(instrument de cuivres). Elle convient 
pour la musique d'eglise baroque. 


Organ Tutti 



o 




o 

Cette sonorite presente 

I'accouplement complet des tuyaux 
d'un orgue, dont les sonorites ont ete 
immortalisees par Bach dans sa 

Toccata et Fugue. 


Jazz Organ 1 







o 

Son d'un orgue electrique de type 
«timbre dente». Echantillonne avec 

1'effet Rotary SP; la rotation est lente. 

Tres utilise dans le jazz et le rock. 


Jazz Organ 2 








Meme type de son d'orgue 
electronique que la sonorite Jazz 

Organ 1. II a ete echantillonne avec la 
vitesse de rotation elevee de I'effet de 
haut-parleur rotatif. Passez de la 
sonorite Jazz Organ 1 a la sonorite 

Jazz Organ 2 et inversement pour 
ajouter des variations a votre 
performance. 


Mellow 

Organ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Un son melodieux d'orgue electrique. 
Ideal pour les morceaux plus calmes. 
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Liste des sonorites pr6selectionnees (details) 


Groupe 

de 

sonorites 

Nomdela 

sonorite 

Modelisation 
deresonance 
virtuelle 
(CLP-575) 

Touch 

(Sensi- 

bilite) 

Echan¬ 

tillon¬ 

nage 

stereo 

Echantillon¬ 
nage avec 
desactivation 
de touches 

Resonance 

d'etouffoir 

(CLP-545/ 

535/565GP) 

Resonance 
des cordes 
(CLP-545/ 
535/565GP) 

Voice Demo 
(Demons¬ 
tration de 
sonorite) 

Description de la sonorite 

STRINGS 

Strings 


o 

o 




o 

Vaste ensemble de cordes, 
echantillonnees en stereo avec une 
reverberation realiste. Essayez de 
combiner cette sonorite avec le piano 
en mode Dual. 


Slow Strings 


o 

o 





Le son d'un ensemble de cordes avec 
attaque lente. Ideale en mode Dual 
avec une sonorite de piano ou de 
piano electrique. 


Choir 


o 





o 

Sonorite de chceur spacieuse et 
genereuse. Ideal pour creer des 
harmonies riches dans des morceaux 
lents. 


Slow Choir 


o 






Le son d'un chceur avec attaque lente. 
Ideale en mode Dual avec une 
sonorite de piano ou de piano 
electrique. 


Synth Pad 


o 





o 

Son synthetique chaud, melodieux et 
aerien. Ideal pour les parties 
soutenues a I'arriere-plan d'un 
ensemble ou pour le mode Dual avec 
piano ou piano electrique. 

BASS 

Acoustic 

Bass 

— 

o 

— 

— 

— 

— 

o 

Le son d'une contrebasse jouee aux 
doigts. Frequemment utilise en jazz et 
dans la musique latine. 


Bass & 

Cymbal 


o 






Son d'une cymbale disposee en 
couche sur la basse. Efficace pour les 
lignes de basses dans les morceaux 
de jazz. 


E.Bass 

— 

o 

— 

— 

— 

— 

o 

Son d'une basse electrique. 
Frequemment utilise pour les styles 
jazz, rock et pop. 


Fretless 

Bass 

— 

o 

— 

— 

— 

— 

o 

Le son d'une basse sans frettes. 
Convient aux musiques de styles jazz 
et de fusion. 

OTHERS 

Harpsichord8' 



o 

o 



# (4) 

Le son de clavecin qu'on entend 
souvent dans la musique baroque. Les 
variations de force de jeu n'affectent 
pas le volume. Un son caracteristique 
est produit lorsque vous relachez la 
note. 


Harpsi.8'+4' 

— 

— 

o 

o 

— 

— 

— 

Un son de clavecin avec une octave 
superieure en plus. Produit un son 
plus vif. 


Vibraphone 

— 

o 

o 

— 

— 

— 

o 

Son de vibraphone echantillonne en 
stereo. Son clair et spacieux, ideal 
pour la musique pop. 


Nylon Guitar 

— 

o 

o 

— 

— 

— 

o 

Echantillon stereo de guitare a cordes 
de nylon, tres naturel. Convient a tout 
style de musique. 


Steel Guitar 

- 

o 

- 

- 

- 

- 

- 

Son de guitare vif et metallique. Ideal 
pour la musique pop. 


Modelisation de resonance virtuelle 

Simulation de la resonance des cordes avec modelisation physique lorsque la pedale forte ou des touches sont enfoncees. 

Echantillonnage avec desactivation de touches 

Echantillons tres subtils qui sont generes au moment ou les touches sont relachees. 

Resonance d'etouffoir 

Simulation de la resonance produite par la table d'harmonie et les cordes lorsque la pedale forte du piano est enfoncee. 

Resonance des cordes 

Echantillonnage de la resonance des cordes lorsque des touches sont enfoncees. 



Groupe de 
sonorites 

Nom de la 
sonorite 

Titre 

Compositeur 

# (D 

PIANO 

CFXGrand 

Bargarolle op.60 

F. F. Chopin 

.(2) 

PIANO 

Bosendorfer 

6 Stucke Intermezzo, op.118-2 

J. Brahms 

# (3) 

ORGAN 

Organ Principal 

Herr Christ, der ein'ge Gottes-Sohn, BWV.601 

J. S. Bach 

#(4) 

OTHERS 

Harpsichord8‘ 

Concerto a cembalo obbligato, 2 violini, viola e continuo No.7, BWV.1058 

J. S. Bach 


Les morceaux de sonorite avec (•) cites ci-dessus sont de brefs passages rearranges des compositions originales. Tous les autres morceaux sont des originaux (© 2014 Yamaha Corporation). 


CLP-585/575/545/535/565GP Mode d’emploi 99 





Liste des morceaux 


50 morceaux de piano 


N° 

Titre du morceau 

Compositeur 

1 

Invention No. 1 

J.S. Bach 

2 

Invention No. 8 

J.S. Bach 

3 

Gavotte 

J.S. Bach 

4 

Prelude (Wohltemperierte Klavier 1 No.1) 

J.S. Bach 

5 

Menuett G dur BWV.Anh.114 

J.S. Bach 

6 

Le Coucou 

L-C. Daquin 

7 

Piano Sonate No. 15 K.545 1st mov. 

W.A. Mozart 

8 

Marche turque 

W.A. Mozart 

9 

Menuett G dur 

W.A. Mozart 

10 

Little Serenade 

J. Haydn 

11 

Perpetuum mobile 

C.M.v. Weber 

12 

Ecossaise 

L.v. Beethoven 

13 

Fur Elise 

L.v. Beethoven 

14 

Marcia alia Turca 

L.v. Beethoven 

15 

Piano Sonate op. 13 « Pathetique » 2nd 
mov. 

L.v. Beethoven 

16 

Piano Sonate op.27-2 « Mondschein » 1st 
mov. 

L.v. Beethoven 

17 

Piano Sonate op.49-2 1st mov. 

L.v. Beethoven 

18 

Impromptu op.90-2 

F.P. Schubert 

19 

Moments Musicaux op.94-3 

F.P. Schubert 

20 

Fruhlingslied op.62-2 

J.L.F. Mendelssohn 

21 

Jagerlied op.19b-3 

J.L.F. Mendelssohn 

22 

Fantaisie-lmpromptu 

F.F. Chopin 

23 

Prelude op.28-15 « Raindrop » 

F.F. Chopin 

24 

Etude op. 10-5 « Black keys » 

F.F. Chopin 

25 

Etude op. 10-3 « Chanson de I'adieu » 

F.F. Chopin 

26 

Etude op. 10-12 « Revolutionary » 

F.F. Chopin 

27 

Valse op.64-1 « Petit chien » 

F.F. Chopin 

28 

Valse op. 64-2 

F.F. Chopin 

29 

Valse op.69-1 « L'adieu » 

F.F. Chopin 

30 

Nocturne op.9-2 

F.F. Chopin 

31 

Traumerei 

R. Schumann 

32 

Frohlicher Landmann 

R. Schumann 

33 

La priere d'une Vierge 

T. Badarzewska 

34 

Dolly's Dreaming and Awakening 

T. Oesten 

35 

Arabesque 

J.F. Burgmuller 

36 

Pastorale 

J.F. Burgmuller 

37 

La chevaleresque 

J.F. Burgmuller 

38 

Liebestraume Nr.3 

F. Liszt 

39 

Blumenlied 

G. Lange 

40 

Barcarolle 

PI. Tchaikovsky 

41 

Melody in F 

A. Rubinstein 

42 

Humoresque 

A. Dvorak 

43 

Tango(Espana) 

1. Albeniz 

44 

The Entertainer 

S. Joplin 

45 

Maple Leaf Rag 

S. Joplin 

46 

La Fille aux Cheveux de Lin 

C.A. Debussy 

47 

Arabesque 1 

C.A. Debussy 

48 

Clair de lune 

C.A. Debussy 

49 

Reverie 

C.A. Debussy 

50 

Cakewalk 

C.A. Debussy 


Morceaux de le^on 


Titre de I'album 

N°/Titre du morceau 

Compositeur 

Vorschule im 
Klavierspiel Op. 101 

1-106 

F. Beyer 

25 Etudes faciles et 

i 

La candeur 

J.F. Burgmuller 

progressives Op. 100 

2 

Arabesque 



3 

Pastorale 



4 

Petite reunion 



5 

Innocence 



6 

Progrds 



7 

Courant limpide 



8 

La gracieuse 



9 

La chasse 



10 

Tendre fleur 



11 

La bergeronnette 



12 

Adieu 



13 

Consolation 



14 

La styrienne 



15 

Ballade 



16 

Douce plainte 



17 

Babillarde 



18 

Inquietude 



19 

Ave Maria 



20 

Tarentelle 



21 

Harmonie des anges 



22 

Barcarolle 



23 

Retour 



24 

L'hirondelle 



25 

La chevaleresque 


100 Ubungsstucke 

Op.139 

1-100 

C. Czerny 

30 Etudes de 
mecanisme Op.849 

1-30 

C. Czerny 

The Virtuoso Pianist 

1-20 

1-Variation. 1-22 

C-L. Hanon 


Les numeros 1 a 11 de Vorschule im Klavierspiel Op. 101, ainsi que les numeros 32- 
34, 41-44, 63-64 et 86-87 se jouent a quatre mains. La partie droite est destinee au 
premier joueur et la partie gauche, au second joueur. 
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Liste des rythmes (CLP-585/575/545) 


Categorie 

N° 

Nom 

Pops&Rock 

1 

8Beat 

2 

16Beat 

3 

Shufflel 

4 

Shuffle2 

5 

Shuffle3 

6 

8BeatBallad 

7 

6-8SlowRook 

Jazz 

8 

Swing 

9 

SwingFast 

10 

Five-Four 

11 

JazzWaltz 

Latin 

12 

Samba 

13 

BossaNova 

14 

Rumba 

15 

Salsa 

16 

Tango 

Kids&Holiday 

17 

2-4Kids 

18 

6-8March 

19 

ChristmasSwing 

20 

Christmas3-4 
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Liste des messages 

Certains ecrans de messages restent affiches. Dans ce cas, il suffit d'appuyer sur la touche [EXIT] (Sortie) 
pour fermer lecran. 


Message 

Signification 

Access error! (Erreur d'acces !) 

L'operation a 6choue. Les causes suivantes peuvent etre envisagees. Si les elements suivants ne sont pas 
en cause, le fichier est peut-etre endommage. 

• L'operation effectu^e sur le fichier n'est pas correcte. Suivez les instructions des sections Gestion des 
fichiers de morceaux (page 61) ou Sauvegarde/Restauration (pages 94 - 95). 

• La memoire flash USB connectde n'est pas compatible avec cet instrument. Pour plus d'informations sur 
la mbmoire flash USB, reportez-vous a la page 70. 

• Le morceau protege sur lequel vous essayez d'effectuer cette operation est endommage. 

Cannot be executed (Ne peut 
pas etre execute) 

L'operation a bchoue. Les causes suivantes peuvent etre envisagees. Corrigez les problemes identifies et 
essayez & nouveau. 

• L'operation que vous avez tente d'effectuer sur le fichier ne peut pas etre executbe sur les morceaux 
prbseiectionnes ou sur un morceau audio. Pour obtenir des informations sur les limites de gestion des 
fichiers de morceaux, consultez la page 61. 

• L'operation ne peut pas etre effectube sur un fichier de morceau vide (page 51) ou en I'absence de morceau. 
NoSong: Ce message s'affiche lorsque vous sblectionnez un dossier qui ne contient aucun morceau. 

Change to Current Tempo 
(Utiliser le tempo actuel) 

Ce message indique que vous appliquez le tempo actuel au morceau sblectionnb. 

Change to Current Voice 
(Utiliser la sonorite actuelle) 

Ce message indique que vous changez la sonorite du morceau et utilisez la sonorite actuelle. 

Completed (Termine) 

Ce message indique que l'operation est terminee. Passez & retape suivante. 

Completed (Termine) 

Restart now (Redemarrer 
maintenant) 

La restauration est terminee. L'instrument est remis sous tension automatiquement. 

Convert canceled (Conversion 
annulee) 

Ce message s'affiche lorsque l'operation de conversion est annulbe. 

Convert completed to USB/ 
USERFILES/ (Conversion vers 
USB/USER FILES/ terminee) 

Ce message s'affiche lorsque l'operation de conversion dans le dossier USER FILES sur une memoire flash 
USB est terminee. 

Convert to Audio (Conversion 
en son) 

Ce message s'affiche pendant l'operation de conversion. 

Copy completed to USB/ 
USERFILES/ (Copie vers USB/ 
USERFILES/terminee) 

Ce message s'affiche lorsque l'operation de copie dans le dossier USER FILES sur une memoire flash USB 
est terminee. 

Copy completed to User (Copie 
vers User terminee) 

Ce message s'affiche lorsque l'operation de copie dans le dossier User sur cet instrument est terminee. 

Device busy (Peripherique 
occupe) 

L'operation effectuee, conversion en morceau audio ou reproduction/enregistrement audio, a echoue. Ce 
message s'affiche lorsque vous essayez d'utiliser une memoire flash USB dans laquelle des operations 
d'enregistrement/de suppression sont repetees. Exdcutez l'operation de formatage apres avoir verifie 
qu'aucune donnee importante n'est stockee dans la memoire flash USB (page 92), puis reessayez. 

Device removed (Peripherique 
retire) 

Ce message s'affiche lorsque la memoire flash USB est retiree de instrument. 

Duplicate name (Nom existant) 

Ce message indique qu'un fichier du meme nom existe deja. Renommez le morceau concerne (page 66). 

Executing (Execution) 

L'instrument est en train d'executer l'operation. Attendez que le message disparaisse, puis passez 
a I'etape suivante. 

Factory set executing (Execution 
des reglages d'usine) 

Memory Song excluded 
(Morceau en memoire exclu) 

Les parametres par defaut (& I'exception des morceaux du dossier User) ont ete restaures (page 95). 

Ce message s'affiche egalement si vous appuyez sur la touche C7 et la maintenez enfoncee pendant que 
vous mettez instrument sous tension. 

Factory set executing (Execution 
des reglages d'usine) 

Memory Song included 
(Morceau en memoire inclus) 

Les parametres par defaut (y compris les morceaux du dossier User) ont ete restaures (page 95). 

FactorySet Completed (Reglage 
usine Termine) 

Restart (Redemarrer) 

Factory set is completed. (Reglages d'usine terminds.) L'instrument peut alors redemarrer. 

Incompatible device 
(Peripherique incompatible) 

Ce message s'affiche lorsqu'une memoire flash USB non formatee est connectee. Utilisez un peripherique 
dont la compatibilite a ete validee par Yamaha (page 70). 

Internal hardware error (Erreur 
materielle interne) 

Un dysfonctionnement s'est produit dans instrument. Contactez votre revendeur ou distributeur agree 
Yamaha le plus proche. 

Last power off invalid (Derniere 
mise hors tension non valide) 
Checking memory (Verification 
de la memoire) 

Ce message s'affiche a la mise sous tension de instrument, lorsque la mise hors tension est intervenue 
pendant la gestion d'un fichier de morceau (page 61) ou I'enregistrement d'un fichier de sauvegarde 
(page 94). Ce message s'affiche pour signaler que la memoire interne est en cours de verification. Si les 
reglages internes sont corrompus, ils sont reinitialises sur leurs valeurs par defaut. Si les morceaux du 
dossier User sont endommages, ils sont supprimes. 

Maximum no. of devices 
exceeded (Nbre maximum de 
peripheriques depasse) 

Le nombre de peripheriques est superieur a la limite. Vous pouvez connecter jusqu'e deux peripheriques 
USB simultanement. Pour plus de details, reportez-vous a la page 70. 
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Liste des messages 


Message 

Signification 

Memory full (Memoire saturee) 

Le nombre maximum de fichiers et la capacity maximale du dossier User/de la rrtemoire flash USB sont 
atteints ; I'operation ne peut pas etre effectuee. Supprimez des morceaux du dossier User/de la memoire 
flash USB ou ddplacez des morceaux vers une autre memoire flash USB, puis teessayez. 

Move completed to USB/ 
USERFILES/ Deplacement vers 
USB/USERFILES/ termine) 

Ce message s'affiche lorsque l'op6ration de d6placement dans le dossier USER FILES sur une rrtemoire 
flash USB est terminee. 

Move completed to User 
(Deplacement vers User termine) 

Ce message s'affiche lorsque l'op6ration de d6placement dans le dossier User sur cet instrument est 
terminee. 

No device (Aucun peripherique) 

Aucune memoire flash USB n'etait connectee a instrument lorsque vous avez essaye d'exdcuter une 
operation Itee au p6riplterique. Connectez le peripherique et essayez & nouveau. 

No response 

from USB device (Aucune 
reponse du peripherique USB) 

L'instrument ne peut pas communiquer avec le peripherique USB connecte. R6tablissez la connexion 
(page 70). Si vous voyez toujours ce message, le peripherique USB est peut-etre endommage. 

Notice: 

Protected Song 

(Avis : morceau protege) 

Ce message s'affiche lorsque vous essayez de manipuler un morceau protege. Pour obtenir des 
informations sur les limites de gestion des fichiers, consultez la page 61. 

Please wait (Veuillez patienter.) 

L'instrument est en train de traiter les donnees. Attendez que le message disparaisse, puis passez 
a I'etape suivante. 

Protected device (Peripherique 
protege) 

Ce message s'affiche lorsque vous essayez d'effectuer une operation sur un fichier (page 61), enregistrez 
votre performance ou les donn6es sur une memoire flash USB en lecture seule Annulez le parametre de 
lecture seule, si possible, puis essayez a nouveau. Si ce message s'inscrit toujours a I'ecran, cela indique 
que la memoire flash USB est protegee en interne (c'est le cas notamment des donnees musicales 
disponibles dans le commerce). Vous ne pouvez pas effectuer cette operation sur le fichier, ni enregistrer 
votre performance sur ce type de peripherique. 

Protected Song (Avis : morceau 
protege) 

Vous avez essaye d'effectuer une operation sur le fichier d'un morceau protege ou sur un fichier en lecture 
seule. Les donnees de ce type ont des limites de gestion (page 61) et ne peuvent pas etre utilisees pour 
I'edition (page 57). Utilisez un fichier en lecture seule apres avoir annuie le reglage de lecture seule. 

Remaining space 

on drive is low (Espace libre sur 

lecteur faible) 

L'espace libre sur la memoire flash USB dtant faible, supprimez les fichiers inutiles (page 63) avant 
d'effectuer I'enregistrement. 

Same file name exists (Un fichier 
du meme nom existe deja) 

Ce message vous invite a confirmer si vous souhaitez effectuer un enregistrement par ecrasement lors de 
I'exdcution d'une copie/d'un ddplacement/d'une conversion MIDItoAudio. 

Song error (Erreur de morceau) 

Ce message s'affiche en cas de detection de probteme au niveau des donnees de morceau lors de la 
selection ou de la reproduction d'un morceau. Dans ce cas, selectionnez a nouveau le morceau, puis 
reessayez de le reproduire. Si le message continue de s'afficher, les donnees du morceau ont peut-etre 6te 
endommagees. 

Song too large (Morceau trop 
volumineux) 

Lataille des donnees du morceau (MIDI/Audio) depasse la limite autorisee. Les causes suivantes peuvent 

§tre envisagdes. 

• La taille du morceau qui vous essayez de reproduire depasse la limite autorisee. La limite de 
reproduction est d'environ 500 Ko (MIDI) ou 80 minutes (audio). 

• La taille du morceau ddpasse la limite au cours de I'enregistrement. La limite d'enregistrement est 
d'environ 500 Ko (MIDI) ou 80 minutes (audio). L'enregistrement audio va s'arreter automatiquement et 
les donnees enregistrdes avant la fin sont enregisttees. Toutefois, le morceau MIDI sera perdu. 

• La taille du morceau d6passe la limite autorisee pendant la conversion d'un morceau MIDI en morceau 
audio. La limite est de 80 minutes (Audio). 

System limit (Limite systeme) 

Ce message s'affiche lorsque le nombre de fichiers depasse la capacite du systeme. Le nombre maximum 
de fichiers pouvant etre enregisttes dans un dossier est de 250. Rdessayez aptes avoir supprirrte/d6plac6 
les fichiers inutiles. 

Unformatted device 
(Peripherique non formate) 

Ce message s'affiche lorsque vous essayez d'utiliser une memoire flash USB non formatee. Formatez-la 
(page 92) et teessayez. 

Unsupported device 
(Peripherique non pris en charge) 

Ce message s'affiche lorsqu'une rrtemoire flash USB non prise en charge est connectee. Utilisez un 
peripherique dont la compatibilite a ete validde par Yamaha (page 70). 

USB device 

overcurrent error (Erreur 
surtension peripherique USB) 

La communication avec le p6riplterique USB a 6t6 coupde en raison d'une surtension anormale du 
pdriphterique. D6connectez le p6ripfterique USB de la borne USB [TO DEVICE], puis utilisez I'interrupteur 
[(!)] (Veille/Marche) pour mettre l'instrument en veille et de nouveau en marche. 

USB hub 

hierarchical error (Erreur 
hierarchique de concentrateur 
USB) 

Le concentrateur USB est connecte sur deux couches. Le concentrateur USB est limite & une couche. 

USB power consumption 
exceeded (Nbre maximum de 
peripheriques depasse) 

II est recommand6 d'utiliser un concentrateur USB alimente par bus. Toutefois, lorsque ce message 
s'affiche, utilisez un concentrateur USB avec sa propre source d'alimentation et mettez-le sous tension, ou 
utilisez un pdriphterique dont la compatibilite a 6te confirmee par Yamaha (page 70). 

Wrong device (Peripherique 
errone) 

L'op6ration sur le fichier ne peut pas etre effectuee sur la rrtemoire flash USB connectee. Les causes 
suivantes peuvent etre envisagees. 

• La rrtemoire flash USB n'est pas formatee. Formatez-la (page 92) et teessayez. 

• Le nombre de fichiers d6passe la capacite du systeme. Le nombre maximum de fichiers et de dossiers 
pouvant etre enregisttes dans un dossier est de 250. Reessayez apres avoir supprime/deplace les 
fichiers inutiles. 

Wrong name (Nom incorrect) 

Le nom du morceau n'est pas correct. Ce message s'affiche pendant l'op6ration Attribution d'un nouveau 
nom aux fichiers (page 66) pour les raisons suivantes. Renommez le morceau correctement. 

• Aucun caractere n'a 6t6 saisi. 

• Vous avez utilisd un point ou un espace au d6but/& la fin du nom du morceau. 
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Depistage des pannes 

Lorsqu'un message s'affiche, reportez-vous a la Liste des messages (page 102) pour obtenir de l'aide pour le 
depistage des pannes. 


Probleme 

Cause possible et solution 

L'instrument ne s'allume pas. 

L'instrument n'a pas btb branchb correctement. Insbrez la fiche femelle dans la prise de l'instrument et la fiche 
male dans une prise secteur adequate (page 14). 

Un declic ou un petit bruit se 
fait entendre lors de la mise 
sous ou hors tension. 

II s'agit d'un bruit normal lorsque le courant blectrique est envoyb k l'instrument. 

L'alimentation a etb 
automatiquement coupbe. 

Cela est normal, en raison de I'activation de la fonction Auto Power Off. Si nbcessaire, rbglez le parambtre de la 
fonction Auto Power Off (page 93). 

Le message USB device 
overcurrent error (Erreur 
surtension pbripherique USB) 
s'affiche et le pbripherique 

USB ne rbpond pas. 

La communication avec le periphbrique USB a btb interrompue en raison d'une surtension survenue sur le 
pbripherique. Debranchez le periphbrique de la borne USB [TO DEVICE], puis mettez l'instrument sous tension. 

Un bruit est entendu dans les 
haut-parleurs ou le casque. 

Ce bruit peut etre du aux interferences provoqubes par I'utilisation d'un tblbphone portable a proximitb de 
l'instrument. Mettez le tblbphone portable hors tension ou utilisez-le hors de portbe de l'instrument. 

Un bruit parasite est bmis par 
les haut-parleurs de 
l'instrument lors de 
■'utilisation de ('application 
sur iPhone/iPad. 

Lorsque vous utilisez l'instrument avec I'application correspondante sur votre iPhone/iPad, il est recommande 
d'activer I'option Mode avion sur votre appareil afin d'eviter toute perturbation provoqube par la communication. 

Le volume d'ensemble est 
faible ou inaudible. 

Le volume gbnbral est trop bas ; reglez-le sur un niveau adequat k l'aide du curseur [MASTER VOLUME] 

(page 19). 


Le niveau du volume de jeu au clavier est rbglb sur une valeur trop faible. Rbglez la balance de volume pour 
augmenter le volume du clavier dans I'bcran du menu Song : Volume Song - Keyboard (Morceau - Clavier) 
(page 47). 


Le casque est branchb lorsque le rbglage du haut-parleur est spbcifib sur Normal (page 92). Dbconnectez la 
prise du casque. 


Le rbglage du haut-parleur est dbfini sur Off (Desactivation). Rbglez le haut-parleur sur Normal par 

I'intermbdiaire de I'bcran du menu System (Systbme): Utility (Utilitaire) Speaker (Haut-parleur) (page 92). 


La fonction Local Control est dbsactivee. Rbglez la commande locale sur On (Activation) par I'intermbdiaire de 
I'bcran du menu System (Systbme): MIDI Local Control (Commande locale) (page 91). 


La fonction Expression est affectee a la pbdale de droite ou k la pbdale AUX (CLP-585). Affectez une autre 
fonction que Expression k la pedale (page 82) par I'intermbdiaire de I'bcran du menu Voice (Sonoritb): Pedal 
Assign (Affectation de pedale) -> Right (Droite) (page 82) ou de I'bcran du menu System (Systbme): Pedal 
(Pedale) -> Aux Assign (Assignation aux) (CLP-585) (page 90). 

Les haut-parleurs ne 
s'bteignent pas lorsqu'un 
casque est connects k la 
prise [PHONES], 

Le rbglage du haut-parleur est dbfini sur On (Activation). Rbglez le haut-parleur sur Normal par I'intermbdiaire de 
I'bcran du menu System (Systbme): Utility (Utilitaire) -> Speaker (Haut-parleur) (page 92). 

Les pbdales ne fonctionnent 
pas. 

Le cordon du pedalier n'est peut-etre pas correctement relib k la prise [PEDAL], Vbrifiez que la fiche est 
entibrement inserbe dans le connecteur (pages 109, 113, 115 ou 118). 

(CLP-585) 

La fonction d'activation/ 
desactivation de la pbdale 
branchee sur la prise de 
pbdale auxiliaire AUX PEDAL 
est inversbe. 

Certains types de pbdale sont actives et desactivbs dans le sens inverse de ce qui est normalement convenu. 
Rbglez le parambtre approprie par I'intermbdiaire de I'bcran du menu System (Systbme): Pedal (Pbdale) Aux 
Polarity (Polarite aux) (page 90). 

Le volume du clavier est plus 
faible que celui du morceau 
reproduit. 

Le niveau du volume de jeu au clavier est rbglb sur une valeur trop faible. Rbglez la balance de volume pour 
augmenter le volume du clavier dans I'bcran du menu Song : Volume Song - Keyboard (Morceau - Clavier) 
(page 47). 

Les touches restent sans 
effet. 

Lorsque vous utilisez une fonction donnee, les touches non concernbes par cette fonction sont dbsactivbes. 

Si le morceau est en cours d'exbcution, arretez la reproduction. Sinon, appuyez sur la touche [EXIT] pour revenir 
a I'bcran Voice (Sonoritb) ou Song (Morceau), puis effectuez I'operation souhaitbe. 
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Probleme 

Cause possible et solution 

Les notes aigues ou graves 
ne sont pas correctement 
entendues lors du rdglage de 
la transposition ou de 

I'octave. 

Cet instrument couvre la plage C -2 - G8 lorsque vous ddfinissez la transposition ou I'octave. Si les notes joudes 
sont infdrieures & C -2, le son passe & I'octave superieure. Si les notes joudes sont supdrieures d G8, le son 
passe a I'octave infdrieure. 

La prestation en mode Dual 
et en mode Split n'est pas 
enregistrde ou certaines 
donndes sont perdues. 

Le passage en mode Dual ou en mode Split en milieu de morceau n'est pas enregistrd. La partie 
d'enregistrement de la sonorite 2 (mode Dual) ou de la sonorite de gauche (mode Split) est automatiquement 
assignee (page 53). Si la partie affectde comporte ddja des donndes, ces dernidres sont dcrasees et 
supprimdes lors de I'enregistrement. 

Le titre du morceau est 
incorrect. 

Le reglage Language (Langue) est peut-etre diffdrent de celui qui a dtd utilisd pour nommer le morceau. De 
plus, si le morceau a dtd enregistrd sur un autre instrument, son titre pourrait s'afficher incorrectement. Reglez le 
parametre Language (Langue) (page 93) par I'intermddiaire de l'ecran du menu System (Systdme): (Utility 
(Utilitaire) -> Language (Langue) Song (Morceau) pour changer le rdglage. Cependant, si le morceau a dtd 
enregistrd sur un autre instrument, le fait de modifier le rdglage du parametre Language (Langue) risque de ne 
pas resoudre le probleme. 

L'ecran Menu ne peut pas 
etre appeld. 

Lorsqu'un morceau est reproduit ou mis en pause, ou que le mode Synchro Start (Debut synchronisd) est activd 
pour le morceau, I'dcran Menu ne s'affiche pas, sauf pour les menus Voice (Sonorite) et Song (Morceau). Arretez 
le morceau ou ddsactivez le mode Synchro Start (Debut synchronisd) en appuyant sur la touche [■] (Arret). En 
mode Record Ready (Pret pour I'enregistrement), seul l'ecran Menu Recording (Enregistrement) s'affiche. 

Le mdtronome ne demarre 
pas. 

Le rdglage SynchStart (Debut synchronisd) est activd. Ddfinissez le rdglage SynchStart (Debut synchronisd) sur 
Off (Ddsactivation) dans I'dcran Menu Metronome (Mdtronome). 

Le contenu du reseau LAN 
sans fil n'est pas affichd 
a I'dcran, meme si 

I'adaptateur USB 
correspondant est connects. 

Debranchez I'adaptateur USB de reseau sans fil et rebranchez-le. 
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Precautions de montage 


/!\ ATTENTION 

• Assemblez I'appareil sur une surface plane, dure et bien degagee. 

• Prenez garde de ne pas intervertir les elements et de les 
installer dans le bon sens. Assemblez I'unite dans I'ordre indique 
ci-dessous. 

• L'assemblage doit etre effectue par deux personnes au moins. 

• Utilisez uniquement les vis de taille adequate fournies. N'utilisez 
pas d'autres vis. L'utilisation de vis incorrectes risque 
d'endommager le produit ou de provoquer son dysfonctionnement. 

• Apres le montage de I'unite, prenez soin de resserrer toutes les vis. 

• Pour demonter I'unite, il vous suffit d'inverser I'ordre des etapes 
d'assemblage presentees ci-dessous. 


Preparez un tournevis cruciforme (+) adapte a la 
taille des vis. 



Une fois que vous avez termine 
l'assemblage, verifiez les points suivants. 

• Reste-t-il des elements inutilises ? 

Relisez les instructions de montage et corrigez les 
erreurs eventuelles. 

• L'instrument est-il place a l'ecart des portes ou 
de tout autre objet mobile ? 

Deplacez-le a un endroit approprie. 

• Entendez-vous un bruit de ferraille lorsque 
vous secouez l'instrument ? 

Resserrez correctement toutes les vis. 

• Le boitier de la pedale emet-il un bruit de 
cliquetis ou cede-t-il lorsque vous appuyez sur 
les pedales ? 

Tournez l'ajusteur de sorte que l'instrument repose 
fermement au sol. 

• Le cable de la pedale et le cordon 

d'alimentation sont-ils correctement inseres 
dans les prises ? 

Verifiez les connexions. 

• Si I'unite grince ou est instable lorsque vous 
jouez au clavier, consultez les schemas 
d'assemblage et resserrez toutes les vis. 


Page de reference 

CLP-585 

page 107 

CLP-575 

page 111 

CLP-545 

page 114 

CLP-535 

page 114 

CLP-565GP 

page 117 


A ATTENTION 

• Lorsque vous deplacez l'instrument apres l'assemblage, 
saisissez-le toujours par le bas de I'unite principale. 

• Ne le soulevez jamais par le protege-clavier ou la partie 
superieure. Si vous manipulez l'instrument de fagon 
inappropriee, vous risquez de I'endommager ou de vous 
blesser. 

• Si I'unite grince ou est instable lorsque vous jouez au clavier, 
consultez les schemas d'assemblage et resserrez toutes les vis. 


Ne pas tenir ici. 



575 545 535 
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Montage du CLP-585 


1. Fixez les parties E et F a la partie D. 


Deballez tous les elements et verifiez qu'il n'en 
manque aucun. 



Coussinets en mousse de polystyrene 
Sortez de I'emballage les coussinets de protection en mousse de 
polystyrene, posez-les sur le sol et placez dessus la partie A. 
Disposez les coussinets de maniere & ce qu'ils ne genent pas I'acc6s 
au panneau de connexions situe en bas de la partie A. 




pedale. 

Ne jetez pas la ligature, car vous en aurez besoin a 
letape 6. 

1 -2. Tout en poussant la partie inferieure de E et 
F depuis l'exterieur, fixez la partie D a l'aide 
des quatre vis a tete ronde de 6 x 20 mm. 


b D a 

- 

Cordon de la p6dale > I 

pnmi iIp a I'intAriPi ir A la sortie d'usine, les pedales sont 

recouvertes d'un revetement de protection en 
vinyle. Avant de commencer I'assemblage, 
veillez a retirer le capot de la pedale forte. 







Vis a tete ronde de 6 x 20 mm x 4 

✓✓✓✓✓✓ 

Vis a tete plate de 6 x 20 mmx 6 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Vis a tete ronde de 4 x 14 mm x 10 



Cordon d'alimentation secteur 



Supports de cordon x 2 


✓ ✓ 

Vis minces 4x10 mm x 2 



Crochet de suspension 
du casque 


2. Fixez B. 



2-1. Inserez la partie B entre les parties E et F 
comme indique dans l'illustration. 
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2 - 2 . Alignez et fixez la partie B sur la partie avant 
de D, E et F, puis alignez les grands orifices 
des supports de B sur les vis de la partie D. 



2 - 3 . Fixez l'ensemble temporairement en vous 
servant des six vis a tete ronde de 4 x 14 mm, 

Inserez six vis dans les petits trous des supports. 

3. MontezA. 

Veillez a placer vos mains a au moins 15 cm des 
bords de l'unite principale lors de son montage. 


Alignez les trous des vis. 



• Prenez garde de ne pas laisser tomber l'unite principale ou de 
vous coincer les doigts dedans. 

• Tenez l'unite principale uniquement comme indique ci-dessus. 


4. Fixez la partie A. 



4-1 . Ajustez la position de A pour que les 
extremites gauche et droite de A soient 
projetees sous D et E de maniere 
equivalente (vue de l'arriere). 

4 - 2 . Fixez la partie A a l'arriere en utilisant 
deux vis a tete plate de 6 x 20 mm. 

4 - 3 . Fixez la partie A a l'avant en utilisant 
quatre vis a tete plate de 6 x 20 mm. 



4 - 4 . Serrez soigneusement les vis des parties 
superieures que vous avez temporairement 
fixees a l'etape precedente 2-3 ci-dessus 
(assemblage B). 
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5. Branchez le cordon des haut-parleurs. 



5-1 . Enlevez la ligature qui maintient le cordon 
des haut-parleurs. 

5 - 2 . Branchez le cordon des haut-parleurs dans 
le connecteur de sorte que l'onglet soit 
orientvers l'avant en regardant depuis 
l'arriere. 

6. Raccordez le cordon de la pedale. 



6-1 . Inserez la fiche du cordon du pedalier dans 
le connecteur [PEDAL] correspondant. 

6 - 2 . Fixez les supports de cordon sur 

l'instrument, puis inserez-y le cordon. A ce 
stade, assurezvous que le cordon de la 
pedale n'est pas lache entre la prise et le 
support de cordon. 

6 - 3 . Utilisez une ligature pour attacher le 
cordon de la pedale. 


Inserez le cordon de la pedale 
de maniere securisee jusqua 
ce que la partie metallique de 
la fiche du cordon ne soit plus 
visible. Sinon, la pedale risque 
de ne pas fonctionner 
correctement. 



7. Inserez la fiche du cordon 
d'alimentation dans la prise 
correspondante. 



Pour les modeles disposant d'un selecteur 
de tension: 

Reglez le selecteur sur une tension appropriee. 


Selecteur de tension 

Avant de brancher le cordon d'alimentation secteur, verifiez le 
selecteur de tension fourni dans certains pays. Pour regler le 
selecteur sur l'une des principales tensions (110 V, 127 V, 220 V 
ou 240 V), faites pivoter le bouton a l'aide d'un tournevis plat 
jusqu'a ce que la tension correspondant a votre pays apparaisse a 
cote du pointeur sur le panneau. Le selecteur de tension est regie 
a l'origine sur 240 V. Apres avoir selectionne la tension 
adequate, branchez le cordon d'alimentation secteur sur la 
borne AC IN et sur une prise secteur. En fonction de la 
configuration des broches des prises murales, un adaptateur 
peut etre fourni dans certains pays. 

ft\ AVERTISSEMENT 

Un reglage incorrect de la tension peut endommager 
gravement l'instrument ou provoquer des dysfonctionnements. 
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8. Fixez la partie C. 


8-1 



8-1 . Fixez les vis a tete ronde de 4 x 14 mm aux 
supports de la partie superieure de E et F. 

Veillez a ne pas serrer completement les vis afin de 
laisser un leger jeu. 



8 - 2 . Fixez la partie C comportant des trous dans 
les vis placees a 1'etape 8-1. 

8 - 3 . Fixez la partie inferieure de C a l'aide de 
deux vis a tete ronde de 4 x 14 mm. 

8 - 4 . Serrez fermement les vis sur la partie 
superieure de C. 


9. Reglez l'ajusteur. 

Tournez-le de sorte qu'il repose fermement au sol. 



10 . Fixez le crochet de suspension du 
casque. 

Utilisez les deux vis fines incluses (4x10 mm) 
pour fixer le crochet de suspension comme illustre 
ci-dessous. 
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Montage du CLP-575 


Deballez tous les elements et verifiez qu'il n'en 
manque aucun. 



Retirez les coussinets en mousse de polystyrene de I'emballage, 
placez-les sur le sol et posez la partie A dessus. Positionnez les 
coussinets de maniere & ce qu'ils n'obstruent pas le boTtier du haut- 
parleur situd sur le bas de A. 



1. Fixez C a D et E. 



C 

rS-Q-Cr 

Cordon de la pedale 
enroule a I'interieur A la sortie d'usine, les pedales sont 

recouvertes d'un revetement de protection 
en vinyle. Avant de commencer 
I'assemblage, veillez a retirer le capot de 
la pedale forte. 





1 -1. Detachez et deroulez le cordon du pedalier. 
Ne jetez pas le lien en vinyle. Vous en aurez 
besoin a l'etape 5. 

1 -2. Inserez les saillies dans les orifices du 

support, puis fixez D et E a C en serrant les 
quatre vis larges (6 x 20 mm). 

2. Fixez B. 

En fonction du modele de piano numerique que 
vous avez achete, lelement B peut avoir des faces 
de couleur differente. Si c'est le cas, positionnez B 
pour que la face de la couleur semblable a celle de 
D et E soit face au musicien. 



Vis larges 6 x 20 mm x 10 


✓ ✓ 

Vis minces 4x12 mm x 2 



Vis taraudeuses 4 x 20 mm x 4 



Cordon d'alimentation 



Supports de cordon x 2 

Sf & 


Vis minces 4x10 mm x 2 



Crochet de suspension 
du casque 
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2 - 1 . Alignez les trous des vis situes sur la partie 
superieure de B avec les orifices du support 
presents sur D et E, puis fixez les coins 
superieurs de B a D et E en serrant deux vis 
minces (4 x 12 mm) avec les doigts. 

2 - 2 . Fixez l'extremite inferieure de B a l'aide de 
quatre vis taraudeuses (4 x 20 mm). 

2 - 3 . Serrez soigneusement les vis sur le haut de 
B que vous avez mises en place a l'etape 2-1. 

3. MontezA. 

Veillez a placer vos mains a au moins 15 cm des 
bords de l'unite principale lors de son montage. 


Alignez les trous des vis. 



4. MontezA. 



extremites gauche et droite de A soient 
projetees sous D et E de la meme fa^on (si 
vous regardez depuis l'avant). 

4-2 . Fixez A en serrant six vis larges (6 x 20 mm 
depuis l'avant. 


/j\ ATTENTION 

• Prenez garde de ne pas laisser tomber l'unite principale ou de 
vous coincer les doigts dedans. 

• Tenez l'unite principale uniquement comme indique ci-dessus. 
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5. Branchez le cordon du pedalier et le 
cordon d'alimentation. 



Pour les modeles disposant d'un selecteur 
de tension: 

Reglez le selecteur sur une tension appropriee. 


Selecteur de tension 

Avant de brancher le cordon d'alimentation secteur, verifiez le 
selecteur de tension fourni dans certains pays. Pour regler le 
selecteur sur l'une des principales tensions (110 V, 127 V, 220 V 
ou 240 V), faites pivoter le bouton a l'aide d'un tournevis plat 
jusqu'a ce que la tension correspondant a votre pays apparaisse a 
cote du pointeur sur le panneau. Le selecteur de tension est regie 
a l'origine sur 240 V. Apres avoir selectionne la tension 
adequate, branchez le cordon d'alimentation secteur sur la 
borne AC IN et sur une prise secteur. En fonction de la 
configuration des broches des prises murales, un adaptateur 
peut etre fourni dans certains pays. 

/!\ AVERTISSEMENT 

Un reglage incorrect de la tension peut endommager 
gravement I'instrument ou provoquer des dysfonctionnements. 


5 - 1 . Inserez la fiche du cordon de la pedale dans 
la prise correspondante. 

5 - 2 . Fixez les supports du cordon sur le 
panneau arriere comme illustre, puis 
glissez-y le cordon. 


5 - 3 . Si le cordon du pedalier est trop long, 

repliez-le et attachez-le avec le lien en vinyle. 

5 - 4 . Inserez la fiche du cordon d'alimentation 
dans la prise correspondante. 


Inserez le cordon de la pedale 
de maniere securisee jusqu'a 
ce que la partie metallique de 
la fiche du cordon ne soit plus 
visible. Sinon, la pedale risque 
de ne pas fonctionner 
correctement. 


6. Reglez l'ajusteur. 

Tournez-le de sorte qu'il repose fermement au sol. 



7. Fixez le crochet de suspension du 
casque. 

Utilisez les deux vis fines incluses (4x10 mm) 
pour fixer le crochet de suspension comme illustre 
ci-dessous. 
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Montage du CLP-545/535 


Deballez tous les elements et verifiez qu'il n'en 
manque aucun. 



Retirez les coussinets en mousse de polystyrene de I'emballage, 
placez-les sur le sol et posez la partie A dessus. Positionnez les 
coussinets de maniere k ce qu'ils ne masquent pas les 
connecteurs situes sur le bas de A. 







Cordon de la p6dale 
enroule a I'interieur 





Vis larges 6 x 20 mm x 10 


✓ ✓ 

Vis minces 4x12 mm x 2 



Vis taraudeuses 4 x 20 mm x 4 



Cordon d'alimentation 



Supports de cordon x 2 
0 ^ 


Vis minces 4 x 10 mm x 2 



Crochet de suspension 
du casque 


1. Fixez C a D et E. 



1 -1. Detachez et deroulez le cordon du pedalier. 
Ne jetez pas le lien en vinyle. Vous en aurez 
besoin a l'etape 5. 

1 -2. Inserez les saillies dans les orifices du 

support, puis fixez D et E a C en serrant les 
quatre vis larges (6 x 20 mm). 

2. Fixez B. 

En fonction du modele de piano numerique que 
vous avez achete, lelement B peut avoir des faces 
de couleur differente. Si c'est le cas, positionnez B 
pour que la face de la couleur semblable a celle de 
D et E soit face au musicien. 
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2-1 . Alignez les trous des vis situes sur la partie 
superieure de B avec les orifices du support 
presents sur D et E, puis fixez les coins 
superieurs de B a D et E en serrant deux vis 
minces (4x12 mm) avec les doigts. 

2 - 2 . Fixez l'extremite inferieure de B a l'aide de 
quatre vis taraudeuses (4 x 20 mm). 

2 - 3 . Serrez soigneusement les vis sur le haut de 
B que vous avez mises en place a l'etape 2-1. 


3. MontezA. 

Veillez a placer vos mains a au moins 15 cm des 
bords de l'unite principale lors de son montage. 



• Prenez garde de ne pas laisser tomber l'unite principale ou de 
vous coincer les doigts dedans. 

• Tenez l'unite principale uniquement comme indique ci-dessus. 


4. MontezA. 



4-1 . Ajustez la position de A pour que les 
extremites gauche et droite de A soient 
projetees sous D et E de la meme fa^on (si 
vous regardez depuis l'avant). 

4-2 . Fixez A en serrant six vis larges (6 x 20 mm) 
depuis l'avant. 


5. Branchez le cordon du pedalier et le 
cordon d'alimentation. 
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5 - 1 . Inserez la fiche du cordon de la pedale dans 
la prise correspondante. 

5 - 2 . Fixez les supports du cordon sur le 
panneau arriere comme illustre, puis 
glissez-y le cordon. 

5 - 3 . Si le cordon du pedalier est trop long, 
repliez-le et attachez-le avec le lien en 
vinyle. 

5 - 4 . Inserez la fiche du cordon d'alimentation 
dans la prise correspondante. 


Inserez le cordon de la pedale 

o<# r ‘ . 

de maniere securisee jusqua —~ 


ce que la partie metallique de 


la fiche du cordon ne soit plus 


visible. Sinon, la pedale risque 


de ne pas fonctionner 


correctement. 



6. Reglez l'ajusteur. 

Tournez-le de sorte qu'il repose fermement au sol. 



7. Fixez le crochet de suspension du 
casque. 

Utilisez les deux vis fines incluses (4x10 mm) 
pour fixer le crochet de suspension comme illustre 
ci-dessous. 
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Montage du CLP-565GP 


Deballez tous les elements et verifiez qu'il n'en 
manque aucun. 



Unite principale 



rp 


Pieds 






Pedalier 


Positionnement de l’unite principale 

Appuyez l’unite contre le mur, comme indique ci- 
dessous. 

A, ATTENTION 

Prenex garde de ne pas vous coincer le doigts. 



Etalez un grand tissue doux, tel qu’une couverture, sur le 
sol. Placez l’unite dessue le couvercle ferme et le cote de 
clavier vers le bas et appuyez l’unite sur le mur de 
maniere a lui eviter de tomber ou de glisser. Placez un 
chiffon doux entre le mur et l’instrument pour proteger 
ceux-ci de griffes eventuelles. 



Vis de fixation de 6 x 40 mm x 12 



Support de cable 


Vis de fixation de 6 x 20 mm x 4 


Vis minces 4x10 mm x 2 


5-LsSS^ 


Cordon d'alimentation secteur 



Support pour casque 
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1. Fixez les deux pieds avant et un pied 
arriere. 

Reportez-vous au diagramme ci-dessous pour 
verifier Forientation des pieds. 




en commen^ant par l’un des pieds avant. 

1 - 2 . Inclinez lentement l’instrument pour le 

rebasculer delicatement sur ses pieds. 

2. Installez le pedalier. 

2 - 1 . Retirez l’attache en plastique qui fixe le cordon 

de la pedale a la partie superieure du pedalier. 



2 - 2 . Alignez le cordon sur la rainure de l’unite 
et fixez le pedalier a l’aide de quatre vis. 



2 - 3 . Inserez la fiche du cordon du pedalier dans 
la prise correspondante. Inserez la fiche en 
orientant le cote sur lequel est imprimee 
une fleche vers l’avant (vers le clavier). Si 
vous eprouvez des difficultes a inserer la 
fiche, ne forcez pas. Verifiez son 
orientation et essayez a nouveau. 

Inserez le cordon de la pedale de maniere 
securisee jusqua ce que la partie metallique de la 
fiche du cordon ne soit plus visible. Sinon, la 
pedale risque de ne pas fonctionner correctement. 

2 - 4 . Fixez les supports du cordon sur le 
panneau arriere comme illustre, puis 
glissez-y le cordon. 



118 CLP-585/575/545/535/565GP Mode d’emploi 





































Montage du Clavinova 


3. Mettez l’unite en position debout. 

Servez-vous des pieds avant comme support pour 
redresser l’unite. 



/!\ ATTENTION 

Prenex garde de ne pas vous coincer le doigts. Lorsque vous 
soulevez I'unite, ne tenez pas le couvercle du clavier. 


4. Branchez le cordon d’alimentation. 

Inserez la prise du cordon d'alimentation sur le 
connecteur [AC IN]. 


6. Fixez le crochet de suspension du 
casque. 

Vous pouvez fixer un crochet de suspension sur le 
Clavinova pour le casque. 




5. Reglez P ajusteur. 

Faites tourner l’ajusteur jusqu a ce qu’il soit 
fermement en contact avec la surface du sol. 
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Caracteristiques techniques 


j Elements 

CLP-585 

CLP-575 CLP-545 CLP-535 

CLP-565GP 

Taille/poids 

Dimensions 

Profondeur 
[modele poli] 

1 461 mm 
(57-1/2") 

[1 467 mm 
(57-3/4")] 

1 461 mm (57-1/2") 

[1 466 mm (57-11/16")] 

1430 mm 
(56-5/16") 

Hauteur 
[modele poli] 

1013 mm 
(39-7/8") 

[1 015 mm 
(39-15/16")] 

927 mm (36-1/2") 

[930 mm (36-5/8“)] 

932 mm 
(36-11/16") 

Hauteur avec pu pitre 
[modele poli] 


1096 mm (43-1/8") 

[1097 mm (43-3/16“)] 

1081 mm 
(42-9/16") 
[1082 mm 
(42-5/8")] 

1103 mm 
(43-7/16") 

Avec couvercle leve 

- 

1400 mm 
(55-1/8") 

Profondeur 
[modele poli] 

477 mm 
(18-3/4") 

[478 mm 
(18-13/16")] 

465 mm 
(18-5/16") 
[465 mm 
(18-5/16")] 

459 mm (18-1/16") 

[459 mm (18-1/16")] 

1147 mm 
(45-3/16") 

Poids 

[modele poli] 

88 kg 

(194 IbsOoz.) 

[90,5 kg 
(199 lbs 8 oz.)] 

[70 kg 

(154 lbs 5 oz.) 

[73,5 kg 
(162 lbs 1 oz.)] 

[61,5 kg 
(135 lbs 9 oz.) 

[65,0 kg 
(143 lbs 5 oz.)] 

[58,0 kg 
(127 lbs 14 oz.) 

[61,5 kg 
(135 lbs 9 oz.)] 

[101 kg 

(222 lbs 11 oz.) 

Interface de 
commande 

Clavier 

Nombre de touches 

88 1 

Type 

NWX avec touches recouvertes d'ivoire 
synthetique, echappement 

GH3X avec touches 
recouvertes d'ivoire 
synthetique, echappement 

Contrepoids 

1_ ™ _1_:_1 

Mecanique graduee 
lineaire sur 88 touches 

Oui 

- 

Reponse au toucher 

Hard 2, Hard 1, Medium, Soft 1, Soft 2, Fixed 

Pedale 

Nombre de pedales 

3 

Pedale & mi-course 

Oui (pedale forte) 

Fonctions 

Pedale forte avec effet de pedale a mi-course, Sostenuto, Soft 

Pedale forte reactive GP 

Oui 

Affichage 

Type 

LCD 

Dimensions 

128 x 64 points 

Contraste 

Reglable 

Langue 

Anglais, japonais 

Panneau 

Langue 

Anglais 

Meuble 

Style de protege-clavier 

A rabat | Curseur 

Pu pitre 

Oui 

Supports de partition 

- Oui - | Oui 

Voix 

Generation de sons 

Son de piano 

Yamaha CFX, Bosendorfer Imperial 

Effets de piano 

Moderation de 
resonance virtuelle 

Oui 

- 

Resonance des cordes 

- 

Oui 

Resonance d'etouffoir 


Oui 

Echantillons avec 
desactivation de 
touches 

Oui 

Relachement en 
douceur 

Oui 

Polyphonie 

Polyphonie maximale 

256 

Preselection 

Nombre de voix 

48 sonorites 
+ 14 kits de 
percussion/ 
SFX + 

480 sonorites 
XG 

34 

Compatibilite 

XG 

Oui 

- 

GS 

Oui 

- 

GM 

Oui 

- 

GM2 

Oui 

- 
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Caracteristiques techniques 


i Elements 

CLP-585 CLP-575 CLP-545 CLP-535 CLP-565GP 

Effets 

Types 

Reverb 

6 types 

Chorus 

3 types 

Brilliance 

7 types 

Effet 

11 types | 12 types 

IAC 

Oui 

Optimiseur 

stereophonique 

Oui 

- 

Fonctions 

Dual/couches 

Oui 

Split 

Oui 

Morceaux 

(MIDI) 

Preselection 

Nombre de morceaux 
preselectionnes 

20 morceaux 
de sonoritys 
de 

demonstration 
+50 morceaux 
de piano + 
303 morceaux 
de legon 

18 morceaux de sonorites de demonstration + 50 morceaux de 
piano + 303 morceaux de legon 

Enregistrement 

Nombre de morceaux 

250 

Nombre de pistes 

16 

Capacity des donnees 

environ 500 Ko/morceau 

Reproduction 

Capacity des donnees 

environ 500 Ko/morceau 

Format de donnees 

Enregistrement 

SMF (format 0) 

Reproduction 

SMF (Format 0& 1) 

Morceaux 

(audio) 

Duree d'enregistrement (max.) 

80 minutes/morceau 

Format de doonees (enregistrement/reproduction) 

.wav (taux d'echantillonnage 44,1 kHz/resolution 16 bits, stereo) 

Fonctions 

Rythme 

Preselection 

20 

Commandes 

d'ensemble 

Metronome 

Oui 

Plage de tempo 

5 - 500 (noire) 

Transpose 

(Transposition) 

-12-0- +12 

Tuning (Accord fin) 

414,8-440-466,8 Hz 

Type de gamme 

7 types 

Stockage et 
connectivity 

Stockage 

Memoire interne 

Taille maximale totale : environ 1,5 Mo 

Pyripherique externe 

Memoire flash USB (vendue separement) 

Connectivity 

Casque 

Oui (x 2) 

MIDI 

[IN][OUT][THRU] 

AUX IN 

Mini stereo 

AUX OUT 

[L/L+R] [R] 

AUX PEDAL 

Oui 

USB TO DEVICE 

Oui 

USB TO HOST 

Oui 

Amplificateurs/ 

haut-parleurs 

Amplificateurs 

(30 W + 30 W 
+ 30 W)x 2 

(40 W + (25 W + 

40 W) x 2 25 W) x 2 

30 W x 2 

(25 W + 

10 W) x 2 

Haut-parleurs 

(16 cm + 

8 cm + 

2,5 cm) x 2 

(16 cm + 8 cm) x 2 

16 cm x 2 

(16 cm + 

5 cm) x 2 

Optimiseur acoustique 

Oui 

Alimentation 

Mise hors tension automatique 

Oui 

Accessoires inclus 

Mode d'emploi (le present manuel), Liste des donnees (CLP-585), garantie*, 

50 Greats for the Piano (50 morceaux celebres pour piano) (livret), enregistrement 
du produit sur le site Web Online Member, tabouret*, cordon d'alimentation secteur 
*Peut etre fourni en fonction du pays ou vous residez. 

Accessoires en option 

(Peut ne pas etre fourni en fonction du pays ou vous residez.) 

Casque HPE-160, selecteurs au pied FC4/FC5 (CLP-585), 

Contrdleur au pied FC7 (CLP-585), interface MIDI i-MXI, interface MIDI USB 
i-UXI, adaptateur USB LAN sans fil UD-WL01 


Les caracteristiques techniques et les descriptions de ce mode d'emploi sont fournies uniquement a titre d'information. Yamaha Corp. se reserve le droit de 
changer ou de modifier les produits et leurs caracteristiques techniques a tout moment sans aucun preavis. Les caracteristiques techniques, le materiel ou 
les options peuvent varier selon le lieu de distribution ; veuillez par consequent vous renseigner aupres de votre revendeur Yamaha. 
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Index 


A 

AB Repeat .45 

Access point (Point d'acces) .77 

Afflchage .22 

Alimentation .14 

Assourdissement .43 

Aux Assign (Assignation aux.) .90 

B 

Backup (Sauvegarde) .92, 94 

Backup Setting (Reglage de sauvegarde) .94 

Balance de volume .47 

Bell (Carillon) .87 

Branchements .67 

Brillance .29 

c 

Casque .20 

Categorie de morceau .40 

Chorus .30 

Coda .49 

Contrast (Contraste) .92 

Convert (Conversion) .65 

Copy (Copier) .63 

Couvercle .18 

D 

Damper Resonance .83 

Damper Resonance (Resonance detouffoir) .80 

Delete (Supprimer) .63 

Dual .32 

Debut synchronise .48 

Demonstration .27 

Demonstration de piano .28 

Depistage des pannes .104 

E 

Edit (Edition) (Morceau) .85 

Effect Depth (Profondeur de l'effet) .81 

Enregistrement .50 

Enregistrement audio .50 

Enregistrement MIDI .50 

F 

Factory Set (Reglages d'usine) .95 

Fast forward .41 

Fonction Auto Power Off (Mise hors tension automatique) ... 15 
Format .38 


Format (instrument) .95 

Formatage (memoire flash USB) .92 

H 

Hauteur de ton .84 

J 

IAC .19 

Indication de mesure .36 

Initial Setup (Configuration initiale) .92 

Introduction .49 

K 

Key (Cle) (morceau) .84 

L 

LAN sans fil .72 

Language(Langue) .93 

Liste des fonctions de pedale .83 

Liste des messages .102 

Liste des morceaux .40, 100 

Liste des rythmes .101 

Liste des sonorites .25, 96 

Liste des types d'effets .83 

Liste des types de choeur .83 

Liste des types de reverberation .83 

Local Control (Commande locale) .91 

M 

MASTER VOLUME .19 

Menu .79 

Menu Metronome (Metronome) .87 

Menu Recording (Enregistrement) .88 

Menu Song (Morceau) .84 

Menu Voice (Sonorite) .80 

MIDI .91 

MIDI to Audio (MIDI en audio) .65 

Modelisation de resonance virtuelle .31 

Montage .105 

Morceau .38 

Morceau audio .38 

Morceau MIDI .38 

Move (Deplacer) .64 

Memoire flash USB .70 

Metronome .35 
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Index 


o 

Operation liee aux flchiers .61 

Ordinateur .71 

P 

Part Cancel (Annulation de partie) .43 

Pause .42 

Pedal (Pedale) .90 

Piano Setting (Reglage piano) .80 

Piste .53 

Pitch Bend (Variation de hauteur de ton) .90 

Point de partage .33 

Pupitre .17 

Pedale de sostenuto .21 

Pedale douce .21 

Pedale forte .21 

Pedale forte reactive GP .21 

Pedale a mi-course .21 

Pedalier .21 

R 

Rename (Renommer) .66 

Reproduction (Morceau) .39 

Reproduction (rythme) .49 

Restore (Restaurer) .95 

Rewind .41 

Rythme .49 

Reglages detailles .79 

Reponse au toucher .37 

Repetition .44 

Reseau .75 

Resonance des cordes .80 

Reverberation .30 

s 

Save (Enregistrement) (frchier de sauvegarde) .94 

Scale Tune (Accord de gamme) .93 

Song (Morceau) .61 

Song Repeat .46 

Sonorite .24 

Sound (Son) .90 

Speaker (Haut-parleur) .92 

Split .33 

Supports de partition .18 

System Menu .89 

T 

Tempo .35, 37, 42 

Transpose (Transposition) (clavier) .89 


Transpose (Transposition) (morceau) .84 

Tune (Reglage) .89 

w 

Voice Demo (Demonstration de sonorite) .27 

Voice Edit (Edition de sonorite) .80 

Volume .19 

Volume (audio) .47 

Volume (MIDI) .47 

Volume (metronome) .87 

Volume (partie de morceau) .47 

WPS .76 

USB Autoload (Chargement automatique USB) .92 

USB Properties (Proprietes USB) .92 

User (Utilisateur) .40 

Utility (Utilitaire) .92 

X 

XG .25 
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Information for Users on Collection and Disposal of Old Equipment 



This symbol on the products, packaging, and/or accompanying documents means that used electrical 
and electronic products should not be mixed with general household waste. 

For proper treatment, recovery and recycling of old products, please take them to applicable collection 
points, in accordance with your national legislation and the Directives 2002/96/EC. 

By disposing of these products correctly, you will help to save valuable resources and prevent any 
potential negative effects on human health and the environment which could otherwise arise from 
inappropriate waste handling. 

For more information about collection and recycling of old products, please contact your local 
municipality, your waste disposal service or the point of sale where you purchased the items. 

[For business users in the European Union] 

If you wish to discard electrical and electronic equipment, please contact your dealer or supplier for 
further information. 


[Information on Disposal in other Countries outside the European Union] 

This symbol is only valid in the European Union. If you wish to discard these items, please contact your 
local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal. 


(weee eu_en 01) 


Information concernant la Collecte et le Traitement des dechets d’equipements 
electriques et electroniques. 



Le symbole sur les produits, I'emballage et/ou les documents joints signifie que les produits electriques 
ou electroniques usages ne doivent pas etre melanges avec les dechets domestiques habituels. 

Pour un traitement, une recuperation et un recyclage appropries des dechets d'equipements 
electriques et electroniques, veuillez les deposer aux points de collecte prevus a cet effet, 
conformement a la reglementation nationale et aux Directives 2002/96/EC. 

En vous debarrassant correctement des dechets d’equipements electriques et electroniques, vous 
contribuerez a la sauvegarde de precieuses ressources et a la prevention de potentiels effets negatifs 
sur la sante humaine qui pourraient advenir lors d'un traitement inapproprie des dechets. 

Pour plus d'informations a propos de la collecte et du recyclage des dechets d’equipements 
electriques et electroniques, veuillez contacter votre municipality, votre service de traitement des 
dechets ou le point de vente ou vous avez achete les produits. 

[Pour les professionnels dans I'Union Europeenne] 

Si vous souhaitez vous debarrasser des dechets d’equipements electriques et electroniques veuillez 
contacter votre vendeur ou fournisseur pour plus d'informations. 

[Information sur le traitement dans d'autres pays en dehors de I'Union Europeenne] 

Ce symbole est seulement valable dans I'Union Europeenne. Si vous souhaitez vous debarrasser de 
dechets d'equipements electriques et electroniques, veuillez contacter les autorites locales ou votre 
fournisseur et demander la methode de traitement appropriee. 


(weee_eu_fr_01) 




Important Notice: Guarantee Information for customers in European 
Economic Area (EEA) and Switzerland 


Important Notice: Guarantee Information for customers in EEA* and Switzerland 

For detailed guarantee information about this Yamaha product, and Pan-EEA* and Switzerland warranty service, please either visit the website address below (Printable file is available 
at our website) or contact the Yamaha representative office for your country. * EEA: European Economic Area 


Wichtiger Hinweis: Garantie-lnformation fur Kunden in der EWR* und der Schweiz 

Fur nahere Garantie-lnformation uber dieses Produkt von Yamaha, sowie uber den Pan-EWR*- und Schweizer Garantieservice, besuchen Sie bitte entweder die folgend angegebene Internetadresse 
(eine druckfahige Version befindet sich auch auf unserer Webseite), Oder wenden Sie sich an den fur Ihr Land zustandigen Yamaha-Vertrieb. *EWR: Europaischer Wirtschaftsraum 


Remarque importante: informations de garantie pour les clients de I’EEE et la Suisse 

Pour des informations plus detaillees sur la garantie de ce produit Yamaha et sur le service de garantie applicable dans I'ensemble de I'EEE ainsi qu'en Suisse, consultez notre site Web 
a I’adresse ci-dessous (le fichier imprimable est disponible sur notre site Web) ou contactez directement Yamaha dans votre pays de residence. * EEE : Espace Economique Europeen 


Belangrijke mededeling: Garantie-informatie voor klanten in de EER* en Zwitserland 

Voor gedetailleerde garantie-informatie over dit Yamaha-product en de garantieservice in heel de EER* en Zwitserland, gaat u naar de onderstaande website (u vind een afdrukbaar 
bestand op onze website) of neemt u contact op met de vertegenwoordiging van Yamaha in uw land. * EER: Europese Economische Ruimte 


Aviso importante: informacion sobre la garantia para los clientes del EEE* y Suiza 

Para una informacion detallada sobre este producto Yamaha y sobre el soporte de garantia en la zona EEE* y Suiza, visite la direccion web que se incluye mas abajo (la version del 
archivo para imprimir esta disponible en nuestro sitio web) o pongase en contacto con el representante de Yamaha en su pais. * EEE: Espacio Economico Europeo 


Avviso importante: informazioni sulla garanzia per i clienti residenti nell’EEA* e in Svizzera 

Per informazioni dettagliate sulla garanzia relativa a questo prodotto Yamaha e I'assistenza in garanzia nei paesi EEA* e in Svizzera, potete consultare il sito Web all’indirizzo riportato 
di seguito (e disponibile il file in formato stampabile) oppure contattare I’ufficio di rappresentanza locale della Yamaha. * EEA: Area Economica Europea 


Aviso importante: informagdes sobre as garantias para clientes da AEE* e da Suiga 

Para obter uma informagao pormenorizada sobre este produto da Yamaha e sobre o servigo de garantia na AEE* e na Suiga, visite o site a seguir (o arquivo para impressao esta 
disponivel no nosso site) ou entre em contato com o escritorio de representagao da Yamaha no seu pais. * AEE: Area Economica Europeia 


ZnpavTiKfj aripEkoan: nAripo<popi£g EYyunans Y |a TOU ? tteAcites cttov EOX* Kai EApaia 

Tia AETTTopEpEig TTAnpocpopiEg EYYunang oxetik 6 T0 71X3 P° v Trpoiov Tqg Yamaha koi Tqv KtiAuipn £YYur)CTng az oAeg Tig tou EOX koi Tqv EApETia, ettictkecpteIte Tqv TrapoKOTto 

icrroasAida (Eicrumoaipri popcpn dvai 5ia0Eaipn crrr)v icrroaeAiSa pag) rj aTTEU0uv0EiT£ crrnv avTurpootoTTEia Trig Yamaha cnr| xwpa aag. * EOX: Eupumai'Kog OiKovopiKog Xcbpog 


Viktigt: Garantiinformation for kunder i EES-omradet* och Schweiz 

For detaljerad information om denna Yamahaprodukt samt garantiservice i hela EES-omrSdet* och Schweiz kan du antingen besoka nedanstaende webbaddress (en utskriftsvanlig fil 
finns p£ webbplatsen) eller kontakta Yamahas officiella representant i ditt land. * EES: Europeiska Ekonomiska SamarbetsomrSdet 


Viktig merknad: Garantiinformasjon for kunder i E0S* og Sveits 

Detaljert garantiinformasjon om dette Yamaha-produktet og garantiservice for hele E0S-omr3det* og Sveits kan f3s enten ved k besoke nettadressen nedenfor (utskriftsversjon finnes 
pa vare nettsider) eller kontakte kontakte Yamaha-kontoret i landet der du bor. *E0S: Det europeiske okonomiske samarbeidsomradet 


Vigtig oplysning: Garantioplysninger til kunder i E0O* og Schweiz 

De kan finde detaljerede garantioplysninger om dette Yamaha-produkt og den faelles garantiserviceordning for E0O* (og Schweiz) ved at besoge det websted, der er angivet nedenfor (der 
findes en fil, som kan udskrives, pa vores websted), eller ved at kontakte Yamahas nationale repraesentationskontor i det land, hvor De bor. * E0O: Det Europseiske 0konomiske Omrade 


Tarkea ilmoitus: Takuutiedot Euroopan talousalueen (ETA)* ja Sveitsin asiakkaille 

Taman Yamaha-tuotteen seka ETA-alueen ja Sveitsin takuuta koskevat yksityiskohtaiset tiedot saatte alia olevasta nettiosoitteesta. (Tulostettava tiedosto saatavissa sivustollamme.) 
Voitte myos ottaa yhteytta paikalliseen Yamaha-edustajaan. *ETA: Euroopan talousalue 


Wazne: Warunki gwarancyjne obowiqzujqce w EOG* i Szwajcarii 

Aby dowiedziec sig wigcej na temat warunkow gwarancyjnych tego produktu firmy Yamaha i serwisu gwarancyjnego w catym EOG* i Szwajcarii, nalezy odwiedzic wskazanq ponizej strong internetowg 
(Plik gotowy do wydruku znajduje sig na naszej stronie internetowej) lub skontaktowac sig z przedstawicielstwem firmy Yamaha w swoim kraju. * EOG — Europejski Obszar Gospodarczy 


Dulezite oznameni: Zarucni informace pro zakazniky v EHS* a ve Svycarsku 

Podrobne zarucni informace o tomto produktu Yamaha a zarucnim servisu v celem EHS* a ve Svycarsku naleznete na nize uvedene webove adrese (soubor k tisku je dostupny na nasich 
webovych strankach) nebo se muzete obratit na zastoupeni firmy Yamaha ve sve zemi. * EHS: Evropsky hospodarsky prostor 


Fontos figyelmeztetes: Garancia-informaciok az EGT* teriileten es Svajcban elo vasarlok szamara 

A jelen Yamaha termekre vonatkozo reszletes garancia-informaciok, valamint az EGT*-re es Svajcra kiterjedo garancialis szolgaltatas tekinteteben keresse fel webhelyunket az alabbi 
cimen (a webhelyen nyomtathato fajlt is talal), vagy pedig lepjen kapcsolatba az orszagaban mukodo Yamaha kepviseleti irodaval. * EGT: Europai Gazdasagi Terseg 


Oluline markus: Garantiiteave Euroopa Majanduspiirkonna (EMP)* ja Sveitsi klientidele 

Tapsema teabe saamiseks selle Yamaha toote garantii ning kogu Euroopa Majanduspiirkonna ja Sveitsi garantiiteeninduse kohta, kiilastage palun veebisaiti alljargneval aadressil (meie 
saidil on saadaval prinditav fail) voi poorduge Teie regiooni Yamaha esinduse poole. * EMP: Euroopa Majanduspiirkond 


Svarigs pazinojums: garantijas informacija klientiem EEZ* un Sveice 

Lai sagemtu detalizetu garantijas informaciju par so Yamaha produktu, ka arT garantijas apkalposanu EEZ* un Sveice, IQdzu, apmeklejiet zemak noradlto tlmekja vietnes adresi (tlmekja 
vietne ir pieejams drukajams fails) vai sazinieties ar jusu valsti apkalpojoso Yamaha parstavnieclbu. * EEZ: Eiropas Ekonomikas zona 


Lietuviq kalba 


Demesio: informacija del garantijos pirkejams EEE* ir Sveicarijoje 

Jei reikia issamios informacijos apie sj „Yamaha“ produktq ir jo techning prieziOrq visoje EEE* ir Sveicarijoje, apsilankykite musq svetaineje toliau nurodytu adresu (svetaineje yra 
spausdintinas failas) arba kreipkites j „Yamaha“ atstovybg savo saliai. *EEE - Europos ekonomine erdve 


Ddlezite upozornenie: Informacie o zaruke pre zakaznikov v EHP* a Svajciarsku 

Podrobne informacie o zaruke tykajuce sa tohto produktu od spolocnosti Yamaha a garancnom servise v EHP* a Svajciarsku najdete na webovej stranke uvedenej nizsie (na nasej 
webovej stranke je k dispozlcii subor na tlac) alebo sa obrat’te na zastupcu spolocnosti Yamaha vo svojej krajine. * EHP: Europsky hospodarsky priestor 


Pomembno obvestilo: Informacije o garanciji za kupce v EGP* in Svici 

Za podrobnejse informacije o tern Yamahinem izdelku ter garancijskem servisu v celotnem EGP in Svici, obiscite spletno mesto, ki je navedeno spodaj (natisljiva datoteka je na voljo na 
nasem spletnem mestu), ali se obrnite na Yamahinega predstavnika v svoji drzavi. * EGP: Evropski gospodarski prostor 


EfenrapcKM esuK 


Ba>KHO ct.o6meHne: HHt^opMaqua 3a rapamimiTa 3a KnueHTM b EMn* n LUBeMqapiia 

3a noflpobHa nHc^opMaMna 3a rapanmHHTa 3a T03M npoflyKT Ha Yamaha m rapaHqMOHHOTo o6cny>KBaHe b naHeBponertcKaTa 30Ha Ha EMI1* h LLlBeHMapkia htih noceTeTe noconeHHH no-flony ye6 
cafiT (Ha HaiuMfl ye6 caMT MMa cjjafin 3a nenaT), hjtm ce CBtp>KeTe c npeflCTaBUTe/iHHn o<fcnc Ha Yamaha BtB BarnaTa CTpaHa. * EMfl: EBponeiicKO MKOHOMMsecKO npocTpaHCTBO 


Notificare importanta: Informafii despre garantie pentru clien|ii din SEE* §i Elve(ia 

Pentru informa^ii detaliate privind acest produs Yamaha §i serviciul de garanjie Pan-SEE* §i Elvejia, vizitaji site-ul la adresa de mai jos (figierul imprimabil este disponibil pe site-ul nostru) 
sau contactati biroul reprezentantei Yamaha din {ara dumneavoastra . * SEE: Spajiul Economic European 


URL_4 


http://europe.yamaha.com/warranty/ 








































































For details of products, please contact your nearest Yamaha 
representative or the authorized distributor listed below. 


Pour plus de details sur les produits, veuillez-vous adresser a Yamaha ou au 
distributeur le plus proche de vous figurant dans la liste suivante. 


NORTH AMERICA 


CANADA 

Yamaha Canada Music Ltd. 

135 Milner Avenue, Toronto, Ontario, 

MIS 3R1, Canada 
Tel: 416-298-1311 

U.S.A. 

Yamaha Corporation of America 

6600 Orangethorpe Avenue, Buena Park, CA 90620, 
U.S.A. 

Tel: 714-522-9011 

I CENTRAL & SOUTH AMERICA I 

MEXICO 

Yamaha de Mexico, S.A. de C.V. 

Av. Insurgentes Sur 1647 “Prisma Insurgentes”, 

Col. San Jose Insurgentes, Del. Benito Juarez, 

03900, Mexico, D.F. 

Tel: 55-5804-0600 

BRAZIL 

Yamaha Musical do Brasil Ltda. 

Rua Joaquim Floriano, 913-4° andar, Itaim Bibi, CEP 
04534-013 Sao Paulo, SP. BRAZIL 
Tel: 011-3704-1377 

ARGENTINA 

Yamaha Music Latin America, S.A., 

Sucursal Argentina 

Olga Cossettini 1553, Piso 4 Norte, 

Madero Este-Cl 107CEK 
Buenos Aires, Argentina 
Tel: 54-11-4119-7000 

VENEZUELA 

Yamaha Music Latin America, S.A., 

Sucursal Venezuela 
C.C. Manzanares Plaza P4 
Ofic. 0401- Manzanares-Baruta 
Caracas Venezuela 
Tel: 58-212-943-1877 
PANAMA AND OTHER LATIN 
AMERICAN COUNTRIES/ 

CARIBBEAN COUNTRIES 

Yamaha Music Latin America, S.A. 

Torre Banco General, Piso No.7, Marbella, 

Calle 47 y Aquilino de la Guardia, 

Ciudad de Panama, Republica de Panama 
Tel: +507-269-5311 


I EUROPE 

THE UNITED KINGDOM/IRELAND 

Yamaha Music Europe GmbH (UK) 

Sherboume Drive, Tilbrook, Milton Keynes, 

MK7 8BL, U.K. 

Tel: 01908-366700 

GERMANY 

Yamaha Music Europe GmbH 

SiemensstraBe 22-34, 25462 Rellingen, Germany 
Tel: 04101-3030 

SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN 
Yamaha Music Europe GmbH 
Branch Switzerland in Zurich 

Seefeldstrasse 94, 8008 Zurich, Switzerland 
Tel: 044-387-8080 

AUSTRIA 

Yamaha Music Europe GmbH Branch Austria 

Schleiergasse 20, A-l 100 Wien, Austria 
Tel: 01-60203900 

CZECH REPUBLIC/HUNGARY/ 
ROMANIA/SLOVAKIA/SLOVENIA 
Yamaha Music Europe GmbH 
Branch Austria (Central Eastern Europe Office) 

Schleiergasse 20, A-l 100 Wien, Austria 
Tel: 01-60203900 

POLAND/LITHUANIA/LATVIA/ESTONIA 
Yamaha Music Europe GmbH 
Branch Poland Office 

ul. Wrotkowa 14 02-553 Warsaw, Poland 
Tel: 022-500-2925 
BULGARIA 
Dinacord Bulgaria LTD. 

Bul.Iskarsko Schose 7 Targowski Zentar Ewropa 
1528 Sofia, Bulgaria 
Tel: 02-978-20-25 
MALTA 

Olimpus Music Ltd. 

The Emporium, Level 3, St. Louis Street Msida 
MSD06 

Tel: 02133-2144 
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NETHERLANDS/BELGIUM/ 
LUXEMBOURG 
Yamaha Music Europe Branch Benelux 

Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, Netherlands 
Tel: 0347-358 040 

FRANCE 

Yamaha Music Europe 

7 rue Ambroise Croizat, Zone d'activites Pariest, 
77183 Croissy-Beaubourg, France 
Tel: 01-64-61-4000 

ITALY 

Yamaha Music Europe GmbH, Branch Italy 

Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy 
Tel: 02-935-771 

SPAIN/PORTUGAL 

Yamaha Music Europe GmbH Iberica, Sucursal en 
Espafia 

Ctra. de la Coruna km. 17,200, 28231 
Las Rozas (Madrid), Spain 
Tel: +34-91-639-88-88 

GREECE 

Philippos Nakas S.A. The Music House 

147 Skiathou Street, 112-55 Athens, Greece 
Tel: 01-228 2160 

SWEDEN 

Yamaha Music Europe GmbH Germany filial 
Scandinavia 

J. A. Wettergrensgata 1, Box 30053 
S-400 43 Goteborg, Sweden 
Tel:+46 31 89 34 00 

DENMARK 

Yamaha Music Europe GmbH, Tyskland - filial 
Denmark 

Generatorvej 6A, DK-2730 Herlev, Denmark 
Tel: 44 92 49 00 
FINLAND 
F-Musiikki Oy 
Kluuvikatu 6, P.O. Box 260, 

SF-00101 Helsinki, Finland 
Tel: 09 618511 
NORWAY 

Yamaha Music Europe GmbH Germany - 
Norwegian Branch 

Grini Neeringspark 1, N-1361 0steras, Norway 
Tel: 67 16 78 00 

ICELAND 

Skifan HF 

Skeifan 17 P.O. Box 8120, IS-128 Reykjavik, Iceland 
Tel: 525 5000 

RUSSIA 

Yamaha Music (Russia) LLC. 

Room 37, bid. 7, Kievskaya street, Moscow, 

121059, Russia 
Tel: 495 626 5005 

OTHER EUROPEAN COUNTRIES 

Yamaha Music Europe GmbH 

SiemensstraBe 22-34, 25462 Rellingen, Germany 
Tel: +49-4101-3030 


I AFRICA 

SOUTH AFRICA 

Global Music Instruments 

Unit 4, 130 Boeing Road East Bedfordview 2008 
Postnet Suite 130, Private Bag XI0020 Edenvale 1610, 
South Africa 
Tel: 27-11-454-1131 

OTHER AFRICAN COUNTRIES 

Yamaha Music Gulf FZE 

LOB 16-513, P.O.Box 17328, Jebel Ali, 

Dubai, United Arab Emirates 
Tel: +971-4-881-5868 


I MIDDLE EAST 

TURKEY/CYPRUS 
Yamaha Music Europe GmbH 
Merkezi Almanya Tiirkiye Istanbul Subesi 

Maslak Meydan Sokak No:5 Spring Giz Plaza Bagimsiz 
Bol. No:3, 34398 $i§li, Istanbul 
Tel: +90-212-999-8010 
OTHER COUNTRIES 
Yamaha Music Gulf FZE 
LOB 16-513, P.O.Box 17328, Jebel Ali, 

Dubai, United Arab Emirates 
Tel: +971-4-881-5868 


ASIA 


THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 

Yamaha Music & Electronics (China) Co.,Ltd. 

2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jingan-qu, 

Shanghai, China 
Tel: 021-6247-2211 
HONG KONG 
Tom Lee Music Co., Ltd. 

11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road, 
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong 
Tel: 2737-7688 
INDIA 

Yamaha Music India Pvt. Ltd. 

Spazedge building, Ground Floor, Tower A, Sector 47, 
Gurgaon- Sohna Road, Gurgaon, Haryana, India 
Tel: 0124-485-3300 

INDONESIA 

PT. Yamaha Musik Indonesia (Distributor) 

Yamaha Music Center Bldg. Jalan Jend. Gatot Subroto 
Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia 
Tel: 021-520-2577 

KOREA 

Yamaha Music Korea Ltd. 

8F, 9F, Dongsung Bldg. 158-9 Samsung-Dong, 
Kangnam-Gu, Seoul, Korea 
Tel: 02-3467-3300 

MALAYSIA 

Yamaha Music (Malaysia) Sdn., Bhd. 

No.8, Jalan Perbandaran, Kelana Jaya, 47301 
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia 
Tel: 03-78030900 
PHILIPPINES 
Yupangco Music Corporation 
339 Gil J. Puyat Avenue, P.O. Box 885 MCPO, 
Makati, Metro Manila, Philippines 
Tel: 819-7551 
SINGAPORE 

Yamaha Music (Asia) Private Limited 

Block 202 Hougang Street 21, #02-00, 

Singapore 530202, Singapore 
Tel: 65-6747-4374 

TAIWAN 

Yamaha Music & Electronics Taiwan Co.,Ltd. 

3F, No.6, Section 2 Nan-Jing East Road, Taipei, 
Taiwan R.O.C. 

Tel: 02-2511-8688 

THAILAND 

Siam Music Yamaha Co., Ltd. 

3, 4, 15 and 16th floor, Siam Motors Building, 

891/1 Rama 1 Road, Wangmai, 

Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand 
Tel: 02-215-2622 

VIETNAM 

Yamaha Music Vietnam Company Limited 

15th Floor, Nam A Bank Tower, 201-203 Cach Mang 
Thang Tam St., Ward 4, Dist.3, 

Ho Chi Minh City, Vietnam 
Tel:+84-8-3818-1122 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
Yamaha Corporation 
Market Development Section 
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, 

Japan 430-8650 
Tel:+81-53-460-2312 


I OCEANIA 

AUSTRALIA 

Yamaha Music Australia Pty. Ltd. 

Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank, 
Victoria 3006, Australia 
Tel: 3-9693-5111 

NEW ZEALAND 

Music Works LTD 

P.O.BOX 6246 Wellesley, Auckland 4680, 
New Zealand 
Tel: 9-634-0099 

COUNTRIES AND TRUST 
TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN 
Yamaha Corporation 
Market Development Section 

Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, 
Japan 430-8650 
Tel:+81-53-460-2312 


Yamaha Global Site 

http://www.yamaha.com/ 

Yamaha Downloads 

http://download.yamaha.com/ 


C.S.G., DMI Development Division 
© 2014 Yamaha Corporation 
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